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BOTOLA ACCESSO VASCA PRIMA PIOGGIA

T BOTOLA ACCESSO VASCA UI ( b Ersi Abruzzo
SECONDA PIOGGIA E DISINFEZIONE AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.p.A. —

SOCIETA’ IN HOUSE PROVIDING
Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81, 65125 Pescara

copertura in lamiera grecata

e getto di completamento

carpentata metalica DISINQUINAMENTO FIUME PESCARA

chiusure con pannelli
metallici modulari carrabili

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEPURATIVO COMUNE DI PESCARA
S metallici modulari carrabili
copertua nlamiera groca 2 el mesdan carent NUOVO PARCO DEPURATIVO
co% sottostruttﬂra in
carpenteria metallica
S . INTERVENTO 1
Realizzazione vasche di prima pioggia e disinfezione
S . presso sollevamento BO (Madonnina)
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X GRUPPO DI PROGETTAZIONE: R.U.P.:
I Dott. Ing. Bartolomeo DI GIOVANNI Dott. Ing. Lorenzo LIVELLO
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; 1057 ; ; 530 ; C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati s.r.l.

Geom. Tino DI PIETRANTONIO

COLLABORAZIONI ERSI ABRUZZO:

SEZ' ONI Tl PO SOLAIO Dl COPERTU RA ARCHEOLOGIA: Dott. Luca CHERSTICH GEOLOGIA : Dott. Eustachio PIETROMARTIRE
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AMBIENTE : Dott. Nicola TAVANO
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