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PREMESSA

La presente relaziongrende ad esame le caratteristiche geologiche, idrogeologiche, geotecniche e
sismichedel | 6ar ea i n c udepurazioseidds/ezeanolsiinBargod/ia Nuova.d i

In particolare, vengono prese ad esamauove strutture previste in progetto e le relative condotte
fognarie, tuttavia, in ordine alle caratteristiche architettoniche delle opere si rimanda gli elaborati
progettuali.

Il presente studio, basato silkvamento geologico e geomorfologicdella zona, sull'analisi della

letteratura specifica e di indagini in sito e di laboratorio, € teso alla comprensione delle
caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni interessati dal progetto, al fine di poter valutare le
condizioni di stabilitadell'area e dare indicazioni sulle fondazioni piu idonee e gli interventi tecnici

atti alla risoluzione dei problemi incontrati.

Quanto eseguito risponde a:
0 L.R.n.28/11.
U Ordinanza 3274 del 20 marzo 2008ella Presidenza del Consiglio dinistri.
0 D.M17/012018
u PAI
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2 - CARATTERI GEOLOGICI

2.17 Inquadramento geologico areale

La catena appenninica costituisce un sistema collisionale e-cgbsionale, sviluppatosi

dal | 60Ol i gocene superiore i n-sugeeogeud eélol 6alligleea no h i
Piemontese (Carmignani e Kligfield, 1990). Essa e costituita da un originario prisma accrezionale
(unita liguri), connesso alla fase iniziale subduttiva, coinvolto nella storia evolutiva successiva e
posto al di sopra delle uaitappenniniche s.s. sviluppate per deformazione del margine continentale

della placca africana (Adria).

Le strutture della catena dell'’Appennino centrale sono rappresentate da pieghe e sovrascorrimenti |
cui caratteristiche essenziali sono da tempo notéetteratura (Scarsella, 1951; Accordi, 1966;
Parotto & Praturl on, 1975) ; | assetto tettoni
(Bally et al., 1986; Calamita & Deiana, 1986; Lavecchia et al., 1987; Cosentino & Parotto, 1991) o
consderando coinvolto nella deformazione anche il basamento (Lavecchia et al., 1987; Calamita et
al., 1991; Minelli, 1992; Calamita & Deiana, 1995; Barchi et al., 1999) Nel regime tettonico
compressivo postollisionale la deformazione procede, secondo fastrdte, in una determinata
direzione (polaritd orogenica) conseguente alla regionale distribuzione degli sforzi. In tale ottica si
sviluppa ed evolve un sistema orogenico (sistema catesnadfossaavanpaese) costituito da una
fascia deformatécateny, dain b aci no sedi mentari o caratteri zz
a ridosso della porzione frontale della catena (avanfossa) e, al di la di questo bacino, da una zon:

crostale non ancora interessata da deformazione (avanpaese).

— Struttura a sovrascorrimenti 4‘— Avanfossa —‘»Avampaese—

Area Areain
sommersa | emersiond

Bacini di Piggy-back Avanfossa Scarpaia

Mcdello schematico mostrarte il
gsistema catena-avanfossa-
avampaese migrante durante il
Necgene (da BOCCALETTI e! alil,
1990 - modificato).

Fig. n.17 Modello schematico del sistema cat@vanfosseavampaese durante il Neogene
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Nel |l 6avanfossa, ubicata tra | a catena e I(‘)é
torbiditici silicoclastici, d eatterizazadi daila presenzh Hi 6 e r
rocce cristalline (rocce ignee intrusive, rocce metamorfiche, ecc.).
Nell o speci fi @ sviluppé rellaeaeaa nomccidestadendella depressione del Fucino,
fra | e pendici del |l e dorsali di Monte Salvia
pratiche agricol e. Quest oul ti ma N del hemi t a

sostanzialmente coincide con la sponda del lago storico del Fucino.

Dal punto di vista stratigrafico, il Comune di Avezzano copre il quadranteauoordentale della
depressione del Fucino, dove affiorano sia unitd di substrat@Qumternario, prevantemente

carbonatiche, sia coperture continentali di eta quaternaria.

Relativamente alle unitd di substrato, nella zona di Avezzano sono presenti due differenti
successioni stratigrafiche. La prima costituiscé i nt er a d opostd ifemediedaprielad s a
ovest dell dabitato di Avezzano ( M. Sal viano)
Cretacico passant.i verso | 6alto a calcari del
seconda successione stratigrafica costituiacdorsale de | Tre Montied e formata da unita di
piattaforma <carbonatica del Cretacico i nf eri
miocenici a briozoi e litotamni (settore orientale), o ad una successione di rreggipata piu
continua, in @i sono presenti anche unita del Cretacico superiore e del Paleogene (settore
occidental e). Entrambi |l e successioni -RBysclkdi mer
(calcari marnosi, marne e argille marnose) e flysch (alternanze pélittsenacee) del Miocene

superiore.
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Foghe 338 Avazzare’

G Lwmochis 4P Bencio

LEGENDA

F 388 AVEZRAND F 362 AVEZZAND
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D
.
e
- - -
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Fig.n.22.Sc h e mi strutturaldi e paleotettonici del | 6ar ea

AAvezzanoo. A)struGuaate seaplificatay B) Schénta delle principali unita strutturali; C)
Distribuzione dei principali domini deposizionali e dei lineamenti paleotettonici.

| depositi continentali del Quaternariosu cui insiste il sito in esamaffiorano molto estesamente

all 6i nt e rdal €@Qomdne IdilAdeazane a ricopronodiscordanza le unita di substrato. Tali
depositic ont i nent al i sono attribuibil:@i in | arga p
(soprattutto in corrispondenza dell édantico fo

Per guanto riguarda glambienti di sedirantazione, le varie unita affioranti sono riferibili a
deposizione sui versantontuosi 0, nei settori pedemontani, in conoidi alluvionali, per lo piu

durante fasi climatichéredde del passato. | depositi di versante, alluvionali e colluviali sono in
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gerere in eteropiacoa e di ment i I i mosi deposti all 6interno

interne delladepressione, la sedimentazione di ambiente lacustre e stata predominante, fino al

drenaggio artificiale del lago avvenuto nel XIX secoldl massimo spessore dei sedimenti

continent

al i guat er n a rFucinodéedtato aricostiui r(ia baskeapdate di s i

sottosuolo) nel settore neadientale, tra SBenedetto dei Marsi ed Aielli, dove il substrato marino

puo essere collocato adcane centinaia di metri al di sotto del livello del mare (GALADINI &
MESSINA, 1994; CAVINATO eta | i i , 2002) . Limitat
spessori maggiori (circa 350) si hanno nella zona centrale della piana del Fucino, ad Bstrgip

Via Nuova (si vedananche i Capitoli 5 e 6).

2.27 Inquadramento geologico di dettaglio

Le aree in esame, nello specifico il depuratore Avezzano Strada 2 (in giallo) e il depuratore Via

amente al

Pozzillo Avezzano (in rossp)sulla cartografiaCARG Foglio 368 AVEZZANO e sulla Carta
D6 Abr uz dig3-figAhviABegati)t éi collecatad/sedepositialluvionali,

di natura prevalentemente ciottolesabbiosi e subordinatamente sabbioso lim@iocene i

Geol ogi ca

Attuale).

\

W
[ R a1
{Acanro o198, )

g
L0,

Yo 1

|

Fig.n.3: StralciocartografiaCARG Foglio 368 AVEZZANO

‘o
|
!
|

(
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Fig.n4: StralciorCart a Geol ogica DO6Abruzzo Ghisett

Tali depositiOlocenici risultano particolarmente estesl bacino del Fucino. Si tratta kicustri
prevalentemente limossabbiosi e limosargillosi, da grigio a grigiomarroné biancastri, talora
sottiimente laminati e piu 0 meno ricchi in materia organio&le passanti a sedimenti piu fini
Ol OATOE 1T A OAAEI A1 O¥CicvAAAET AEOAOCEEBABEOCEADDA
"T oci /0011 EI A6 AE ' EOAOAEh pwyyQds
La stratigrafia dei depositi lacustri del quaternario € suddivisa in 4 complessi principali:

Il complesso |, il piu antico, & costituito prevalentemente da limi argilpijio-bluastri il
complesso Il e costituito prevalentemente da sabbie biancagtedlastre che nella zona centrale
passano a limi di uguale colore, eédmplesso Il e&aratterizzato da un orizzonte di alcuni centimetri
di sabbie grossolane con mattineralivulcanici ricoperto da limi e limi sabbiosi chiari, a loro volta
ricoperti da limi grigi. Infine, ilcomplesso 1V, successivo alle opere romane (databili fino al IV

secolo d.C.) e costituito dalimia b b i 0 s i bi ancast rimigdgomarom.6i nt er
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L 6 et "-pleistacerdcenlocenica di questi depositi e le oscillazioni del lago stmcumentate da
numerose datazioni radiometriche e dal rinvenimento di resti archeol@@admilli, 1957 e 1981;
Grifoni-Cremonesi, 1985; Galadinie a |l . |, 1997) . Niklivelloade lago da sdbetd | 6 O
forti oscillazioni, anche se non sembra abbia mai superato la djudt&670 m s.I.m. (Fig. 2.5). Ai

bordi del lago si sono generati cordoni litorali ghiaiosi. Qumdti a quote superi a 672673 m

s.l.m. possono essere attribuiti dubitativamente alliene fasi glaciali del Pleistocene superiore;
quelli posti a quote 672 m e inferiori soatiribuibili al periodo storic@Microzonazione sismica di
I°Livello).

La Carta GeologicoTecnica(fig.3), redatta per la microzonazione sismica di I°Livello, conferma

tale ubicazion collocandole areein esame sudepositi lacustri e palustri (Lac) . Dal |l 6alt
|l 6alto soéindividuano i d e p o sPieistocendi &DeesetLacd) r e C
contraddi sinta da undunit? l itotcnica | i mosa

del Pleistocene superioréac?), edin fine, i depositi lacustri antichi (Pleistocene-Rikistocene

FTTTT TR
|

w/AHEEE

LY

TITeE

BEUPN NN

Fig.n.5: StralcioCarta Geologico TecnicgMZS I°Livello) con ubicazionespecifico il depuratore Avezzano

SN

Strada 2 (in giallo) e il depuratore Via Pozzillo Avezzano (in rosso),
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Area in esame

. S.P. 20
Via Trara (Via Nuova)

<
<«

Lac3-F 1111V

LacT + LacE

1y

Fig. n61 Sezione Geologictecnica (MZS di I°Livello)

Il substrato geologico é caratteriizzatoa UnitabGeologica Marina arenaceo pelitic@Messiniani

inf p.p.).
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2.371 Inquadramento strutturale

Il bacino del Fucino e una depressione tettonica bordata da faglie normali e transidingveel
Quaternario (Figg. 2.1 e 2.6). Tali faglie pdsttano strutture a pieghesevrascorrimenti riferibili ad

una fase deformativa compressiva tardo messapéacenicainferiore.L 6 evol uzi one (¢!
del Baci no del ttFitadiidue principaldistemialitfaglie,aihola @ieezione NBE

ed immersione occidentale, che borda il bacino vessp ed uno a direzione WSENE ed
immersione meridnale che borda il bacino verso nord. Al primo sistema appartengono le faglie S.
Benedetto dei Margbioia dei Marsi e M. ParasanBescinalCer chi o (questoul ti
al cuni | avoBtrddagbt at aled | Mar s i-Ceecho,aes.,Galadiaire i |
Messina, 1994). lIsecondo sistema e costituito dalle faglie di | Tre Monti e dal loro proseguimento
verso NE.Sebbene entrambi i sistemi siano importanti, il principale & senza dubbio quello a direzione
NW-SE come indicato non solo daljeologia di superficie, ma anche da dati di sismitféeasione

che evidenziano una geometria del bacino a ggabien controllato dalle fagli8W-immergenti
(Cavinato et al., 2002; Patacca et al., 2008;). | deposittinentali sintettonici si ispgassono
progressivamente verso est, raggiungendogpessore massimo di circa 900 m poco a NW di San
Benedeto dei Marsi, al tetto della fagiemonima.Molte delle faglie dirette che affiorano ai bordi o

al | ®o delta depressione del Fucisono faglieattive, riattivate in occasione del terremoto della
Marsica del 1915

| caratteri sismici verranno trattattel dettaglionel Capitolo 6.
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CAP.3- CARATTERI GEOMORFOLOGICI
3.17 Inquadramento geomorfologico areale
La geomorfologia dell darea risente dell 6as

litotipi calcarei si rileva una morfologia distinta da bruschi cambi di pendenza con scarpate
sub-verticali legate probabilmente a specifiche strutture tettonichdié€fagatture), mentre in
corrispondenza di litologie argillosmarnose, che mostrano una maggiore vulnerabilita alla

dinamica esogena, si rileva una morfologia distinta da forme arrotondate, la cui regolarita e

interrotta in corrispondenza di specificigpc € s S | geomor fol ogici. N e
dei ril evi ubi cati ne.i pressi del |l area i n e
tettonici recent.i che hanno inter emwealia.tLa | 0 a

maggior parte derilievi montuosi é infatti allungata in direzione appenninica e delimita
bacini contenenti depositi continentali di eta quaternaria. Il limite tra i bacini e le dorsali si
colloca inoltre in corrispondenza di faglie che mostrano notevoli indizi di attiéttonica
recente. Il reticolo di drenaggio € organizzato secondo un pattern decisamente angolare e

guasi tutti i cor si déacqua sono allineat: I

Nel dettagli o, I pri nci p a lrappresentatirda I) Bepressiane delo | o g
lago storicg 2) una zona intensamenterrazzata fino a quote di circa 720 m s.l.m., legata
all devol uzi one - ¢tlaenidao gellaedemessmioeedeli Fu@no; e 3) una zona a

morfologia pil complessa postaa quote superiori a 720 m.

3.21 Inquadramento geomorfologico di dettaglio

Léarea un e sasudestdald depcessioneae lgo storicosuu n 6 aguirelissub
pianeggiante che ad O e delimitatal M. Salviano Dette aeree, costituite da depositi continentali
guaternari, presentano caratteri morfologici improntati a forme molto blande e tali, quindi, da non
generare condizioni di disequilibridn particolare,non sono state rilevate forme associabili a
movimerti gravitativi avvenuti né indizi morfologici significativi che indichino processi dissestanti in

atto o in preparazione.
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Tale sito, quindibnon mostra segni d 6 i n soh a&ibriscontrdnd eleenents u
geomorfologici riconducibili a fenomergravitativi (nicchie di distacco, fessure di distensione,
superfici di taglio, ecc.). Inoltrepon rientra nella nuova perimetrazione delle aree a rischio

idrogeol ogi ®®d amroe sSed imtad cn el di Bacino per ewdAss

Regionale Abruzzesi e del Bacino Interregionale del F. Sangr¢ v . CartaldadlayRericalosith

e non rientra nelle classi di pericolosita idraulica riportate sutiarta di pericolosita idraulica

fiPi ano stralcio difesa alluvionio

3.371 Inquadramento idrogeologico

Il sito in esame, & punto di vista idrogeologico, € ubicato meimplesso dei depositi lacustri
AAE OAAEI AT OE

attualid NOAOOGOI OEiT 1 AT OOEOOEOI
/

OOPAOCEIT OA A 16/11TAAT AR £ETT Al OAAAT OA bDPOI OA
bordiere della depressione lacustre si interdigitano con la parte piadecente del complesso

detriico z AT 1 OOET T AT Ah AT OOEOOGEOAITTT 1 8AANOGEAI OAA
AT T £ZET AT T OAOOT 168A1TO1T T A EAIAA ET DOAOGOEITA

acquiferi profondi da potenziali inquinanti di origine agricola

| termini amaggiore permeabilitanelle aree investigate sono dati da quelli che costituiscono |l
complessolimo sabbioso e limo argillosq poggianti su litologie argillosacalcaree con
permeabilita minore Tale assetto stratigraficéavorisce lo sviluppo di falde acquifere, poiché

| 6 acqua gnefittre mer suatoaper effetto della gravita, e quando incontra sp@tbsi,
comesono quelli costituiti da sabbie, conglomerati, che giacciono sopra una formazione con lenti
argillose, che la rendono poco permeabile, ne riempie tutti gli spazi vuoti, dando cosi origine ad
unafalda acquifera. Da | | 6 enmediate dei piezometri installati si é rilevata una falda a

circa m. 2.3z 2.5 dal p.c., tuttavia, per una migliore definizione dkl piezometrica si rimanda

al monitoraggio dei 2 piezometri.
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CAP.47 INDAGINI GEOGNOSTICHE

4.1- Scopo delle indagini

Le indagini geognostiche sono state programmate al fine di verificare i dati di carattere geologico
acquisiti dalla Letteratura specifica e dal rilevamento di campagna. Nella programmazione si e tenuto
conto della tipologia delle opere previsteioyet t o e del |l e caratteri sti

Le indagini in sito si propongono:
A diricostruire la stratigrafia del sito;
A divalutazione le caratteristiche geotecniche;

A dirilevare la presenza di falde freatiche.

42-Me z z i doéindagi ne

Nell a scelta dei mezzi déindagine si  tenuto
delle opere previste in progettBertanto, in accordo con il progettista,stata programmata la
seguente campagna di indagine, eseguita dalla ditthribsoll s.r.l., con sede a Scafae ha redatto

il rapporto delle indagini Geognostiche, Geofisiche e Geotecniche riportato in allegato.

CAMPAGNA DOI NBAGONBEPURATORE ABORGO VI A NUOVA

1 n°2Sondaggi a carotaggio continuo spinti alla prof. Max di m. 20,00;
1 n°4prove penetrometriche SPT in forodi sondaggiq

1 n°2piezometri a tubo aperto;

1 n°4 campioni indisturbati per analisi di laboratorio;

1 n°7 campioni ambientali terra;

1 n°2campioni ambiental acqua;

1 n°2prove penetrometriche DPSH;

1 n°2 prove geofisiche Masw
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CAP. 571 RISULTATI DELLE INDAGINI 7 MODELLO GEOLOGICO

ICARATTERBTRATIGRAFICI

Orizzonte A( spessore debPl 6ordine di mt . 1.
Terreno vegetale alterato.

OrizzonteB(dal | 6ori zzont et.22i 28, edente fino a
Limo sabbioso da marroncino ad ocraceo, seguito da sabbia debolmente limosa.
OrizzonteC(dal |l 6ori zzonte precedente fino a mt. 20
Limo argilloso grigio a vario tenore sabbigseono presenti orizzonti metr a prevalents
componente sabbiosa. Dopo circa mt. 10 e fino a mt. 20 limo sabbioso di colore grigio scuto con
intercalazioni da decimetriche a metriche di limo argilleabbioso a minor grado di consistenza. A

varie guote si osservano orizzonti sabbtsolore nerastrgrigio.

ICARATTERGEOTECNIC|

Orizzonte A

Comportamento geotecnico di tipo coesivo, bassa consistenza.

Condizioni non drenate

Coesione non drenat a 5 7608 Kogéceré é C u =

00

sz

Angolo diattritoé é e é e é € é e é é é
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D
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D
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D
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D
(9]
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(9]
D
(9]
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Angol o di attrito

Peso di volumeééééééeééeééeéég2r8DEWEE.
ModuloEdomé r i coééeeéeéeéeééééeeceeece é &@&i 30&<F/cnE
MOAUIO di WINKIET.........ccviiiiiiiiiicieecie e e K4.57 1.8 Kg/cn?
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Orizzonte B
Orizzonte con comportamento geomeccapi@valentemente coesivo, scarsa consistenza.

Condizioni non drenate

D~
D
D
D
D
D
D
D
D

Coesione non drenat a

D
D
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D
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D

Angol o di attrito

Condizioni drenate:

Coesione efficaceééééééeeééééeéceéddFkglcn
Angol o di attrito internoééeé. fdéeé&daaadé\éé e
Peso di volumeéééééééeéééééééég2ro0iiddn.
Modul o Edometricoéééééééécéééééé30ied40Kokiré . ¢ E

s 7

CostantediWinkleé é ¢ ¢ ¢ ééé e ééééééeéeééé. é. éK 1 E8Kbnd

Orizzonte C
Comportamento geotecnico di tipo prevalentemente coadis@etaconsistenza.

Condizioni non drenate

M-
D~
D~
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D~
D~
D~
)

Coesione non drenat a

e f=0°
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MODELLO GEOLOGICO

TERRENO VEGETALE ALTERATO (Orizzonte A)

Spessore variabile finoam 1.2

DEPOSITO LACUSTRE; Limo sabbioso
(Orizzonte B)

Profondita variabile fino a circa m 2.8

DEPOSITO LACUSTRE; limo argilloso,

coesione crescente con la profondita

(Orizzonte C)

Fino alle profondita investigate
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CAP.61T CARATTERI SISMICI DEL SITO

6.17 Normativa vigente

Le azioni sismiche di progetteengono definite dallauove Norme Tecniche per le Costruzioni
NTC 2018 firmate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 17 gennaio 20di@rate in
vigore il 22 febbraio 2018Le azioni sismicheli pr ogett o, si definiscon
sismica di baseo del sito di costruzione e
stratigrafiche che determinano la rispostangia locale. Nella presente normativa la pericolosita
sismica e definita in termini diccelerazione orizzontale massima attegan condizioni di campo
libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (di categoria A), nanché d
ordinate dello spetro di risposta elastico in acceleraziog@) Son riferimento a prefissate
probabilita di eccedenza/® nel periodo di riferimento ¥ | valori di &, Fo e T*;, sono i parametri su
sito rigido orizzontale, che definisconofteme pettrali per ciascuna probabilita di superamenia P
in un determinato periodo di riferimento, e fanno riferimento agli Allegati A e B al Decreto del
Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel S.O alla Gazzetta Ufficiale del 4
febbraio 08, n°29.

6.27 Accelerazione orizzontale massima attega a

Per quanto riguarda icomune diAvezzanp dalla consultazione delle Mappe interattide
pericolosita sismica del | 61 NGV (Progetto Essel), S i e\
del | 6 ac cogidzantala massima @l suodg € compreso tr@.2259 e 0.50g, avendo posto |l

10% diprobabilita di superamento in 50 anni.

Per ogni singolo nodo della griglia di riferento € possibile analizzare il dettaglio in forma grafica e

tabellare deldinalisi di disaggregazionévale a dire il contributo delle possibili coppie di valori di

magnitudedistanza alla pericolosita del nodo) della relatiyg), utilizzando lo strumeo Grafico di
disaggregazione(fig.8). Per lo stesso nodo si otterranno anche i valori medi-®-M ( magni t u

distanza, epsilon).
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Visualizza punti della
|
griglia riferiti 2:

e [ D@

Parametro dello B
scustimento: :

Probabilita in 50 anni:

. Massa d'Albe

Periodo spettrale (sec.): — ¥

Ridisegna mappa C¥

Navigazione

< 0.025g
0.025-0.050
0.050-0.075
0.075-0.100
0.100-0.125
0.125-0.150
0.150-0.175
0.175-0.200
.200-0.225

Coordinate del centro della
mappa

.225-0.250

- = .250-0.275
.275-0.300

.300-0.350
p— .400-0.450

Tl nome contiene: .450-0.500
I .500-0.600

R

[ 0.600-0.700
T m——— 0.700-0.800
e 0.800-0.900
0.900-1.000
1.000-1.250

1.250-1.500

1.500-1.750
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, Capistrello o o Luco dei Marsi

(©MOM

——
L] istituto Nazicnale di Geofisica e Wulcanologia 005115225km ||
—1

Fig. 7: Mappa di pericolosita sismica espressa in termini di accelerazione maksisumlo con probabilita di eccedenza
del 10% in 50 anni riferita a suoli rigidi (Vs>800 m/s) (da Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Disaggregazione di PGA con probabilita di eccedenza del 10% in 50 anni
(Coordinate del punto. lat. 42,035 lon. 13,423 -id 27860)
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Fig. 8: Grafico di disaggregaione (da Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).
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6.317 Categoria di suolo di fondazione
Al fini dell a definizione dell dazione sismioc

valuta mediante specifiche analisi. In alternatiyaalora le condizioni stratigrafiche e le proprieta

dei terreni siano chiaramente riconducibili alle categorie definite nella Tab. 3.2.1l, si puo fare

riferimento a un approccio semplificato che si basa

sulla classificazione del sottosuolo in funzioneaddori della velocita di propagazione delle onde di
taglio, VS.

Tab. 3.2.11 - Categorie di sottosuolo che permettono I'utilizzo dell approccio semplificato.

Categoria

Caratteristiche della superficie topografica

A

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocita delle onde
di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteri-

stiche meccaniche piti scadenti con spessore massimo paria 3 m.

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consi-
stenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprieta meccaniche con la profondita e da
valori di velocita equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.

r

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a S!’{{Fmﬁﬂﬂ mediamente consi-
stenti con profondita del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento del-
le proprieta meccaniche con la profondita e da valori di velocita equivalente compresi tra
180 m/s e 360 m/s.

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consi-
stenti, con profondita del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento del-

le proprieta meccaniche con la profondita e da valori di velocita equivalente compresi tra
100 e 180 m/s.

Terrent con caratteristiche e valori di velocita equivalente riconducibili a quelle definite per le catego-
rie C o D, con profondita del substrato non superiore a 30 m.

Per qualsiasi condizione di sottosuolo non classificabile nelle categorie precedenti, € necessaria

predisporre specifiche analisi di risposta locale per la definizione delle amomnche.

| valori di Vs sono ottenuti mediante specifiche prove oppure, con giustificata motivazione e

mi tatamente all éapproccio semplificato,

SO

affidabilita con i risultati di altre prove in sitquali ad esempio le prove penetrometriche dinamiche

per i terreni a grana grossa e le prove penetrometriche statiche.

La classificazione del sottosuolo si effettua in base alle condizioni stratigrafiche ed ai valori della

velocita equivalente di progazione delle onde ditagliog¥éq( i N m/ s ), def

ni

t a

d
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v H
S.eq N
h;
i-1 Vs.i

h; spessore dell'i-esimo strato;
Vs velocita delle onde di taglio nell'i-esimo strato;
N numero di strati;
H profondita del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o terreno molto rigido, caratterizzata da Vs

non inferiore a 800 m/s.

Per depositi con profondita H del substrato superiore a 30 m, la velocita equivalente delle onde di
taglio Vseq€ definita dal parametros\g ottenuto ponendo H=30 m nejpmecedente espressione e

considerando le proprieta degli strati di terreno fino a tale profondita.

Le indagini_sismiche Masw effettuate, hanno riscontrato uN&eq di 317 m/se unaVvVSeq di 324

m/s. Dunque, per entrambi i siti grogettq la categoriali suoloe la seguente:

Categoria di suolo di fondazioneC

Valori di Vseqcomprese tra 180 e 360 m/s.

64iDefini zione dell 6azi one si smica

Le attuali NT per le Costruzioni hanno modificato il ruolo che la classificazione sismica aveva ai
fini progettuali: per ciascuna zona, e quindi territorio comunale, precedentemente veniva fornito un

valore diaccelerazione di pico® quindi dispettrodi rispostaelasticoda utilizzare per il calcolo delle

azioni sismiche. Dal® luglio2 0 0 9 , con | 6entrata in vigore de
deve riferire ad una pomiac | iem diizviodheatda sulflea il

geografiche dell 6area di progetto e in funzio

Considerando per | 6operQOperasondmariy) i ed oomi obhihesd

= 1), si ottiene un periodo di riferimenta&¥Yari a 50.

| valori dei paametri g, Fo, T*c riferiti a suolo rigido con morfologia orizzontale, da utilizzare per
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definirel 6 azi one si s mi c aeindodilprevist dalle NTiCidel pM b7 ggenhaio @018,
sono messi a disposizione dal programma (Azioni sismi@peettri d risposta ver. 1.0.3) elaborato

dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Nella tabella seguente, vengono riportati i valori @i &, Fo, T*c per ogni stato limite.

Tabella 1: Valori dei parametri ag, Fo e T*C e TR di riferimento per i &tati limite( el abor azi oni esegu
NTC ver. 1.0.30)

A partire da questi dati, si ricavano glbettri di risposta elasticdelle componenti orizzontali e
verticali del moto per glstati limiti di esercizioe per glistati limite ultimj in funzione anche della

categoria di sottosuolo e della categoria topografica.

Al variare della categoria di sottosuolo, il documento Excel utilizzato al fine di costruire lo spettro
di risposta elastico, modifica il valore di Ss (amplificazioni ggrafiche) che €& funzione dei
parametri b, T*c, a(g) e g. Mentre al variare della categoria topografica, varia il coefficiente di
amplificazione topograficaSr. Ad unacategoria T1(In corrispondenza di pendion inclinazione
mediaO 15°) si associa il valore+S= 1.0,

6.57 Database delle sorgenti sismogenetiche italiane (DISS)

DI SS =~ uno st r uméalotadNG) neld¥93 messoa puntd medli@nni seguenti
e resodisponibile alla comunita scientifica in forma sperimentale nel ZDOBS v. 1.0), e quindi
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divulgato senza limitazioni a partire dal 20@ISS v. 2.0; Valensise e Pantosti,
2001).Successivamente il DISS ha attraversato una lunga fase di evoluzioatasggnmportanti
aggiornamenti sia dei contenuti che della strutturaDdéhbase che si presenta oggi molto
diversodai suoi prototipi ijlog INGV terremoti a cura dPaola Vannole Gianluca Valensise
INGV-Roma 1) . Léacroni mo DI S Snomed eoriginaridi Datdab a s e

of Individual SeismogeniSourceé e d ¢ soménii sismagénetiche@presentate nelle tre

dimensioni, ottenute parametrizzando la geometria e la cinematica di grandi faglie attive ritenute in
grado di generare terremot d i magni tudo (Mw) superiore a 5.
figura 9, ~ ubicata alloéinterno delle seguer

ri portate nell e tabel ITE00R aRuanmBasinoie 8l RGS025-&Galtb o e |
Lake-Ovindoli-Barreao .

® Semsnenowoss  Database of Individual Seismogenic Sources /“ v

Active Faults =
L

Active Folds

m; Individual
Seismogenic Sources

Composite 9 d

Seismogenic SOUTCES 4 s 10 15 20 25
e e
Depth (km)

- Debated /
Seismogenic Sources

025 100 600
Depth (km)

I B
Area of relevance Q

) | ot i shenvise rotd comenton this ste s
fi licensed under 3 Creative Commons Atribution 4.0
=T Interational (CC 8 4.0 icence.
= i

Subduction Sources

Fig. 9: DISS versione 3 Database ofndividual Seismogeni&ources. | cerchio bl u ir
esame

R.T.P. Progettista: i C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl i Isola Boasso & Associati Srl i Etatec Studio Paoletti Srl i Ing. Eleonora Sablone

- Ing. Flavio Odorisio i Dott. Geologo Domenico Pellicciotta i Dott. Archeologo Martina Pantaleo



LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE IN ALCUNI
SUB AMBI TI
PSRA/36-02 ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI AVEZZANO (AQ)
CUP D39B16000030002

DELLOGE.
854BPD03010000_00

PROGETTO DEFINITIVO | ELABORATI SPECIALISTICI | Fag- 24 di145
RELAZIONE GEOLOGICA ED IDROGEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA
Rev 00
PARAMETRIC INFORMATION
. P: t li Evid
Tabella parametrica aremeE Quality vicenee
. . ] Based on various geoclogical, geodetic and
Fucino Basin Location [Lat/Lon] 4196/1361 LD L et
Based on various geological, geodetic and
Length [km] 28.0 LD seismological data.
. Calculated using the relationships from
Width [km] 15.5 ER " Wells and Coppersmith (1994).
. Based on various geological, geodetic and
Min depth [km] 15 LD seismological data.
Based on various geoclogical, geodetic and
Max depth [km] 14.9 LD seismological data.
; Based on various geological, geodetic and
Strike [deg] 135 LD seismological data.
. Based on various geological, geodetic and
Dip [deg] i AL seismological data.
Based on various geological, geodetic and
Rake [deg] 270 LD seismological data.
Slip Per Event [m] 1.06 LD  Estimated from geodetic data.
. . 1.2000... Based on paleoseismology and long-term
Slip rate [mm/y] min...max 1.7000 LD geological marker.
Recurrence [y] min... max 1400... 2600 LD Based on paleoseismology.
Magnitude [Mw] 6.7 LD  Estimated from geodetic data.

PARAMETRIC INFORMATION

LD=Literature Data; 0D=Original Data; ER=Empirical Relationship; AR=Analytical Relationship; EJ=Expert Judgement

Parameter Quality Evidence
Min depth [km] 1.0 LD Based on data of instrumental seismicity.
Max depth [km] 14.5 LD Based on data of instrumental seismicity.
Strike [deq] min_. max 130,150 LD Sﬂfhe(:jr:n geological data from various
Dip [deg] min... max 40,65 LD Eits;he[;jréln geological data from various
. Based on geological data from various

Rake [deg] min... max 260...280 LD authors.

. . 0.1000... Based on paleoseismology and long-term
Slip Rate [mm/y] min... max 1.7000 LD geological markers.
Max Magnitude [Mw] 71 ER Estimated from Leonard's (2014) scaling

relations.

LD=Literature Data; OD=Original Data; ER=Empirical Relationship; AR=Analytical Relationship; EJ=Expert Judgement

Tabella parametrica
Salto Lake-Ovindoli-
Barrea
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6.617 Catalogo ITHACA (ITaly HAzards from CApable faults)

Altre informazioni sismiche e possibile acquisirle analizzando il catalogo ITHACA (ITaly HAzards
from CApablefaults)- Catalogo delle faglie capaci in Italidi{ACA Working Group (2019).1
Catalogo ITHACA, fornito da ISPRADi parti ment o per il Servi zio
informazioni disponibili sulle faglie capaci che interessano il territdebano sulla base di una
revisione critica della letteratura disponibilee Faglie capacisono faglieritenute in grado di
produrre, entro un intervallo di tempo di interesse per la societa, una deformazione/dislocazione della
superficie del terreno/@ in prossimita di essdl.sito in esame é bordato ad est dalla faglia normale
TRASACCQOVALLELONGA, a nord dalle faglie normalAVEZZANO , e ad ovest dalla faglia
normaleLUCO.

NN THACA GATALOGO DELLE FAGLIE CAPACI

—
o ]
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Fig. 10: ITHACA (ITaly HAzard from CApablefaulting), A database of active capable faults of the Italian territory.
Version December 2019. ISPRA Geological Survey of Italy. Web Portal
http://sgi2.isprambiente.it/ithacaweb/Mappataspx. | n bl u | 6area doesame.
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Le Faglie di Trasacco e Luco dei Marss ono entr ambi sono | ocali:

pianeggiante della depressione del Fuciemfaglia di Trasaccommerge verso SW e puo essere

tracciata in superficie per circa 7.5 Km. La faglia non e caratterizzata da una scarpata morfologica ma
gli studi paleosismologici hanno dimostrato che la struttura € stata riattivata ripetutamente, durante
almeno 7 paleoteemoti, tutti consistenti con la storia paleosismica della faglia di San Benedetto dei

Marsii Gi oi a dei Mar si e della faglia dell alaSS M

Faglia di Luco dei Marsiera stata originariamente tracciata da Gira{i®86) in prossimita

del | 6abitato di Luco per una lunghezza di cir
per una lunghezza totale di circa 4.5 Km. Nel dettaglio Le faglie di Trasacco e Luco dei Marsi
possono essere considerate struttuoersgarie (splay), rispettivamente sintetica ed antitetica, della

faglia principale di San Benedetto dei Mdr$bioia dei Marsi.
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CAP.7 - MICROZONAZIONE SISMICA DI | LIVELLO

In allegato si riporta uno stralcio delMOPS (carta delle microzone omogenge prospettiva
sismica) che ha per o0 hicrezone a comportamento dismcod @nogerzed 0 n

su una carta di dettagli®alla presente carta risulta che il fabbricato in esame rientradwia6,

ovvero unobar ea s tpldidazioneslocaeunslicee it retinobdiségeato b talanarea
i ndi ca poterzialmenta ligliefacibile . I n guesta fase di stu
pericolosita sono cartografate utilizzando eJkmenti informativi minimglitostratigrafia, profodita

dell a falda, el ement. pal eogeografici, eccé).

Nello specifico, lezone di attenzionesono aree sulle quali i dati a disposizione indicano la
presenza dc ondi zi oni pr edi &pesame manaon suffibienty snt qadntital @ t
tipologi a, per d e f ieffettivaraentes werifidargiin casd da bveeritoi stsmico p 0 s

(Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica).

7.171 Verifica alla liquefazione

Secondo le NTC 2018 del DM 17/01/2018 al Cap..7.31. 4. 1 " Gener al it ™o
concetto: Al sito presso il guale ~ ubicat
liquefazione, intendendo con tale termine quei fenomeni associati alla perdita di resistenza al taglio o
ad accumu di deformazioni plastiche iterreni saturi, prevalentemente sabbigssollecitati da

azioni cicliche e dinamiche che agiscono in ¢

Il modello geologicandividuato per il sito in esame caratterizzato oltre al terreno vegetake ud
orizzonte dilimo sabbioso(Orizzonte B). Da cio si deduce che lo spessore di terreno interessato

direttamente e indirettamente dal manufattoné costituito prevalentemente da una litologia

sabbiosa, ben$imosa
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CAP.817 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

X

Gli interventi in oggetto sono compatibili con la situazione geolegeamorfologica
attual mente presente nell darea; in fase di

esposto nei precedenti capitoli;

Léar ea éubicassua men 0 -pianeggiantawsibdest del Comune di Avezzanib
sito non rientra nella nuova perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico presente nel

fiPi ano Stralci o di Bacino per | 6Assetto I

Abruzzesi e del Bacino Interregionale del F. Samgramen rientra nelle classi di pericolosita

idraulicariportatesulla ar t a d i pericolosit”™ idraulica i

Dal punto di vistageologicq il sito e ubicato subepositi lacustr della Piana del Fucinp

mentre dalpunto di vistageologicoestratigrafico, si e rilevata la presenza di 3 orizzonti
litologici distinti; in superficie affiora il terreno vegetale di bassa consiste@razpnte A a

cui segueuno strato diimo sabbiosada marroncino ad ocraceb coesione medibassa
seguito da sabbia debolmente lim¢€aizzonte B. Questobdul timo Lmoi zzo
argilloso grigio a vario tenore sabbiodiomedia consistenza, appartenenti a depositi lacustri e

palustri(Orizzonte G.

In fase di calcolo si terranno conto dei risultati delle indagini e delle caratteristiche

geomeccaniche dei singoli orizzonti, riportati nel Cap. 5

R.T.P. Progettista: i C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl i Isola Boasso & Associati Srl i Etatec Studio Paoletti Srl i Ing. Eleonora Sablone

- Ing. Flavio Odorisio i Dott. Geologo Domenico Pellicciotta i Dott. Archeologo Martina Pantaleo



LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE IN ALCUNI
SUB AMBI Tl DELLGE.

PSRA/36-02 ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI AVEZZANO (AQ) | 854BPD03010000 00

CUP D39B16000030002 -

PROGETTO DEFINITIVO | ELABORATI SPECIALISTICI | Pag. 29 di145

RELAZIONE GEOLOGICA ED IDROGEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA
Rev 00

ALLEGATI
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Legenda
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CARTA GEOLOGICA
Dalla Carta Geologicad'Abruzzo Scala 1:100.000 di Ghisetti e Vezzani
1:50.000

Legenda

Depuratere Avezzano Strada 2
O Depuratore Via Pozzillo Avezzano
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STRALCIO MOPS - Comune di AVEZZANO (AQ)
MICROZONAZIONE SISMICA I°LIVELLO

O Depuratore Via Pozzillo Avezzano

Z
f/."’/;;
NZe

AL
O Depuratore Avezzano Strada 2

L LLldy

—

-
—
4

| Zona b Zona stabile suscettibile d'amplificazione locale

E 7A-1Q-2 Zona di attenzione per liquefazione
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P |ndagine sismica di tipo MASW

Tavola Ubicazioni Indagini

(AQ) - Strada 2
o Iy vaa e S =iVl
,00 m di profondita con v Prova penetrometrica dinamica super pesante DPSH

Oggetto: Adeguamento infrastrutture servizio fognatura e depurazione

Committente: ERSI Abruzzo
Localita: Avezzano

CONSOLIDAMENTI
Sondaggio geognostico a carotaggio continuo spinto a 20,

installazione di un piezometro a tubo aperto

GEOLOGIA -

TECHNOS@)IL s«

LEGENDA

&
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GEOLOGIA - INDAGINI GEOGNOSTICHE Fogho 1 dl 1
CONSOLIDAMENT!
COMMITTENTES ERSI Abruzzo CODICE SONDAGGIO S1
AARGENTA SOA
OPERA : A infr servizio fognatura e COORDINATE GAUSS B. QUOTA slm
[ aEpUrEIGS ] 3 [ 11
LOCALITA' : Avezzano (AQ) - Strada 2 DATA Inizio 08/03/2022 Fine 08/03/2022
SCALA : TIPO SONDA : MUSTAG A-66 DIAMETRO FORO:  Iniziale 127 mm Finale 101mm |OPERATOR Marinucci M. - Cavallucci
1:100 METODO PERFORAZIONE: C.C. CAMPIONATORE : SHELBY GEOLOGO C. Di Nino
SSNETIE o8 £ w 5 CAMPIONI |PROVE N < | o
Elu 56|03 |we z9 5 zZ5 35 prOVE | = |_ &
g0 [Bo|ui w © G =g |segg - < P
= 8 % 5 N 5 % % DESCRIZIONE LITOLOGICA DELLE < K oS s ig § 88 |z B =15 S SPT =
OZI5EZ a2 N F FORMAZIONI ATTRAVERSATE o9 cf° | B9 |52 |8 2|85 ¢ |3 g B¢
< alFo b L g Q = s~ |5|¢|o|E| s |W“ s IFm
<|s| ® oy o< % = o Blc|alel s B g
O o a = © & 5|8 |le|d] 3 tipo prof. | & o
5 S e |E|% ipo  pl [ «
™[ (m 70 40 B0 80|10 @0 50 WO Go[[ [ (w2 ] _ | & [ N colpi
Terreno superficiale di natura limoso-sabbiosa. S5 2 5 I A 56 | 5 [ i
8] 120 | 120 gl cA1
Limo sabbioso/sabbia limosa di colore da marroncino &0
g | 200 | 080 adioereen, A e
Fy Sabbia ddebolmente limosa ocracea con orizzonti r - _?’
=i centimetrici di colore nero. —
2,80 | 080 - 250
90000 Limo argilloso grigio a vario tenore sabbioso.
A circa 3,10 m si osserva un orizzonte sabbioso di
T colore nero.
Si  osservano orizzonti metrici a prevalente
componente sabbiosa.
EL e s 500 " [SPT1-5,00 mP.A
s A H CA2 34-4
H 2
—
-_— 6,00
\.
700 T ¥
& ;
=P !
e
L3 i SPT2-9.60 mPA
2 2 4-5.7
% H 9.80
':E:
8 Limo sabbioso di colore grigio scuro con intercalazioni 3
| da decimetriche a metriche di limo argilloso-sabbioso a !
4 minor grado di consistenza. [
A varie quote si osservano orizzonti sabbiosi di colore 1
| nerastro-grigio. i
g 1 12,50
i e
.4 13,00
L
'l 13,00 CA2
i 14,00
8 '
1= | 1
i
T
i
8 ]
2 :
1= i
T
T
L)
1
: i
1€ ] SEEEIEEEEE K O -
i)
B
'
E 20,00
note
Il Responsabile di Sito
(Dott. Geol. Silvio Cavallucci)
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TECHNOS @ 1L s DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
€ COMMITTENTE : ERSI Abruzzo S7
o i - » —|DATA mzmo: 08/03/2022 _ |DATA fne: 08/03/2022
OPERA : Adeguamento infrastrutture servizio fog e
- PROFONDITA' FORO: 20,00 mt
LOCALITA" |Avezzano (AQ) | TIPO SONDA MUSTAGA_66|TAVOLA 2 D3

ADEGU AMENTO 3
: INFRAST RUTTURE SERVIZIO FOGNATURA i
DE PURAZIONE e {
SOND. Nt SA4 CassA: -
proFoONDITA: O = 5.0
Vezzapo | (AQ)
- LI

CASSAN2 da5,00a10,00mt

" . (& »
COMM.: Ersi

OGGETTO: ADEGUAMENTO
INFRASTRUTTURE SERVIZIO FOGNATURA ¥
DEPURAZIONE

sonp.n: SL  cassa: &

PROFONDITA: 5,0 = 100
CLOCABIFAAEZZAD L (AQ)
RN TECHNOS @9 1L see
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i COMMITTENTE : ERSI Abruzzo S7
) i Adeguamento infrastrutture servizio  [DATA inizio:  08/03/2022 lDATA fine ! 08/03/2022
’ 4 S fonauraddepurazions [PROFONDITA' FORO: 20,00 mt
LOCALITA"| Avezzano (AQ) TIPO SONDA MUSTAG A-66 ’TAVOIA 3 DI 3

ADEG! WMENTO S
TURA E SS9
SE. \II!I)I-UI,\\
'l'\lIRF.,\l-k
[ ASSA: 2
SOND. N2 . G

PROFONDI AL
{ AVEZZANO

, \,uﬂ\l,:’F-c"‘ \NOS @) et

CASSAN4 da15,00a 20,00 mt

=~ e

ADEGUAMENTO

PROFONDITAS 150~ 20,0
LOCALITAS AVE2ZAN0. (AQ)
TECTINOS @ 1L sur
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GEOLOGIA - INDAGINI GEOGNOSTICHE FOg|I01 di1
CONSOLIDAMENTI
COMMITTENTE : ERSI Abruzzo CODICE SONDAGGIO s2
ZARGENTA SOA
OPERA : A i servizio fog e COORDINATE GAUSS B. QUOTAslm
@& e N] ‘| [ 1]
LOCALITA": Avezzano (AQ) - Strada 2 DATA Inizio 09/03/2022 Fine 09/03/2022
SCALA : TIPO SONDA : MUSTAG A-66 DIAMETRO FOROQ: Iniziale 127 mm Finale 101mm |OPERATOR Marinucci - Cavallucci
1:100 METODO PERFORAZIONE: C.C. CAMPIONATORE : SHELBY GEOLOGO S. Cavallucci
- P < 5 - PROVE IN :
wly|E . |34| & 8% £ w & | cAmPoNt [Teog, < °
"‘n:DU.QQ'-Ui Eo G 3 Z7T h.,.g:r 5 - PROVE = z
% 8 % E g 5 % % DESCRIZIONE LITOLOGICA DELLE L S oSs E E 59 E = B|=]s g SPT % s
- ~ £ ~ o ‘O b= =
OIS |82 RE FORMAZIONI ATTRAVERSATE 89 © 3 e2 (222 |£(3(2|E| ¢ |5 § b
<Se" [52wg @< E eY | &7 |22 %]s| & 5 [Fu
O|<| 4 = [3) g L2is| 2|z 2 ; 0 =
5 2| £ tipo prof. | @ I
(m) [ 20 40 60 80 |10 30 50 70 @af[eA] ' [ B[ T[2[3[*| — | @ o N colpi |
2|l 040 & Terreno agrario. 050
12| 0
Sabbia fine debolmente limosa di colore grigio- CA1
marrone.
150
18] 220 Frih
h 2,00
Limo argilloso di colore marrone ocraceo, passante H
8 | con la profondita a grigio con intercalazioni sabbiose di H 320 CA2
[ spessore max decimetrico.
3,00
1 i 365
4,20 i ] o
Sabbia media debolmente limosa di colore grigio con S
livello decimetrico marrone ocraceo.
1 L | ’sm»s‘:smw.
2] 580 ! 343
Alternanza pluridecimetrica di limi argillosi, limi argillosi 1 3
sabbiosi e sabbie con limo di colore grigio. | ]
All' interno si rilevano livelli sabbiosi di colore verde [ G
grigiastro e presenza di concrezioni. CA4
8 8,00
=~ 4
)
T
> 1 1
1
5|2} i
g 10,00
g Limo argillosi debolmente sabbiosi di colore grigio,
poco consistenti. Talora intercalazioni da centimetriche
a max i iche di sabbie gr di colore nero +
o grigio. 1
E; : 12,00
z } [SPT2-12,50 mP.
F 3 =3
1 12,50 487
:
1
]
i
i T
E i
)
H N
i i
T i
i i
' i
§ AN}
1= 1 i
I i
1 1
i i
! []
i H
' i
. ! T
g | 20,00 ] i
note :
Il Responsabile di Sito
(Dott. Geol. Silvio Cavallucci)
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€0 = . SOMMITTENIEE ERSI Abruzzo 52
o I DATA inizio ©  09/03/2022  [DATA fie: 09/03/2022
@bkiun OPERA : i vizio e i _ £
- PROFONDITA' FORO: 20,00 mt
LOCALITA': |  Avezzano (AQ) TIPO SONDA MUSTAG A-66 |TAVOLA 1 DI 3

Postazione di sondaggio
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