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1 PREMESSA

1.1 Generalita

In questo studio sono stati rilevati ed interpretati gli elementi tecnici (caratteristiche ed ubicazione del
progetto), geologici, idrogeologici ed ambientali, che possono concorrere alla formulazione di un
giudizio di fattibilita ad una procedura di vadatone ambientale degli interventi PSRA/3602

Adeguamento e ampliamento dell 6o mpi anto di de

by

Soprattutto, € stata evidenziata la compatibilita del progetto con le caratteristiche delle aree
interessate, che si colloceSadEst dal nucleo urbano di Avezzarecirca600mt ad est d&a zona
industriale, in sinisaidrografica del Fosso 2 delladAna del Fucino

Il progetto di adeguamentoanpliamentad el | 6 i mpi ant o di depurazion
f unzi o n anpianto” esisteerte, ladeguandolo alle effettive necessita di depurazione e alle
prescrizioni normative regionali; pertanto, si attuera un adeguamento tecnico delle strutture in
esercizio ed un potenziamento adeguato ad ypecita di carico afferente di 800 a.e.

L6i mpianto tr at teamemaichede serdgtd dadognatura mistan ke tecniche di
progettazione adottate rispettano le norme contenute nel D.Lgs. 152/06, modificato ed integrato dal
D.Lgs. 4/08.

Da quant o st abimab debD.Ldsal52/200m.t., @rliclo ao sostituito dall'art.
50, comma 1, legge n. 120 del 2@2fiferimento al Decreto 30/03/2018i ni s t ambmntedee | | 0

della tutela del territori@ del marg s i ha che | 0i sottopostwalaaMA@Verifica p r
di Assoggettabil it ™) ImpiantV IdA depyragione hd@le sacquet rcant t a
potenzialita superiore a 10.000 abitanti equivaléenti ( come st abi lito all a P

IV punto 7 Progetti di infastrutturg lettera V).
Lo studio si articola attraverso le seguenti fasi:
- Inquadramento territoriale

- Quadro programmatico,nel quale viene analizzata la compatibilita del progetto con la
pianificazione territoriale e i vincoli esistenti,

- Quadro progettale, n e | gual e viene descritta | 6oper
prime e la produzione di rifiuti, nonché le mitigazioni previste:

- Quadro ambientale e stima impattn, e | gual e si descrivono | e
ne vengono valutatiligmpatti specifici.
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1.2 1l soggetto proponente

1 soggetto proponente | 6Ente Regionale del
|l acobucci in LO6AqQquil a.

1.3 Normativa di riferimento

Normativa nazionale in materia di ambiente e vincolistica amlgintale

- D.Lgs. 3 april ei 0m@&t emi.d S5SmbiiNeomrtmael e o

- D. P.R. 13 giugno 2017, n. 120 ARegol amento
dell e terre e rocce da scavoo;

- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, niZ o ddiecie b e ni culturali e

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembrefiR@gblamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitatali e
seminaturalinonché della flora e della fauna selvatiche

- Legge 8 agosto 1985, n. 431 fADisposi zioni
interesse ambiental eo;

- D.P.C.M. 12 dicembre 2005, individuazione della documentazione neeeaflariverifica
della compatibilitd paesaggistica.

Normativa nazionale in materia di tutela delle acque
- D.Lgs. 3 april ei i0Mm&t e mi. d BaenT@ikEmtmael e 0

- D. P. R. 19 ottobre 2011, n. 227, r ederapinteri A R e
ammini strati vi i n materia ambientale grava
4-quater, del decretlegge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 1220 ;

Legge regionale 22 novembre 2001, 680 r ecante nNRegi me autor.
pubbliche fognature e delle acque reflue d

Legge regionale 29 [l ugli o 20ilp@ima attuaz®rie,delr e c
D.Lgs. 152/20060.

Normativa nazionale in materiaditigel del | 6ar i a
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n . 1Bate QuiNta;r me i n mat e

- Regione Abruzzo D.G.R. n. 749 del 6 settemb
di Tutela e Risanamento qualit”™ dell édari ao

- Regione Abruzzo D.G.R. n.79/4 del 8&ttembre 2007: adeguamento del piano regionale per
|l a tutela della qualit”™ dell b6ari a.
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Normativa nazionale in materia di rumore
- D. P. C. M. 01/ 03/ 1991 ALI mit.i mas si mi di es
negliambi ent i esteenine Cadadaocomsicdier ar comun ¢

| 6 o p e haaancora adaottato il Piano Comunale di Classificazione Actiskc@.C.A.);
- Legge Quadro sull éinquinamento acustico 26

- D.P.C.M. 14 novembre 1997Determinazione & valori limite delle sorgenti sonore;

- DM.16marzo1998Tecni che di rilevamento e di mi s u
- D. P.R. 142/ 2004 nADisposi zioni per I coni
acustico derivante dal traffico veicolagnorma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n.

4470 ;

- D.Lgs n.194 del 19/08/2005 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

- L.R. n. 23 del 17 luglio 2007- Disposizioni per il contemiento e la riduzione
del |l i nqgquinamento acustico nell 6ambiente e

Normativa nazionale in materia di elettromagnetismo

- Legge 22 febbraio 2001 n. 35 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magneticed elettromagnetici;

- D.P.C.M. del 8 luglio 2008 Limiti di esposizioni ai campi elettrici e magnetici generati da
elettrodotti.

Normativa regionale in materia di vincolistica ambientale/tutela del paesaggio/natura
- Piano Regionale Paesistico;
- Piano Paesagistico Regionale;
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo;

- Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Abruzzo.
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2 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO (P.TO 1 i ALL. IVBIS ALLA
PARTE Il T D.LGS. N.152/2006)

Gli interventi di progetto previstip e rimpianfo di Avezzanoconsentiranno dcentralizzare |l
trattamento dell e acque reflue nell dunico i m
adeguarg u e s t ddlla patenzmalda, acarichi idraulici e organici in ingresslagli agglomerati di
Avezzano, Pozzillo e Ovindolirale ampliamento prevedla realizzazione di una serieidterventi,

fra cui la ealizzazione di un nuovo pretrattamento a sostegno di quello esisteghte mp | e me nt a
di una nuova sezione biologicla realizzazione di un nuovo comparto di disinfezione €V

| deguamento della linea fanglioltre, sono previsti una serie di interventi di miglioramento delle
elettromeccaniche esistenti al fine di migliorare ed ottimizzare la capacita depuratipbessiva

del | 6i mpi ant o.

2.1 Inquadramento territoriale

1 sito in cui ~ presente | 6l mpianto di Dept
territorio comunale di Avezzania localitaBorgo via Nuoval dati in questionesono riassuntiella
sottostante tabell aj; | 0 & mavala Ovestidellg vastal Topografican e |
Regionale (Fig2-1).

Regione Abruzzo

Provincia L6Aquil a

Comune Avezzano

Localita Borgo via Nuova
Ditta CAM

Tabellall denti ficazione territoriale del progetto e ubi

1 ) =
V 26E 32:0}2‘&|
)

oA )

350€ | 3300 | 260€ | 2610 | 281E 2E
3
?

AQUILA b ; CHIET! ‘
388E | 2600 | 320\ 3700 | 370€ | 3710 | 371E | 3R20

377E | 3780 | 378E 3750.?51 “:QV 3810

| 300 | 2910 Mﬁ@g‘ 3026

Figura2-1i Inquadramento cartografico
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Lbébarea si ¢ otcidemtala@elancenta dsl Eucinawlie @icinanze della zona industriale,
a distanza considerevole dal centro abitatouin 6 asubgianeggiante e lontano da qualsiasi
insediamento di importanza critica come scuole o ospedali.

Il sito & contraddistinto in catasto al Foglio ni6particelle n° 591 601 6171 1408e si colloca in
sponda sirstraal Fosso 2 dell®i ana del Fuci no, i mMuavanedasStragl@a2 c o m|

Il Depuratore Consorzio Industriale di AVEZZANO (N.C.) e caratterizzato dalle seguenti coordinate
WGS (barcentro impianto):

lat. 42° 00' 30.72" long.13° 27' 21.36"

T

* 2

NS

) RGeS : \
KX P
‘j } “ ‘* - A .
AN |

Figura2-2i StralcioCar t a Topografica Regionale Foglio 368 OVEST; ir
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Figura2-37 Stralcioi mmagi ne da satellite; in rosso | 6area di |
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3 QUADRO PROGRAMMATICO

3.1 Quadro regionale di riferimento

Il Quadro Regionalai Riferimento (QRR) e lo strumento urbanistico regionale per la pianificazione
territoriale che costituisce la trasposizione territoriale del Piano Regionale di Sviluppo (PRS).

Il documento fissa le grandi linee della pianificazione teidterin funzione degli obiettivi e delle
strategie della programmazione econorHioanziaria, enunciati dal PRS, dettando agli enti locali le
direttive per la pianificazione urbanistica.

Dal l 6anal i si del l a Tavola denpoughiehatl& evingetclee ma ¢
| 6area di progetto non ricade al | O0i-ambentle. & di

trova esteAmlaimemteelal PO&no Regionale Paesisti
seguenti.

> |

QUADRO DI RIFERIMENTO [
s Pt

Al

tTrPasacco

Figura3-1i StralcioTav . 3 del Quadro di Riferimento Regionale, nel ret

Lbéar ea dinclysainaig ssternaourbano in cui sono presenti infrastrutture viarie.

3.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) promuove politiche di conservazione
attiva dell e ri sor s e -cuit@dleyneialimii deka ledidariondé cedtrale ¢ i t
regionale m materia. Piu in particolare, esso mira ad accrescere la competitivita del sistema
provinciale, a tutelare la qualita biologica e a garantire la protezione ambientale del territorio, a
massimizzare | 6utilizzo dellualiit$oresel 6tedrfriictic
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urbano insediativp r odut t i vo, compresa unobdadeguata acce
| 6azi one del | a Pubblica Amministrazione nel
coinvolgimento e partenariato.

I PTCP si compone dei seguenti elaborati cartografici di riferimento, distinti in due elenchi: le
Tavole A, relative alle analisi, e le Tavole P, relative ai progetti, tutte in $cal0.000

Non si ravvedono i nterf erhliddad pragetto coa le ffindlitandeli d e
Piano.

3.3 Piano Regolatore Generale (PRG)

Le opere in progettgono collocatea | | 6i nt er no del p e rricateeat! rl @@ i dve ler
del | 6ar ea nel RRGi av il duAa Distinzioke dé€l fierritorio comuna ai fini degli
insediamenti urbanistici ed edilizocpme:

c) AREE PRODUTTIVE c.1) Settore primario: Aree agricole di salvaguardia ambientale

I Zo na ifAEdsbttoposte a conservazione

Asee Agecole & AV aUCD amblentale: "AToe seliopodie & Consenvazins”
Lecalz asone intervento
Vincolo fspetio acque

= 77J Vincolo rispetio siase e ferrovie

e ziﬁj Fastricati € monutats o interesso shoeco

Figura3-2i StralciodellaCartadel Piano Regolatore GeneraleAdiezzanoj n ar anci one il perimetro dell 6l
Le oper e i n progetto ri cadono all 6interno
nel | 6 Ar i Usa tecndlogido.al&omma a.2) delle NTA del Piano Regolatore Territoriale sono
ammessifii nt er vent. di i nteresse generale (tra c

intercomunale, regionale o statale, previo studio di V.I.A. (valutazainenpatto ambientale)
secondo la normativa C.E.E.
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3.4 Piano di Tutela delle Acque
Il Piano di Tutela delle Acque € lo strumento tecnico e programmatico attraverso cui realizzare gl
obiettividitutelaqualguant i t ati va previ st/O6esnal. | 6art . 121

Attraverso tale articolo vengono definiti gli interventi volti a garantire il raggiungimento o
mantenimento degli obiettivi di qualitd ambientale individuando anche le misure necessarie alla
tutela qualitativa e quantitativa del sistema ialric

La Regione Abruzzo intende seguire, per il raggiungimento e/o mantenimento degli obiettivi di

gualita delle risorse idriche, le misure previste dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. A tal fine, con delibera del
01.06.20009, n. 270 ha apeg il caggaungmento elegliiddiettiviadi e g i
gualit™o. 1 Piano  stato adottato in via d
Regionale n°614 del 09.08.2010.

Il piano consente alla regione di classificare le acque superficiali e sottegrfing® gli obiettivi e le
misure di intervento per la riqualificazione delle acque superficiali e sotterranee classificate.

3.4.1 Obiettivi del Piano
Il principald] obi ettivi del PTA sono definit.i
A prevenzione dei corpi idrici nonduinati;

A attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati attraverso miglioramento dello stato
delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari utilizzazioni;

A perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priortguadie potabili;

A mantenere la capacita naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacita di
sostenere comunita animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Questi obiettivi, necessar.i per p rne raggiungibile e
attraverso:
Al odindividuazione degli obiettiwvi di gua
corpi idrici;
Ala tutela integrata degl. aspetti qgual.i
idrografico;

A il rispetto deivalori limite agli scarichi fissati dalla normativa nazionale nonché la
definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualita del corpo recettore;

Al dadeguament o dei Si stemi di fognatur a,
idrici;
Al odiinvi duazione di mi sure per |l a prevenzi

zone vulnerabili e nelle aree sensibili;

Al dindividuazione di misure tese alla con
delle risorse idriche;
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Al 6adozi misue valtedl toetrollo degli scarichi e delle emissioni nelle acque
superficiali.

3.4.2 Caratteristiche corpo idrico locale

L6i mpianto di depur azi wnogaficedeliLid -Garigliang nelloispeaificor a n
nella Piana del Fucindlcorpo i dri co ricettore dell d&di mpianto
corso dbéacqgua non significativo.

TIETET
\ \ % Dileri
Cel — Corso G30qua SIQNAICAtVO
) _— K —mcmwmumnmmmwum
————— Corso Facqua Non SYNIMCRING

o( e / ———— Canale artificiale significathvo
. [’ Bacino Idrografico Liri Garigliano &
T 0 Piana del Fucino

/ I = -mm

Avezzano

PianajdellFucino}
eldelliimele!
[MRUZIMELES)

Bacino Idrografico Liri Garigliano

1

Corpo idrico sotterraneo principale significativo in successioni fluvio-lacustri

Nome, Litologia Prevalente
- Piana del Fucino e dellTmele [ FU-IMELE ], gla

SiMontildel lal X
M= R 2 WIS S i

Figura3-4i StralcioAll. 3 Carta dei Corpi Idrici Sotterranei Significativi e di Interessedella Scheda del Fiunt@aligliano
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Léarea di p r o gredonpmidrisoisotterraned prircipale signifiaativo in successioni
fluviol acustri denominato fiPiana del Fucino e del

Il punto di scarico delle acque reflue depurate e sterilizzate nel corpo idrico reEeece? avviene
nel comune di Avezzano

Di sequito si riportano le coordinate nel sistema di riferimento geografico WGS84:
N 4651819 E 372228

3.4.3 Caratteristiche idrauliche della sezione al punto di scarico

Di sequito si riportano quelli relativi alla stazione idrometrica ubinatgpunto piu prossimo al sito,
a valle del punto di scarico.

Wi OPF20
LEGENDA
Stato Ecologico dei Corpi Idrici Superficiali
amm» ELEVATO
eammn BUONO
C—— SUFFICIENTE
N &&= SCARSO 31‘
e CATTIVO %
. o $loxa, i
OGVi5s Y
_..| Stato Chimico delle Stazioni di Monitoraggro
(&) BUONO
4] NON BUONO
% [ NP
1§
%
OLR9
‘ R ; "b\-\~
Figura3-51 Stralcio Allegato 3Stato Ecologico e dello Sta@himico dei corpi idrici superficial2015 nel cerchicm e r o | 6di deporazéomet o

La Stazione di monitoraggia valle del punto di scarico & decisamente distante dallo scarico del
depuratore, egndo ubicato in loc. Balsora@®005LR9. Il tratto fluviale Cl_Liri_2, che arriva fino

al confine con la Regione Lazio, risente degli apporti provenienti dai canali del Fucino e appunto
della presenza dilcuni impianti di depurazione.
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3.4.4 Caratteristiche morfologiche, pendenza, velocita di scorrimento della g®ne prescelta

L 6 a r esameisircolloca nella Piana del Fugioon morfologia pressoché pianeggiante. Le quote
medi e dell darea di p660nyse.mt o si aggirano attor

345 Stato di qualit”™ del corso dbéacqua

Dal | 6 an aFig.3% i(Alledatol 3t S&ato Ecologico e delldStato Chimico dei corpi idrici
superficiali)siosservache 6 uni c o p unt @ertistatorddqualith ambiaengate ded ki
a valle delledarea di i mpi anto

- Tratto fluviale: CI_Liri_2
Tipo Fluviale: 13 SR3T
Stazione di mnoitoraggio: NOO5LR9, loc. Balsorano

La stazioni di monitoraggio hevidenziato uno stato di quali&ufficiente

Da non sottovalutare anche la pressione subitaCtdliri_2 a causa delle numerose derivazioni a
scopi idroelettrici, irrigui e industriali.

Mentreil primo tratto del Fiume Liri CI_Liri_1 che non risente degli apporti provenienti dai canali
del Fucino ha uno stato di qualita Buono.

[LecenDa

| Qualita Chimica delle Acque Sotterranee - Anni 2015 - 2020 ¢

Figura3-6 i Stralcio Allegatal: Stato di qualit&Zhimicadei corpi idrici sotterranei
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Come si osserva dalleig. 3-6, il corpo idrico della Pianad&lu ci no e é dlassificafolcone | e
uno stato chimico Scadentdal momento che e interessato dalla presenza di humerose pressioni

antropiche.
! ri sultato dell 6anali si del |l o stato di gual
anni puo essere riassunto dalla figura seguente:
STATO ECOLOGICO | CICLO OPERATIVO (2010-12) STATO ECOLOGICO 11 CICLO OPERATIVO (2013-15)
g 8 2 g g |8 = 2 g
) e 8 . @ 8 S |1% =
sd 3| 8| & |5 |2 (8| (23|38 |¢|2|8|2|88g|53
;g § g | B | % g | g2 2 (B4 § 8 g e | 2|82 2183
$1e (28|28 |2([s8]|° |EE|2|B 3|2 (58 ° |EE
| g g e el |5
?K:Ol Fl_l.m_Z NOOSLR?2 | © 051 048 SUFF 054 | np. | 046 | np.
TAZIONE|
Indice LIMeco nel quinquennio 2015-2019
Tt LiMeco nel
Tt . Tipologia di rete LiMeco LiMeco LIMeco LIMeco LIMeco e’
£o%p0 Keeo Ewci 2015:20 2015 | 2006 | 2017 | 2018 | 2019 s
Cl_Atemo_1 R1307AT3bis 0
Cl Lii 2 NOOSLRS 0 0.45 047 0,40 0,44
Sostanze prioritarie della tabella 1/A del D.Lgs. 172/15 nel quinquennio 2015-2019 per lo Stato Chimico
$e cg2|gE2|gds CHMICO ne
Corpoldrico | Stazione (g g Sostanze monitorate nel 2019 g-ga g-ﬁg sEg T e
- S% So|®S5% triennio
20152017
benzene, cadmio, esacioroberzens, esacorobutadens,
ICl_Atemo_1 R1307AT3bis | O piombo, mercuri, nichel p:raiﬁlorobemem : n.p np np. np
CI Lini 1 INOOSLR1 S piombo, richel. marcuro. pentadiorotencio np np np np. np
0] Screening n.p. np np. np. n.p.
Figura3-7iSt ral ci o dell o stato ecologico e chimico del copro idrico

Come riportato dalle analisi dello stato di qualita ambientale del corpo idrico recatiombe

del | 6i mpianto di depur azi one rimassoinel carsb aeghoam me
sufficiente e si € mantenuto costanteel corso degli annun buon statochimico, tuttavia, con

| 6adeguament o e il potenziamento dell 6i mpi ant
del recettore finale e delle aree a valle dello stesso.

3.5 Aree Protetté Rete Natura 2000 (SIC_ZCS, ZPS)

Con il termi ne far e eateguttle see ti @atenza maturglisticaodal pumtg dir u
vista della flora, della fauna e delle caratteristiche del paesaggio, come i Parchi, le Riserve, le Zone di
Protezione Speciale, i Siti di Importanza Comunitaria, ecc.

Di seguito si riporta uno sti@o della Carta Aree Protette e Rete Natura 2000, dalla quale si é potuto
constatare che | 6area oggetto di i ntervento
a Protezione Speciale e non rientra in Aree Protette.

n
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Figura3-81 StralcioCarta Aree Protette e Rete Natura 2000pssol 6 ar ea i n e s ame.

3.6 Piano Paesaggistico RegionaieP.P.R. (D.Lgs 42/2004)

L6 ar ea romrierdra reella@erimetrazione del vincglaesaggisticppertantogli interventi in
progetto son@sclusid al | 6 Aut ori zzaai osendPiaedalglgd sttt ch46

) detecesse aecheoiogico

TIB too
.!_ R oo suato
I Bl certrotoaticato
(®) ootta ¢ rowro o rteresse archesdopen

i 111} mentatioiscisto - vila - santuanio

Sisterna defle Conoscenze Condivise - Vincoll - ex
L 1497739 - viecoll puntual

Sisterna desle Conoscenze Cendnise - Vincali - ex
L 1497739 - viecol ineart

Sisterna deflo Conascenze Condnvise - Vinool - ex L. 431735 [l
- Fasce atmetriche

B Sistema dele Conoscenze Condmise - Vincol - ex L 43185
- Fasce d éspetto fuviale e lacuale \
Sistemma date Conoscenze Condivise - Vincoll - ex L 431185
- Boschi

(8]

Sisterna delle Conoscenze Condivise - Vinoail - Alve aree
natural peotetie

Figura3-9i Stralcio CartdPiano Paesaggistico,inosso | 6area i n esame
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3.7 Vincolo Archeologico

Al sensi del l 6art. 10 del D. Lgs. 42/ 04, sono
presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, oltre a musei, archivi storici,

bibli ot ec he, coll ezioni di oggetti e altre tesH
pubbliche, collettive o religioseNonostante la cittadina dAvezzanocontenga al suo interno
numer oS e i mportant. b e na non g envehgdno redifizirstorei ed e |

artistici o puntidi interesse archeologico e antropologico che possano essere compromessi dalla
realizzazione delle opere in progetto. Si rilevano alcuni elementi puntuali, che tuttavia distano oltre
15Kmd al | diiaterneegtoPer t ant o, si ritiene chNdaOs@adent er
Beni Culturali.

Secondo quanto previsto dal P.R.P. (Piano Paesaggistico Regionale), le aree ed i siti di interess
archeologico individuati in sede di analisi, indipenttmente dal valore relativo loro attribuito,
fanno parte del patrimonio ambientale e come tali sono soggetti a tutela. Al fine della verifica
del |l 6esi stenza dell 6interesse relativo a beni
vincolii ndi rett.] S i ri manda Al Il . 3.2 Verifica pr

3.8 Vincolo Idrogeologicoi Forestale (R.D. n°3267 del 30/12/1923)

Il Regio decretdegge n. 3267/1923 prevede il riordinamento e la riforma della legislazione in
materia di bosdhe di terreni montaniln particolare tale decreto vincola, per scopi idrogeologici, i
terreni di qualsiasi natura e destinazione che possono subire denudazioni, perdere la stabilita c
turbare il regime delle acque; un secondo vincolo & posto sui ldsxiper loro speciale ubicazione,
difendono terreni o fabbricati da caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi o dalla furia del vento.

Gl i i ntervent.i di progetto non rientrano a
di sboscamenti o escavazioni di forte impatto

Figura3-107 Stralcio CartaVincolo Idrogeologicd Forestale,im o sso | d6area i n esame
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3.9 Piano Regionale PaesisticoP.R.P.

La Regione Abruzzo si ~ dotata di uno strument
della L.R. 18/83. Tale strumento ha portato alla stesura di tavole sinottiche che costituiscono il Piano
Regionale Paesistico.

I P.R.P. & uno strumentaigdro di riferimento per la programmazione degli interventi sul territorio,

in modo da raccordare la conservazione dell'ambiente con le sempre crescenti esigenze della societ
Sono state individuate le categorie di tutela pervenendo ad una definizithecaledervazione,
integrale o parziale; della trasformabilita mirata, della trasformabilitd condizionata, e della
trasformazione a regime ordinario.

Sono state individuate le categorie di tutela e le zone di tutela. La categoria di tutela esprime finalita,
mentre la zona di tutela fa riferimento a specifiche caratteristiche di beni sui quali la finalita va
esercitatale cartografie dei Piani adottati sono costruite attraverso individuazione di Zone di Tutela

Nelle Zone di Conservazione (A), si ha una gpinta selezione tra gli usi potenzialmente possibili,
riconoscendosi come compatibili solo quegli usi di certo non distruttivi delle caratteristiche
costitutive dei beni da tutelare, ed imponendo lo studio di compatibilita ambientale laddove la natura
del'uso suggerisce un piu rigoroso controllo sull'esito degli intervéeile Zone di Trasformabilita
Mirata (B) e di Trasformazione Condizionata (C) si rende possibile un piu ampio spettro di usi,
richiedendosi la verifica positiva conseguente allo studio di compatibilita ambientale per quegli usi di
cui la modalita di defimione delle opere si deve ritenere rilevante ai fini del perseguimento
dell'obiettivo di tutela. Nelle zone di Trasformazione a Regime Ordinario (D) si ritengono
compatibili tutti gli usi definiti come possibili, riconoscendosi nella pianificazione wbeailo
strumento idoneo ad assicurare la tutela dei valori riscontrati.

2004 - Piano R

y ~ ‘ Paesistico

Corsevazone Integrale - A1
Corsernvazone Integrale -ATA-A1B
Conservazone Integrale - A1C2
Corservazone Integrale - A1C3
Conservazone integrale - A1D1
Corservazone Parzale - A2
Conservazone parzale - A3
A4
Conservazone Integrale - AO1
Trasformabilta mirata - B1
Trasformabiita mirata - 82
Trasformabiita condiZonata - C1
Trasformabiita condizionata - C2
Trasformazione a regime ordinanio -0
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Figura3-11i Stralcio Cartalel Piano Paesisticoomosso | 6area i n esame |
L 6 a n a laicartografiaadlativa al P.R.Ra permes o d i evidenziare che

interessata dal presente vincolo

3.10Pi ano per | 06 As §Ridchioodi Ffadar ogeol ogi co

(! Piano Stralcio di BaRSAINM®RFpeel | 6Assbttc-onbd
Garigliano e Volturnoperimnet r a | e aree a rischio di frana
pericolosita idrogeologica, esclusivamente allo scopo di individuare ambiti ed ordini di priorita degli
interventi di mitigazione del rischio nonché allo scopo di segnalare areesidisise per i piani di
protezione civile. Le tavole di perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico sono trasmesse a cure
delle Regioni alle autorita regionali ed infraregionali competenti in materia di protezione civile.

In tali carte, il territorioviene suddiviso in aree classificate come a diverso grado di pericolosita o
ri schio, all 6dinterno dell e quald. sono stabildi
e danni, anche potenziali, a persone, beni e attivita vulnerabili, npeclpgevenire la formazione di
nuove condizioni di rischioll Piano di Assetto Idrogeologico e la normativa ad esso correlata
costituiscono un ulteriore vincolo per la gestione del territorio in quanto attraverso prescrizioni
puntuali, stabiliscono ciobhce =~ consentito e <ci , che  vieta
presenza di situazioni di dissesto.

| PSAI - Rischio di Frana

.| I Area a Rischio Molto Elevato R4
[ Area a Rischio Elevato R3
[ Area a Rischio Elevato R2
[ Area a Rischio Elevato R1

I
4l [ Area di medio-alta attenzione A3
[] Area di media attenzione A2

L 6 a n al ipesidolosdaeidrogemlogicalel rischio da frana evidenzia in modo molto chiaro che il
sito non é incluso in alcuna zona vincolata.
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3.11 Piano Stralcio Assetto Idrogeologicd Rischio Idraulico

1 Piano Stral ci o deologcaRSAli &I fapparte ddl Basirso ddeografico | d
Liri -Garigliano eindividua e perimetrde fasce fluviali ele areea rischio idraulicoattraverso la
determinazione dei livelli corrispondenti a condizioni di massima piena valutati con i metodi
scienti fi cila pednhetraZiond adattath iriguarda le aree limitrofe ai principali corsi
dédacqua indivi duat iate tigeiteemed attraveosand eia delie ariticitaechedeo r t
hanno interessati nel corso degli ultimi decenni.

In tali aree dirischioi dr aul i ca i | Piano ha Il a finalit”™ di
rischio idraulico, impedire intervenpregiudizievoli per il futuro assetto idraulico del territorio,
salvaguardare e disciplinare le attivita antropiche, assicurare il necessario coordinamento con il
qguadro normativo e con gli strumenti di pianificazione e programmazione in vigore.

PSAI - Rischio Idraulico [*]

Fascia A

| B Fascia B
[ Fascia B1
I Fascia B2

Fascia B3

Figura3-13i Stralcio Cartalel Rischio Idraulico PSARI,inr o sso | 6area i n esame

Léarea oggetto di i nt er vrischididrauite n =~ i nclusa in

3.12 Piano Regionale Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.)

La Regione Abruzzo, gia dotata di un Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con L.R.
28.4.2000, n. 83 recante ATesto unico i n mat e
piano regionale dei ri diedt i20,05hd 6iopgioviduwmatd
aggiornamento della pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti, ritenendo la
menzionata L.R. 83/2000, pur attuale in molte parti del suo articolato, complessivamente superata.
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Con la DGRn . 30 del 23.01.2004 avente per oggetto:
di gestione dei rifiuti contenente | 6approvaz
n). Verifica di conformita dei piani provinciali di gestionei difiuti con il piano regionale di gestione

dei rifiutio, | a Regione ha provveduto ad app
adottati dalle singole Province abruzzesi. Successivamente la Regione Abruzzo ha approvato il nuovc
PianoRegi onal e di Gestione dei Ri fiuti (PRGR) ,
gestione integrata dei rifiutio, pubblicata
abrogato | a precedente | egi s edelpianrageonak deirifiutii f i u

Le priorita assunte dal nuovo PRGR si riassumono nei seguenti punti:
- prevenzione e riduzione della produzione e pericolosita dei rifiuti;
- recupero e riciclo di materiali e prodotti di consumo;
- recupero energetico dai rifti, completamente al riciclo ed a chiusura del ciclo di gestione
dei rifiuti;

- smaltimento in discarica, residuale ed in sicurezza.

3121 Gesti one dei rifiuti nella Provincia di Lo

In riferimento alla programmazione regionale in materia, cosi come prelagti art. 22 e 23 della

L. 22/ 1997, l a Provincia ali sensi e per gl e
Provinciale di Gestione dei Ri fiuti, i ndi vi du
gestione dei rifiuturbani, al fine di garantire una gestione unitaria secondo criteri di efficienza,
efficacia ed economicita, allo scopo di superare situazioni frammentarie, non coordinate ed evitare

undbeccessiva dispersione degli impianti sul t
Nel | 6 a samizzdtivo@revistio,da Provincia € il soggetto responsabile della pianificazione della
gestione dei rifiuti ur bani e garante dell 6a
costituzione dell 6Autorit " ddbAmMBAssembtempdst a
del | 6Ambi t o, da costituirsi nell e forme di C «

organizzazione, coordinamento e controllo.

Il territorio aquilano € in particolare ripartito in 4 comprensori:

_ compresori o nA 4 ALO6AqQuUilaod, costituito da 37
- comprensorio nA 5 AAvezzanoo, costituito d
- comprensorio nA 6 fASul monaod, costituito da
- comprensorio nA 7 fACastel di Sangroodo, cos!i

abitanti

Al Comprensorio di Sulmona fa riferimento una quota di produzione di rifiuti pari al 17% della
produzione totale della provincia.
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Preduzione di RU per comprensori

Castel di Sangro

7%
S':r;;”a L'Aquila
35%
Avezzano
41%

3.12.2 Gestione integrata dei rifiuti urbani

Il sistema di gestione integrata dei rifiuti urb@&norganizzaton ATO (Art. 13 sistema di gestione
integrata dei rifiuti urbani del PRGR) che costituiscono il comprensorio territoriale fondamentale del
sistema di gestione integrata dei seguefiditi:

A. rifiuti urbani;

B. rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai fini dello smaltimento, che usufruiscono del
servizio pubblico;

C. rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane;

D. rifiuti non pericolosi prodotti da attivita di recupeeosmaltimento di rifiuti urbani, che a
seguito di dette operazioni hanno, ciog, natura e composizione diverse rispetto ai rifiuti urbani
indifferenziati.

Il sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati si svolge nel rispetto di criggdrda
(prevenzione delle quantita, riciclaggio, riutilizzo e recupero dei rifiuti ecc..), trasparenza, tutela
ambientale, efficacia, efficienza ed economicita; con particolare attenzione ai costi ambientali ed alla
individuazione, tramite una seriehrametri, di indici di efficienza dei servizi.

L6éintegrazione della gestione dei rifiuti Sp ¢
pu, rappresentare unodi mportante opportunit
consentono il prseguimento, attraverso anche la realizzazione di significative economie di scala,
del | 6ot t i mi zambientale ndegli impianti i garantendone nel contempo la piena
sostenibilita economica.

Sulla base degli specifici indirizzi del Piano relativdae diversi ambiti (rifiuti urbani e speciali), si
puo ritenere che lo sviluppo di tali sinergiguardino ben definitépologie di rifiuti, essenzialmente
non pericolosi, e di attivita di trattamento, recupero o smaltimento, quali:

- rifiuti_speciali assimilabili agli urbani, da imballaggio o comunque costituiti da frazioni
secche quali carta, vetro, plastica, legno, metalli, avviabili a impianti di recupero di materia
nei quali viene tipicamente effettuata anche attivita di recupero difiissgache da raccolta
differenziata dei rifiuti urbani;

R.T.P. Progettista: i C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl i Isola Boasso & Associati Srl i Etatec Studio Paoletti Srl i Ing. Eleonora Sablone

- Ing. Flavio Odorisio i Dott. Geologo Domenico Pellicciotta i Dott. Archeologo Martina Pantaleo



LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE IN ALCUNI
SUBAMBITIDELLGE. R. S. |

PSRA/36-02 - ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI AVEZZANO (AQ) | 854BPD03060000_00

CUP D39B16000030002

PROGETTO DEFINITIVO | ELABORATI SPECIALISTICI Pag. 25 di 89
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Rev 00

- rifiuti speciali compostabilper successiva valorizzazione in agricoltura, quali quota parte dei
fanghi di depurazione dei refl ui ur bani ,
lignei da lavorazione, avviabili a impianti di compostaggio di qualita per un trattamento
congiunto con frazione organica e scarti verdi da raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

- rifiuti combustibili, quali scarti dalle attivita di recupero di materia di @atplastica, quota
parte dei fanghi di depurazione reflui urbani previa disidratazione o essiccazione, scarti e
fanghi da | avorazioni i ndustrial:] (ad es.
avviabili a valorizzazione energetica;

- rifiuti solidi o fanghi palabili hon piu recuperabili come materia 0 energjaali scarti da
processi di recupero o smaltimento di altri rifiuti (scarti da recupero di materia, quota non
recuperabile di scorie da trattamenti a smaltimento in discariche per miiutpericolosi in
cui trovano collocazione anche i residui non piu recuperabili derivanti dalla gestione dei

rifiuti urbani.
I comuni compr esi all 6dinterno di ogni compr el
differenziazione diversificatiAl comprensorio dAvezzanaorisulta di circa il75 % (al 2022 la quota
di recupero.

Le opere in progetto presso il depuratoreAdezzanocostituiscono di fatto il completamento del
servizio al territorio di ATO a riguardo di depurazione, pertanto, @sstuiscono tecnologie per la
necessaria integrazione tra la gestione del ciclo integrato delle acque e quella dei residui (rifiuti) ad
€sso connessi. Le opere in progetto, dunque, non contravvengono alla pianificazione territoriale per
la gestione daifiuti.

3.13 Emissioni acustiche

Ai fini dell a previsione delle variazioni di
ottobre 1995, n. 447, ALegge Quadro sull 6inqui
progetto, in attesa déllappr ovazi one del |l a zoni zZArveazarioeahee ac

prevede la suddivisione del territorio comunale nelle sei classi (Tab.A del D.P.C.M. 14/p&rda@),
gualisi applicana limiti di accettabilitaevidenziatidi classe llIsotto riporti:

Classe d’appartenenza | Periodo Diurno (6:00- 22:00) | Periodo Notturno (22:00- 6:00)

[ faree particolarmenie -
protete) 43dB(4) 35dB(4)
11 far eval

m;i:::-,—ﬂf:a entemente 50dB(A) 40dB(4)
Il {aree di tipo misto) 35dBiA) 45dB(4)
IV faree di intensa artivita -

umana ) 60dB(4) 30dB(A)
V {aree prevalentemente e
industriali) 65dB(A) 55dB(4)
VI faree esclusivamente 65dB(A) 65dB(A)

industriali)

3-14- Limiti di accettabilita del DPCM 14/11/97

Ai fini delldndividuazione dei limiti imposti dalla legge nella zona interessata dalla realizzazione
del | 6opera e nell e paprleiecdbiniit rioflei,mistii rriitfeenrgiot
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pertanto, considerando quanto riportato nella valutazione preliminare di clima e impatto acustico, la
reali zzazione dell 6opera in progettonmategaonf or
. . " = l 1l 5 B LEGENDA

CONFINE COMPMLE

Limits assotut di immissione D.P.CM, 14-11-1997 |

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE
DI AVEZZANO
PROVINCIA DELL'AQUILA

4
,ﬁ¢ +Zigeam
Y

3-15i Classificazione Acustica Avezzano 7B. In rosso area del depuratore.
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4 QUADRO PROGETTUALE

4.1 Stato attuale

Il depuratore consortile di Avezzano Borgo Via Nuova é stato oggetpetto alla configurazione
iniziale, di successivi interventi di completamento, alcuni eseguiti solo in parte; nel tempo, infatti,
sono state realizzate varie opere fino al raggiungimento della configurazione attuale.

Figura4-1 - Area di Intervento

Al 1l 6i mpi anto i refl ui vengono addott.i medi a
dall dabitato di Avezzano e il secondo proven
trattato in undinea dedicata.

Dal collettore civile confluiscono in impianto acque reflue urbane e meteoriche mentre da quello
industriale solo acque reflue industriali ed assimilabili alle urbane, in quanto la zona e dotata di rete
fognante separata.

L6i mpianto =~ assoggettato al ri spetto dei (N
domestiche e industriali: Tab.1 e Tab.3 del D.Lgs. 152/06.

4.1.1 Caratteristiche impianto esistente
L6i mpi ant costdugoidalle wnitdtie pr oapmess® dporthid.

Linealiguami - civili

- Stazione di grigliatura primaria automatica con compattatore dei succedanei;
- Stazione di sollevamento liquaduotato di 5 elettropompe sommergipili

- Unita di grigliatura mediefine con grigliasubverticale;
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Unit”™ di dissabbiatura e flottazione, <con
Vano di ripartizione ed alimentazione alle unita biologiche;
Reattoe biologico di pre-denitrificazione con un volume utile disponibile dihv668

Reatori biologici di ossinitrificazione (2 vani d&2.000m®) con un volume complessivo di
4.000m?,

Unita di sedimentazione secondaria a flusso radi@ebécini da314 m?) con un volume
complessivo d2.826n7;

Unita di ricircolo dei fanghi attivicon pompesommergibili, alloggiate in apposito manufatto
isolato e posto in prossimitdei reattori biologici di ossidazione;

Unita di microfiltrazione a massa adesa su due linee

Unita di disinfezionechimica, su due linegil mezzo sterilizzante impiegato €6 aoc i d
peracetico.

Opera di Scarico sul Fosso 2 e rilancio delle acque depurate al Fosso 3 (nhon in funzione).

Linealiguami - industriali

Unita di sollevamento dei liquami;

Unita di pretrattamento e microstacciatura;

Bacino di accumulo bilanciamento;

Unita di flocculazione e chiarificazione a pacchi lamellari;

Disidratazione dei fanghi.

Linea fanghi

Unita di digestione aerobica dei fanghi di supero, (2 vani7@4 m®) con un volume utile
disponibile di M 1.568

Unita di postispessimeto dinamegravimetrico dei fanghi digeriti aerobicamente, tipo
Thorpey, della capacitdi n® 94,98ed una superficie del fondo df 23,74;

Unita di disidratazione meccanica dei fanghi digeriti, costituita da nastropresse a due teli
confluenti e 7 rulli distrizzaggio con larghezza di telo di mm. 2.000, nonmédraline
automatiche di preparazione e dosaggio del floccutante

Impianto di trattamento termico dei fanghi attualmente non in funzione.
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4.1.2 Analisi delle criticita rilevate

Dal momento che ihuovo assetto délimpianto dova essere in grado di rispondere ai requisiti
riportati nel PTA della Regione Abruzzo, redatto sulla base del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, ed alle
linee-guida contenute nella delibera della Regione Abruzzo n. 227 del 28 r2@d3, risulta
necessario ricorrere a soluzioni progettuali adeguate alla risoluzione dei problemi derivanti da tali
necessa.

Attualmente, le criticita che non permettono di garantire il rispetto dei requisiti di cui sopra risultano
riguardaradiverse unita del depuratore.

In particolare, dunita esistente di sollevamento e pretrattamento sarebbe pitin grado di
sopportaredntero carico idraulico corrispondente a 4 volte la portata media neiiac(eos impone
|Gattuale legislabne). Risulta pertanto necessario realizzare una nuova dnisollevamente
pretrattamento, capace di smaltire la differenza di flusso emergente tra la portata totale ammess:
allémpianto @-Qm derivante dal flusso idraulico generato dai 74.000 abitqiivalenti) e quella
massima ammissibile élisistente impianto, pari a 661 mc/h.

Inoltre, IGmpianto biologico esistente, costituito da sistema di processo a predenitrificazione con
successivdfase separata dissidazione anitrificazione, non garargce rendimenti sufficienti ad
essere compatibili con i futuri carichi in ingresso impianto. Risulta pertanto necessaria nuova
volumetria in grado di garantire i rendimenti richiestital propositosi prevedela realizzazione di

una nuova sezione biologicadtituita da predeniticazione/nitrificazione (per la rimozione del
carico organico e di quello azotatgguito da urbioreattorea membrane cavéVBR). Tale scelta
permette una separazione solltpuido per filtrazione caratterizzata da un grado drazione

inferiore al microni n condi zi oni di funzi onamento stab
del | 6i mpi ant o Rispktto ai dradizianali mppiodessisds sedimentaziagie impianti

MBR forniscono un effluente caratterizzato da un pievato standard depurativo differenti
condizion di carico idraulicoi ndi pendentemente dall 6indice di

fanghi attivi. Inoltre, tali processi consentono di minimizzare il footprint areale, essendo
maggiormente congiti rispetto ai tradizionali sedimentatori.

Considerando i trattamenti terziarg & t tfileen Idietrattament(filtrazione e disinfezione PAA)

non e in grado di sostenere il nuovo carico idrauliPertanto, essa andra adeguata con la
realizzazione diun nuovo comparto di disinfezione UV dimensionato per la portata massima
trattabile al biologico La scelta di tale soluzione consente di otterigrenerese in termini di

di sinfezi oneondmr ¢rddd @ Sicuteaza maggajepetto ai trattamnti con uso di

reagenti Tale beneficio =~ strettdmearrstoe dé orpred dadt
potenzialmente pericoloshe, a sua volta, si traduce nella possibilita di rilevaretessicitaresidua
nell 6effluente trattato.

Inoltre, la linea fanghi andrebbe adeguata alla nuova potenziakdiante la realizzazione di un
nuovo comparto di digestione aerobica e di un nuovo sistema di disidratazione meccanica dei fanghi.
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4.1.3 lIter di progettazione

L6i mpi ant o s tltariore pragettgzeomnetalofineddi adeguare e potenziare lo stesso
alle effettive necessita di depurazione e alle prescrizioni normative regionali. Nello specifico, in tale
progettazione erano state evidenziate criticita inerenti alla possibilita di enpdiacapacita
depurativa da 47.000 a 74.000 A.E.

La progettazione di cui sopregon e stata precedentementggetto dialcunalstruttoria Tecnica di
Verifica di Assoggettabilta Ci ononostant e, | 6i mpi anto di Av
autorizzab con A.U.A., autorizzato dal SUAP del comune di Avezzano, con protocollo n. 235 del 15
Maggio del 2014 d i cui si all egano gli atti compl et]i

Nel |l 6otti ca del |saritiemaunecessaripinteg@gre kepedente autorzzazione per
abilitare | 6i mpianto allo scarico dell e acqu
depuratore alle emissioni in atmosfera.

Considerando le medesime criticita e soprattutto le soluzioni gia autorizzate, lo Schaentenuto
di realizzae le opere descritte in dettaglio nel paragrafo 4.4.

4.2 Dati di Progetto

La definizione del quadro dei dati di progetto assunti alla base delle verifiche di dimensionamento di
processo e delle verifiche idrauliche e basato su inidicefornite dalla committenza.

LO6i mpo ammggetto di i ntervento r i cadAgezzanoPdzzilot er
Paternoi Ov i n di o T1866006A01 Tale agglomerato presenta un carico generato in abitanti
equivalenti pari a 70.544 A.E.

Allo stato attuale sono ricompresi in talgglomerato i seguenti impianti di depurazione:

- Impianto di depurazione Paterno (avente codice impianto IT1366006A02C03 e carico di
progettopari a2.000 A.E.);

- Impianto di depurazione Pozzillo (avente codice impianto IT1366006A01C01 e carico di
progetto pari a 17.500 AE);

- Impianto di depurazione Borgdia Nuova (avente codice IT1366006A01C02 e carico di
progetto pari a 47.000 AE).

Lbaggl omerato di cui sopra risulta esseNedo col |
specifico, le localita afferenti risultano essere: Avezzano capoludMgmlonna Pietracquaria,
Maiorana, Case Incile, Faenza, Borgo Via Nuova, Ovindoli, San Pelino e Paterno, Macerino
Vecchio, Olmetto, Pozzone, via S. Nicola, Nucleo Industriale

L6i mpianto di depurazione oggetto di i nterve
Questodoul timo presenta una capacit” ™ di’heduna t am
portata di punta massima di 661%m ad esso sultano essere collegati circa 47.000 abitanti
equivalenti provenienti dalla rete fognaria comunale di Avezzano, con un carico organico stimato di
2.400 kgBOD/d.
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Vanno aggiunti gli scarichi di tipo industriale provenienti dai vari insediamenti produgtiVvi t 6 ar e
industriale della Marsica, i cui valori mediati, possono essere stimati in A.B00

Essendo presente un ulteriore impianto a servizio della citta, il succitato Impianto di Depurazione di
loc. Pozzillo, che presenta una serie di criticita chbarego compromesso la funzionalita. Ad esso,

ri sultano coll egati circa 17.000 abitant:i eql
sistema depurativo, € prevista la dismissione di tale impianto, con realizzazione di un nuovo
collettoredesiat o a convogliare tali acque all oi mpi a
Léobiettivo ~ quell o di potenziare | 61 mpiant c

impiantistico in grado di rispondere ai requisiti richiesti dal PTA della Reghinezzo n.227 del 28
marzo 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale potenziamento consentira di trattare una podetaante dal carico di4.000 AEconsentendo
di fatto il trattamento dei reflui provenienti dai seguenti abitanti equivalenti:

- Area Avezzano Borgo Via Nuova40.000 AE;
- Dismissione Pozzilld 17.000 AE;

- Zona Industriale di Avezzario7.000 AE

- OvindoliT 10.000 AE.

! revamping dell 6i mpianto di Borgo Via Nuo\
nel | 6aggl omemA1366006A01il depuratore @i Paterno che di fatto continuera a
trattare i medesimi refluiNella configurazione di progetto pertanto si avra la seguente nuova
configurazione di trattamento:

- 1T1366006A01C01 Impianto di Depurazione PozZillda dismeere

- IT1366006A01C02 Impianto di Depurazione Pateinc&arico afferente: 4.090 AE (non
facente part;e dell 6intervent o)

- IT1366006A01*** Impianto di Depurazione Consorzio Industriale (Borgo Via Nudva)
Carico afferente: 74.000 AE
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4-2 - Agglomerato oggetto di interventoAvezzana Pozzilloi Paterno Ovindoli

Risulta di fondamentale importanza sottolineare che, anche séaceme parte di tale progetto,

nell 6area ~ in corso di realizzazione una moc
un nuovo sistema di ripartizione della portata e la realizzazione di una nuova condotta che consentire
il collettamentodei reflui (attualmente assoggettati a trattamengd 61 mpi ant o di de
Pozzillo)al | 6 i mpi ant o d(oppdtenanteote adeguato Nellaopetenzialddlraverso

guestoOoul terioruwn imitglriveernada noe nstio aavmmb'i ent al e di
risoluzione delle problematiche di sversamenti anche in tempo secco riscontrabili ndP&zxEto.
L6int er vent onuouw ecalletiore miadolleganfento impianto di Pozzillo Impiano
Consorha lolsepgo dr accogl i ere | e acque reflue prov
Avezzano e di alcune zone collegate e di trasportarle al Depuratore Consortile di Stredi@e?
contemporaneameniatenderealizzare un sistema di intettazione delle acque di prima pioggia

che verranno stoccate e successivamente indirizzate al trattamento (a evento meteorico finito). Il
sistema di intercettazione provvedera inoltre a sfiorare le portate meteoriche in esubero rispetto a
guelle di prima ppggia direttamente nel fosso Pozzillo.

R.T.P. Progettista: i C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl i Isola Boasso & Associati Srl i Etatec Studio Paoletti Srl i Ing. Eleonora Sablone

- Ing. Flavio Odorisio i Dott. Geologo Domenico Pellicciotta i Dott. Archeologo Martina Pantaleo



LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE IN ALCUNI
SUBAMBITIDELLOE. R. S. |

PSRA/36-02 - ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI AVEZZANO (AQ)

CUP D39B16000030002

PROGETTO DEFINITIVO | ELABORATI SPECIALISTICI Pag. 33di89
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Rev 00

854BPD03060000_00

Nello specifico, si riportano alcuni stralci di tale progetto forniti dal Gestore délGIA.M. S.p.A.
Ovviamente tale intervento, non rientra tra le lavorazioni previste nel presente progetto ma comunque
rsutaessere parte Il ntegrante della nuova <conf
Paterno Ovindoli

A Nuovo Sfioratore Q>4Qm 5 \ * i : —7
2 Agglomerato Avezzano 4 < -
% i AR 7 - —
SR g > =N e SN\ AN/E — ___ —.,:
OV : W Nuova Condotta (portate [ I—
___ £ 1 s PN ﬂ comprese tra 2Qm e 4Qm -
T = AN\ L = . |
o N RN ess——
Collettore Via Nuova g —‘ |- e
Portate fino a 2Qm = 4 ’ -
P a - > ~ - =‘ - _I_(.
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4-37 Stralcio CTR dello chema fognario (nella nuova configurazione di progetéiia citta di Avezzano
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4-4 - Schema del nuovo sistema di ripartizione delle portate della citta di Avezzano da realizzare in luogo del depuratdie di Pozzi
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4.2.1 Dati Base di Progetto

Di sequito si riportano le portate assunte come riferimento alla base della progettazione. Gli sfioratori
del l e reti fognarie di tipo wunitario devono |
coefficiente pari a 4 volte la portata media ar i a . Questodoultima risult
dotazione idrica praapite di300I/AE d e un coefficiente di afflusso in fognatura pari a 0,80.

PARAMETRI Indici Unita di Misura Valore
Abitanti Equivalenti Totali: A.E. Abitanti 74.000
Dotazione Idrica DI I/AE d 300,00
Coefficiente di afflusso in fognatura h - 0,80
Portata Idraulica media giornaliera Qmg mc/g 17.760,00
Portata Idraulica media oraria 24h Qmn mc/h 740,00
IIs 205,56
Coefficiente di punta oraria in tempo secco Cpn - 1,80
Portata Idraulica di punta secca Qpn mc/h 1.332,00
IIs 370,00
Coefficiente di punta oraria in tempo di pioggia Cpp - 4,00
gisfi)n;e;ioiet) a Massi ma ammessa al Qpp mc/h 2.960,00
I/s 822,22
Coefficiente di puntararia ammessa al biologico Cpb - 2,00
Portata massima al biologico Qmaxbio mc/h 1.480,00
I/s 411,11
Inquinamentespecifico BOB BOD griabd 60,00
Inquinamento totale giornaliero BOD KgBOD/d 4.440,00
Concentrazione di BOn ingresso BOD mgBOD/I 250,00
Inquinamento specifico COD COD griabd 120,00
Inquinamento totale giornaliero CoD KgCOoD/d 8.880,00
Concentrazione di COD in ingresso CoD mgCOD/I 500,00
Inquinamento specifico SST SST gr/abd 90,00
Inquinamento totale giornaliero SST KgSST/d 6.660,00
Concentrazione di SST in ingresso SST mgSSTI/I 375,00
Inquinamento specifico TKN TKN gr/abd 12,00
Inquinamento totale giornaliero TKN KgTKN/d 888,00
Concentrazione di TKN in ingresso TKN mgTKN/I 50,00
Inquinamento specifico P P gr/abd 2,00
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Inquinamento totale giornaliero P KgP/d 148,00

Concentrazione di P in ingresso P mgP/| 8,33

Tabellal - Caratteristiche refluo in ingresso impianto

4.3 Limiti allo scarico e Temperature di Progetto

L6i mpi ant o dcosi dome descaitto i @erfficatp, consentira diestituire in acque
superficialile acque depurate con caratteristiche in linea con quanto disposto dalle Direttive Europee
per lo scarico di acque urbane ie, particolare con quanto diposto dal TUA D. Lgs.152/06 e
ss.mm.ii | dati caratteristici dello scarico garantiti sono contenuti nella tabella di seguito riportata:

Tabella21 Valori limiti di emissione per scarichi di acque reflue urbaneorpo idrico superficiale secondo quanto previsto daltella 1

dell 6all egato 5 alla parte |11 del D. Lgs. n. 152 ¢

Parametri previsti per | o6ef Indici U.M. Valore

BODs BODs mg/l < 25,00

COD COD mg/l < 125,00

Solidi Sospesi SST mg/| < 35,00

Azoto totale Ntot mg/| < 35,00

Azoto ammoniacale: NHa mg/| < 15,00

Azoto Nitrico NOs mg/| < 20,00

Azoto Nitroso NO2 mg/| <0,60

Fosforo Ptot mg/| < 2,00
L6i mpianto dovr®™ essere in grado, inoltre, di

alla parte 11l del DLgs. 152/2006.

Ovviamente, anche per Escherichiali@® saggio di tossicita acuta, si fara riferimento alla succitata
Tabella 3 dell dall egat2n06%ivedalirabellp3ar t e |11 del

Tabella3 - Valori limite di emissione in acque superficiali previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte 11l del T.U.A. 152/06

Par ametri previsti per | def Indici Un/Mis Valore
Escherichia coli UFC/100 ml < 5.000
Saggio di tossicita acuta Il campione non &

accettabile quando dopo
ore il numero degli
organismi immobili &
uguale o maggiore del 5C

del totale
Le acque depuratarannammesse nél 6 a d | Fosse t e
Al fine di garantire il rispetto dei i mi ti
| 680% dei i mi ti da normati va. Nell o specific
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Tabella4 7 Valori limiti di emissionedi progetto |

Par ametri pr eentedepuratoper | 6ef Indici U.M. Valore
BODs BODs mg/| 20,00
COD COD mg/l 100,00
Solidi Sospesi SST mg/l 28,00
Azoto totale Ntot mg/l 28,00
Azoto ammoniacale: NHa4 mg/l 12,00
Azoto Nitrico NOs mg/l 16,00
Fosforo Ptot mgl/l 1,60

Dal momento che lecinetiche di crescita batteriche risultano rallentate al decrescere della
temperatura in vasca, il dimensionamento delle volumetrie dei processi bidagaip effettuato

con riferimento alle condizioni di temperatura di progetto invernale, assuntaa pri°’C. La
temperatura massima estiva di @2 é stata invece considerata per le verifiche di dimensionamento
dei sistemi di aerazione, dato che la solubdiellGossigeno si riduce @lumentare della temperatura
del liquame.

| principi assuntalla base della progettazione sono:

- Massimizzazione della semplicita gestionale, in modo da non richiedere il presidio
del I 6i mpianto e |imitare | a presenza del p
e straordinari;

- Minimizzazione dei costii gestione associati ai consumi energetici e di reagenti chimici, allo
smaltimento dei fanghi e alle attivita di manutenzione;

- ldentificare e predisporre, gi in questa fase, aree e layoyter consentire che |l
potenziament o si a llloGcaarle az zeastios taelnitdéei;nt er no

- Linea acque disposta su almeno due lipeeconsentire la massima flessibilita gestionale;

- Linea fanghi con inserimento di una adeguata stabilizzazione

- Potenziamento dei pretrattameatia portata massima di impianto per ogni linea;

- Controllo delle emissioni odorigene nei locali piu soggetti alla formazione di odori molesti
(pretrattamenti e linea fanghi);

- Riutilizzo dei manuf at tL o ampdeila nbeantttou al ep rion
al massimo | 6nefrastruttura esiste

4.4 Stato di Progetto

L6i mpianto sar”™ di mensi on a@dn mevero dud volte tapdrtataa me r
media nera) mentre verranno sottoposte ai trattamenti preliminari e trattatheiginfezionele
portate fino a4 Qmn (Ovvero4 volte la portata media nerd.e r i | moni toraggio

R.T.P. Progettista: i C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl i Isola Boasso & Associati Srl i Etatec Studio Paoletti Srl i Ing. Eleonora Sablone

- Ing. Flavio Odorisio i Dott. Geologo Domenico Pellicciotta i Dott. Archeologo Martina Pantaleo



LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE IN ALCUNI
SUBAMBITIDELLGE. R. S. |

PSRA/36-02 - ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI AVEZZANO (AQ) | 854BPD03060000_00

CUP D39B16000030002

PROGETTO DEFINITIVO | ELABORATI SPECIALISTICI Pag. 38 di 89
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Rev 00
previsti 2 campionator.i automati ci fissi, und
uscita dall é6i mpianto nonch® | 6i nredipottataazi one i
La soluzione progettuale permettera di risolvere le attuali criticitd garantendo un impianto in grado di
trattare | l i quami del |l 6aggl omerato in quest
normativa vigente. Al termine déiav or i , | 6i mpi anto presenter’”
nell el enco sottostante:

- Sfioratore di bypass e delle portate eccedenti led@vviamente tale elemento, essendo
regolato dal manufatto idraulico di ripartizione e sfioro delle portatevsto in luogo
del | 6i mpi anto di depurazione di Pozzill o,
idraulica in caso di malfunzionamento delle elettropompe sommergibili installate nel pozzetto
di sollevamento;

- Adeguamento del sollevamento iniziale cealizzazione di una seconda linea di Grigliatura
Grossolana a monte in adiacenza all 6esi ste

- Adeguamento del vano di pretrattamento esistente;

- Nuovi Pretrattamenti su N.2 linee costituiti da Grigliatura fine automatibégssabbiatura,
disoleazione elassificazione sabbie;

- Partitore di portata;

- Comparto di Denitrificazione su N.2 linees(stente);
- OsstiNitrificazione biologica su R.linee (esistente)
- Nuovo comparto biologico costituito da denitrificazione/nitrificazione e comparto MBR;
- Defosfatazioa chimica con Cloruro Ferrico;

- Sedimentazione finale suinee sistentg

- Filtrazione a dischi su R.linee Esistentk

- Nuova disinfezione mediante sistema UV;

- Disinfezione di emergenza con PAeSiétent

- Pozzetto di campionamento in uscita;

- Localecompressori ossidazione;

- Pozzetto di ricircolo dei fanghi;

- Sabilizzazione aerobica dei fangfda adeguare)

- Adeguamento dell 6edificio di di sidratazion
generazione installazione di nuovo comparto di preispessimento dinamico.

Tut ti i comparti saranno confinat:i all 6inter
odorigene affinché le stesse non possano generare impatti negativi sui ricettori circostanti

R.T.P. Progettista: i C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl i Isola Boasso & Associati Srl i Etatec Studio Paoletti Srl i Ing. Eleonora Sablone

- Ing. Flavio Odorisio i Dott. Geologo Domenico Pellicciotta i Dott. Archeologo Martina Pantaleo



LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE IN ALCUNI
SUBAMBITIDELLGE. R. S. |

PSRA/36-02 - ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI AVEZZANO (AQ) | 854BPD03060000_00

CUP D39B16000030002

PROGETTO DEFINITIVO | ELABORATI SPECIALISTICI Pag. 39 di 89
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Rev 00

Saranno, inoltre, migliorati gli edifici servizi gia esistenti in impianto.

4.5 Motivazioni sulla soluzione tecnica prescelta

Rispetto alle criticitd evidenziate nel precedente paragrafo, il primo obiettivo da raggiungere deve
essere quello dstabilire idonei valori a base di calcolo, sia per quanto riguarda le portate da
sottoporre al ciclo biologico che per quanto attiene i valori delle acque di pioggia, e riprogrammare il
funzi onamento del | 6i mpi anto s u | Ingarti bnars Eloneig i 0
parall el amente i progetto si pone | 6obietti:
esistente, tramite la sostituzione di tutti gli elementi obsoleti ed ammalorati, non piu utilizzabili.

Le soluzioni previste per il supengnto di tali criticita vengono di seguito riportate:
- Realizzazione di un nuovo pretrattamento a sostegno di quello esistente;

- Realizzazione di una nuova sezione biologica costituita da predenitrificazione/nitrificazione
(per la rimozione del carico orgacd e di quello azotato) tramite la tecnologia del
bioreattore a membrana (MBR). Tale scelta permette di evitare la realizzazione di nuovi
sedi mentator i final. che, vista | 6assenza
terreno admptcante pltkdio esproprio. L6i ns
garantirebbe un refluo con caratteristiche allo scarico di gran lunga migliori rispetto ad un
impianto a fanghi attivi convenzionale;

- Realizzazione di un nuovo comparto di disinfezionedldhénsionato per la portata massima
trattabile al biologico;

- Adeguamento della linea fanghi mediante la realizzazione di un nuovo comparto di digestione
aerobica e di un nuovo sistema di disidratazione meccanica dei fanghi.
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5 QUADRO AMBIENTALE E VALUTAZION E DEGLI IMPATTI

5.1 Ambiente Idrico

5.1.1 Reticolo Idrografico e Falda

Il bacino idrografico della Piana del Fucimocompostodi numerosi canali artificiali al fine di
provvedere al drenaggio delle acque, verso il canale collettore principale del Fucino (Logalita L
Paratoie) che raccoglie tutte le acque provenienti dalla Piana del Fucino, sia irrigue che fluviali,
recapitandole nel Fiume Liri attraverso la Galleria Torlonia sotterranea.

Nonostante la notevole diminuzione delle portate sia in ingresso che indiscital a Pi an a,
del bilancio non mostra evidenze di squilibri sostanziali, grazie soprattutto al contributo delle
sorgenti alimentate dagli acquiferi carbonatici circostanti la Piana.

Léarea di progetto si c ol Iciomonostante sisitiere iche hon @i sid d r
alcun rapporto tra il deflusso superficiale e quello profondo.

Allo scopo di determinare le quote della falda freatica, sono statiza@liy’ 2 sondaggi geognostici,
che evidenziano la presenza di acqua aldomdita di circa mt 2,4@al p.c., anche se tale quota puo
subire delle variazioni in funzione delle discontinuita stratigrafiche.

Le principali variazioni di quota della superficie piezometrica dovute a cause naturali sono quelle
legate alle precipitazio atmosferiche (cherappresemm o | a princi pal e ricar.i

Dunquelac qui fero superficiale del sito  rappre:
parte dalla sommita del basamento argilloso fino allaagdella superficie di falda,pertanto le

acque meteoriche e quelle sotterranee permeano attraverso il corpo sabbioso, dotato di una elevat
permeabilita (K= 1§; 10°) fino ai livelli argillosi.

5.1.2 D.Lgs.152/06

Il Decreto Legislativo n° 152/2006sancisce le disposizioni in materia di tutela delle acque
dal | 6i nqnpantiectarelnd @rrt . 21 disciplina |l e distanz
caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consameoceungate a

terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutel
dello stato delle risorse, individuando le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone
di rispetto.

- Zona di tutela ass| ut a: ~ costituita dall 6area i mme
derivazioni; essa deve avere una estensione di almeno 10 metri di raggio dal punto di
captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di
captazione @resa e ad infrastrutture di servizio.

- Zona di rispetto: e costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta

da sottoporre a vincol. e destinazioni
guantitativamente la risorsa idriceacp t at a . Le regioni di scipli
ri spetto |l e strutture o attivit" ™. Il n asse
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zona di ri spetto, |l a medesima ha undesten
captazione o dilerivazione.
I n relazione all 6area in progetto, S i eviden:
progetto non si riscontra la presenza di sorgenti, opere di derivazione o pozzi di acque potabili.
Léattivit?’ I n pr og enbdfica allo seorrintetangelteratgae saperficialn ea
all 6idrogeol ogi a, dal momento che | e aree di

né vi si individuano emergenze idriche e/o acque sorgentizie di alcun genere. Per tali propositi, s
ragionevolmente da escludere ipotesi di inquinamento diretto delle acque superficiali e sotterranee
i mputabili alldéattivit”™ in oggetto.

Il nol tre, |l e operazioni per |l a realizzazione
modo da nointerferire e comunque non inquinare la sottostante falda acquifera.

5.1.3 Monitoraggio Acque

Come gia riportato nel &pitolo 3.4.5, Bl bacino idrografico della Piana del Fucino non sono
present.i canal i artificiald.i doaificativoerapgresen@atp dama
Canale Collettore del Fucino (Localita Le Paratoie) che raccoglie tutte le acque provenienti dalla
Piana del Fucino, sia irrigue che fluviali e quindi anche quelld-ds$o2 che ¢ il canale recettore

del | 6i mpi aioneo di depur az

Al fine della caratterizzazione qualitativa dei canali artificiali, sono riportati i risultati derivati dal
monitoraggio, effettuato neglianni 200 05, del | 6uni co canal e art:.i
bacino della Piana del Fucino. Pecdlcolo degli Indici di Qualita si fa riferimento, come previsto
dal |l 6Al Il egat o 1 del D. Lgs 152/ 99, all a CIl as
l ngui namento da Macrodescrittordi ( SECA reldivo)al. Lo

biennio di monitoraggio a regime (2006) é classificato c@iasse 4 mentre lo Stato Ambientale
(SACA rilevato nello stesso periodo risuieadente

= Portata : Stato di
. y Codice 2 Punteggio Classe N
Denominazione canale 2 media qualita
stazione 3 LIM LIM 2
(m”/sec) ambientale*
Canale Collettorg de? Fucino NO05c00301 . 85 4 Sedenta
(Loc. Le Paratoie)
Si riporta di seguito il 75A percentile dei

Inquinamento da Macrodescrittori) per il canale monitorato (biennio-2008).

Nel Canale Collettore del Fucino, posto in Localita Le Paratoie, isitrago livelli di qualita alterati
per la maggior parte dei parametri macrodescrittori. La Classe di Qualita risulta essere, pertanto,
ifScadenteo, a causa soprattutto della intensa
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Stazione NO05c00301 - Canale Collettore del Fucino (Loc. Le Paratoie)
2006 L Gl Punteggio
misura percentile
100-0, (% sat) 50,75 5
B.0.D.s 02 mg/I| 8 20
C.0.D. 02 mg/! 19,50 10
Azoto ammoniacale mg/! 1,43 10
Azoto nitrico mg/| 3,95 20
Fosforo totale mg/| 0,39 10
Escherichia coli UFC/100 ml 6375 10
SOMMA 85
LIM [ & 1

Per quanto riguarda le aogsotterranee, sono state campionate (le acdatdd), tramite prelievi (il
30/03/2022) statici direttamente dai piezometri, previamente installati nel sondaggio S1 e S2 (Fig.5
2). I risultati relativi ai campioni di acqua prelevati nei 2 piezomB&pporti di prova n° 81722, n°
818-22) evidenziano che i valori delmncentrazioni degli elementi analizzagintrano nei limiti di

cui alla Tabella 2Allegato 5 alla parte IV D.Lgs 152/06. Di seguito vengono riportati i relativi
rapporti di prova.
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S,
=3l ACCREDIA
.ﬂn'mz ‘-:/—'—“\3 INTE FTALAND D ADCREDITAMENT K
lﬂl s.rl T
v LABN® 1233 L
RAPPORTO DI PROVA N° 817-22

Spett.

TECHNOSOIL s.r.l.

Contrada Zappino, 47

85027 SCAFA (PE)

Data emissions 11/042022

Data ricevimento campione 01/04/2022

Descrizione campione ACQUA SOTTERRANEA 51§

Luogo del prelievo Ersi Abruzzo-Adeguamento mfrastrutture servizio Data prelievo 200%2022 §

fognatura e depurazione, AVEZZANO (AQ) §

Campionatore Vs.personale § — a cura del ciente

Piano di campionamento .NA

Condizione del campione/Sigilli Campione Conforme

Temperatura in ricezione (°C) 50

Conservazione campione Giomi 4

Protocollo Campione 81711 del 01/04/22 Data Inizio Prove  01/04/2022 Data Fine Prove  11/04/2022

Etichetta/Lotto

Prova Analitica Mstodo di Prova UM Valors Valori ai Riferimento

Tecnica di Prova Riferim.

ARSENICO UNEN IS0 T [T} 35 =10 EEm

CADMIO UNE EN IS0 17254-22018 N <0050 <5 1520630

COBALTO N EN 8 17822018 poL 21 550 1520820

ICE48
CROMO TOTALE UNEEN 150 17254-22016 poL <Q,10 =30 1520850
CROMO ESAVALENTE" APAT CAR IR2A 3150 C Mon 23 2003 poL <050 =5 1520820
Spettrofolometta N-VIE
MERCURIO UN EN 120 17254-22015 poL <0,050 =1 1520650
I
NICHEL UN EN 150 17254-22015 L 31 =2 1520620
PIOMBO UN EN 10 17294-22015 poL <0,10 =10 15206
15,

RAME UNEN 28 172622018 poL 0.56 =1000 1520650

1A

ZINCO UNEN 120 17254-22016 pot 2.2 =3000 1520650

IDROCARBURI TOTAL! {come n-Ezano)”  APAT CNR IRSA 5150 52 Man 292003 8 <10 =350 1520630

; FT4R

AMIANTO fibre (fiore =A 10 mm)” RAACNRArp. 30064 VL3 forel <30

{(*) Prova non accreditata da Accredia

(§) Informazicne fomita da dliente. il laboratorio ne declina ogni responsabilita.

Note e riferimenti legislativi

15208s0 = D. LGS 15272006 s.m.i. - Allegato 5, Tabella 2 Concentrazione sogha di contaminazione delle acque softerranse.

{# ) parametri che hanno superato | valor Imite

Per le acque sotterranee | valon dei metalli, analizzati con il metodo di Prova UNI EN IS0 17204-2:2016, sono espressi come "metall disciolt™ in quanto

filtrate 3 0,45 micron nella fase di campionamento, come stabiito dalla Circolare 1SS Prot. N° 0023005 del 18/04/2008.

NOTE TECNICHE Per e anaisl Metuate con | metodo UNI EN ISO 17284-2:2016, I gl CRM 0 02’ LCS (Laboratory mw;se comprasi i
£0% & 120% cos! come pravisto od metodo & o sistema dl mmzmolvzmmam(!amwoaprwa n{MNONeonempen
nspenivo f3tiore o recupern.

Sl 5pecinca che | parametit sono 513t processat 2nitro 24 ore, 0 CoOMUNGUE entro | templ stabilie dal rispettivi metod! analitid, daka data o accetazione Ir
1aboratoro .
Mod. DS 11 Rev. 00 2019 Pagna1di2
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 817-22
NA = Non Apgilcabiie; In quanto I parametro non & previsto dal metodo 240 Il CAmpIonamento non € stato effettucto dal persondie del Laboratoro.

2e00.

resacuzione def'analisl

¥ Iaboraiorio decina 13 propria responsablita sul datl fomiti dal clente.
mmwwmmmuwmmllmmm.

1 risuftat] contenuti nes Rappmoapm.-asxmensoomewnsmma:ea dl angiis!, cos come perventto In Laboratorto.
¥ preseme Rapporto dl prova non pud essere rprodotn parz: o2lia ECO-SERVIZ) 2 &1L

Dott. Stefano Santeramo

SNTSFNS3TT o
7BO15L/743 1=

Mod. DS 11 Rev. 00 2012

LABN®1233 L

‘<0’ = ove noN dversamenia speciicaio, Indca un valore al di sotto del limite d rlevabiita dal metodo, con § 93 % d probabillia che ia concantrazione dal’'analita sia dversa d
in caso O Jterazione del campione § Laboratorio deciing ognl responsabiiia sul fisultall che possono essere Influenzat! dalio scostamento Nl ¢aso i Cliente chieda comungue

Nei caso In cu I campionamenio non §a 13t eseguito da personale del Iadoratoro, B risutato, cosl come espresso in unita di misura (es.supertcie), & stato ottenuto madiant:

Il Responsabile del Laboratorio

Ordine dei Chiméci L.U.A.M. n°3533

0 DO T
B

0010004491 Sacvmurrerrm:
281 7TIAXM 25—
JuuAJkfZoKe mamrme ol
scw9P40UI= e
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it%& ACCREDIA §
?,/A\\? ADK
Pl
LABN® 1233 L
RAPPORTO DI PROVA N* 818-22
Spett.
TECHNOSOIL s.r.l.
Contrada Zappino, 47
85027 SCAFA (PE)
Data emissions 11/04/2022
Tipo campione Acque sotterranee §
Data ricevimento campione 01/04/2022
Descrizione campione ACQUA SOTTERRANEASZ §
Luogo del prelievo Ersi Abruzzo-Adeguamento infrastrutture senizio Data prelievo 20022022 §
fognatura e depurazione, AVEZZANO (AQ) §
Campionatore Vs.personale § — a cura del ciente
Piano di campionamento NA
Condizione del campione/Sigilli Campione Conforme
Temperatura in ricezione (°C) 50
Conservazione campione Giomi 4
Protocollo Campione 818/1 del 01/04/22 Data Inizio Prove  01/04/2022 Data Fine Prove  11/04/2022
Etichetta/Lotto
Prova Analifica Metodo di Prova UM Valore incertezza Valoridi Riferimento
Tecnica di Prova Riferim.
ARSENICO UN EN ?&’.ﬁ“’m's [Tou o2 H-1.2 =10 T=X®®m
CADMIC UNI EN 120 17254-22015 poL <0050 55 1520620
COBALTO UNEN 155 1728422018 poL 047 550 1£205%0
ICA8
CROMO TOTALE UNIEN ?0 17294-22015 patL <010 =350 1520620
CROMO ESAVALENTE" APAT CNR IRSA 3150 C Mon 23 2003 poL <050 55 1520620
Spettrofolomedta UV-VS
MERCURIO UN EN 120 17254-22015 poL <0050 =1 1520650
1
NICHEL UNI EN 120 1725422016 poL 12 =20 1520620
PIOMBO UN EN usgpz'?:ss-r:ms poL <0Q,10 =10 1520830
K
RAME N EN fgg:%wrm«s oL <050 <1000 1520820
2INCD N EN l?&?&-t.’nls L 43 =3000 1520820
IDROCARBURI TOTAL! {come n-Ezanc”  APATCNR IRSA S150 22 Man 292003 bl =10 =350 e
: &l
AMIANTO fibes (fiore =A 10 rren)” IRSACNR App. 3054 Vol fore/L <30
(*) Prova non accreditata da Accredia
(§) Informazione fomita da cliente, il Iaboratorio ne dacling ogni responsabilita.
Note e riferimenti legisiativi
15206s0 = D. LGS 152/2006 s.m.i. - Allegato 5, Tabela 2 Concentrazione sogha di contaminazione delle acque softeranee.
{# ) parametri che hanno superato | valon imite
Per le acque sotterranee i valon dei metalli, analizzati con il metodo di Prova UNI EN IS0 17204-2:2018, sono espressi come "metalli disciolt™ in quanto
filtrate 3 0,45 micron nella fase di campionamento, come stabiito dalla Circolare 1SS Prot. N° 0023005 de! 16/04/2008.
Nef'analisi di conformita in mancanza di norme. regolamenti o specifiche del Clente 1 Iaboratorio ha deciso di emetters eventuali giudzi di conformita
basati sul confronto diretto con 1 Imite senza tenere conto delflincertezza di misura.
Se non dversamente specificato, Incanezza & estesa ed & stata calcoiata con un fattore dl copenura k=2 comspondents 3d un Ivello o Nducia del 95%
Per je anais effetiuate con § metodo UNI EN ISC 17234-2:2016, Il recupero del CRM 0 deil' LCS (Laboratory Control Sample) sono risuitat! comprasi tr
80% e 120% cosi come previsio ol metodo @ a3 sistema di quaita dal Iaboratoro. | valon ripontat! sul Rapporo d Prova sl intendono NON cormetti per |
rispesivo f3ttore df recupero.
Sl 5pecifica che | parametrt sono Siat processatl 2niro 24 o2, 0 comuNguE entro | templ stabI dal fspetthd metod! analltid, dala data d acoetazione Ir
laboratono .
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 818-22

NLA_ = Non Appiicablie; In quanto il parametro non € previsio od metodo 240 Il camplonamento non & stato eetiuato od personde del Laboratono.
‘<N’ = ove NON dversamenta specificatd, Indica un valore 3l di sotio del limite d rievadiita del metodo, con | 93 % d probaliita che ia concentrazione del’anaita sla dversa d
zem0.

In c3s0 df Jterazione del campions § Laboratorio deciing ogni rasponsabillia sul nsultat! che possono essere Influenzat! calio scostamento Nl ¢aso I Cllente chieda comundque
Fesacizione delrandlisi.

¥ Iaboratono decing 13 propra wmaﬂdﬂlmmﬂdeﬂe
Ne'casolrwncammmonmsam el [aboratono, | risuitato, cosl come espresso I UNita dl misura (es supertcie), & stato ottenuto madlant:

elaomEzone o datl espressamente dehiarati da meseg.mucanu

| isuitat! contenutl nel presents Rapporto o prova sl rienscono esdusivamente d camplone 0goetto ol anais!, cosl Come PErvenuto in Laboratoro.
I presente Rapporto di prova non puo essere riprodotio parzaments, s3vo autorizzazions sota dela ECO-SERVIZI 2 5.
Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L. UAM. n°3533
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5.1.4 Impatto stimato

Considerando i dat i ricavat.i dal monitoraggi
depurazione esistente, si ritierfeeda qualita delle acque del Fosspe2lomencsia sufficiente

Dal momento che le opere in progetto i@mho ad adeguare e migliorare le capacita di depurazione

di un impianto esistente, adottando anche una nuova struttura per la sterilizzazione delle acque
depurate prima della restituzione finale (con rendimento elevato e buona affidabilitdgorso a
tecnologie piu performanti (ultrafiltrazione a membrars)ritiene che gli interventi non solo non
determineranno alcun i mpatto negativo sul cor
sulle caratteristiche chimiefisiche delle acque stituite, con un vantaggio per la qualita generale del
tratto fluviale.

Le acque di restituzione dell 0i mpiant o, i nf a
verranno reimmesse neb$so2con caratteristiche compatibili con quanto dispostitedairettive
Europee (Tabella € 3del | 6 Al 1l . 5 del D. Lgs. 152/ 99 e seg.

verranno opportunamente smalstisensi della normativa vigente.

Si stima, pertanto, che non vi sara un impatto negatiwol | 6 ambi ente i dri co,
assolutamente positivo, elevato e di carattere permanente sulle caratteristiche ecologiche e ambienta
delle acque superficiali e profonde.

5.2 Atmosfera

5.2.1 Condizioni climatiche del sito

Léarea i n s ttastinimrama nctaadnea nded Il 6 Appennino Abruz
temperatura media annua di 11.7°C, con valori medi minimi in gennaio (2°) e valori medi massimi in
luglio (21.3°). Le escursioni termiche giornaliere possono essere anche molto elevate.

Nella media di 50 anni la piovosita registra un valore annuo di circa 750 mm con massimi in autunno
e primavera. In inverno la neve é frequente e puo permanere al suolo per diversi giorni.

Il clima e continentale, rientrante nella classedef,ondo la classificazione di Koppen (1936).
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TABELLA CLIMATICA AVEZZANO

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio  Giugno Luglic Agosto  Settembre Ottobre Movembre Dicembre

—me e v v RS

Temperatura minima {*C) =21 -2.4 0.3 3.7 0.7

Temperatura massima 5 558 2.3 132.4 8.1
("C)

e [ ¢

Umidita (%)

Dre di sole (ore)

Esiste una differenza di 110 mm tra le Pioggia del mese pil secco e quelle del mese pid piovoso. Durante I'anno le

temperature medie variano di 19.4 °C.

L'umidita relativa pit bassa nel corso dell'anno & ad Agosto (59.15 %). Il mese con la pil alta umidita & Novembre

(81.85 %).
5-1 - Tabella Climaticali Avezzano

5.2.2 Vento

Dal |l 6anal i si del |l 6Atl ante Eolico dell 6l talia

slt/slm. ehbor ata da RSE i n coll aborazione con i

Genovan el | 6 ambi t o dell a Ricer ca dimedamentea veatgsital 6 ar

nelrange35m/sal | 6 anno.

<3m/s

da3adam/s
. dadasm/s

daSaébm/s
- da6a7m/s
- daZ7a8m/s
- daBad9m/s
- da9al0m/s
dal10alim/s

5-21Mappa della velocita media del vento a 25 metri s.l.t e fino a 40 km dallaAwstadi Avezzano in rosso.
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Nel territorio di Avezzano, i venti prevalenti provengono dai quadranti meridionali, spirando in

direzione SESecondo una recentenspagna di monitoraggio della regione Abruzzo, effettuata nel
2020, Avezzano e caratterizzata da valori di Velocita del Vento relativamentelbaggjuito viene
riportatg a titolo di esempida rosa dei venti registrati nel periodo di misttd4 settembre 2020

Fa W e LR

“"Rosa dei venti

Brarore | abosatom) Mctee 1 Moww o Lwe Demairvoe 0VBQREN) Dma e 102020

Oeconrerum V mede

NNO NE " s I

et

NO ENE

ONO E
o ESE L L R
0S50 SE
SO SSE ..‘-....
$s0 s -
B oMy o Pt ARTA - Agervia regearid e pes Lo s

5-31Rosa dei venti rilevati nel periodo di misura ad AvezzZamona ind.le, nel periodo-14 settembre 2020

523 Qualit”™ dell béaria
P quanto concerne |l a qualit”™ dell dari a, son.
indagini di misural n base ai dat i rilevati, l a qualit

depuratore risulta fortemente influenzata dalla pressiotrepica.
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Indice qualita dell'aria

Legenda IQA:

IQA PMIO PM25 NO2 CO S02 03 O03* C6Hs CO2

Non Disponibile
| Buona
l Accettabile
Mediocre
I Scadente

I Pessima

-- parametro non rilevato dalla stazione

Indice Qualita dell'Aria

Lindice di qualit dell'aria (IQA) & un indicatore che
permette di fornire una stima immediata e sintetica
sullo stato dell'aria. Non esiste un modo univoco di
definire un tale indice ed attualmente sono
adoperate in Italia ed in Europa diverse formulazioni
che tengono conto delle concentrazioni misurate,
stimate o previste di un numero variabile di
inquinanti che hanno effetti sulla salute,
specialmente di tipo respiratorio, cardiaco e
cardiovascolare. Approfondisci

)

rAgrcola

o)

auroiteoni
A

Legenda
Zone omogenee:
per maggiori info

Agglomerato Maggiore Minore
Chieti - Pescara Pressione Antropica Pressione Antropica

5-4iMappal ndi c e Qu a Areadi Degpumtbré id rAssd. a
5.2.4 Soglie di percettibilita

E possibile percepire una sostanza odorigena solamente quando raggiunge una concentrazion

mnmadcetta HAsoglia di percettibilit”™o, definit:
(ATC o Absolute Threshold Concentration) percepibile dal 50% del gruppo di persone preposte
all 6anal i si ol fattiva. SO6i ndi c ashaldConcentration)dar mi r
concentrazione minima percepita dal 100% del

La concentrazione a cui corrisponde la soglia di percettibilita varia a seconda delle sostanze e delle
loro caratteristiche chimiche,npau, anche variare notevol mente o
all 6et ", all o stato di sal ut e, all a sensibi
modificarsi durante una esposizione prolungata alle sostanze odorigene a causanédnifedi
assuefazione, adattamento o fatica.

Enecessario relazionare | a concentrazione di
provocat a: l a Asoglia di di scriminabilit”™d0 co
sostanzan corrispondenza del quale il 50% dei rilevatori percepisce una differenza di odore.

Un parametro indicativo della capacit”™ | ®iO. dif
(Odor Index), definito come il rapporto tra la concentrazione delitanza espressa in ppm e la
concentrazione minima percepita dal 100% del
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Occorre evidenziare che 1 60dor I ndex combi na
vapore, e capacita odorigers pr essa dal |l 6 ORTC; | Guso di gue
considerare in modo adeguato anche quelle sostanze come lo xilene che sono fortemente odorose n
presentano basse tensioni di vapore, o viceversa sostanze dotate di tensioni sufficiertevagate

ma che non danno sensazione di odore.

Di per s® gli odori sgradevoli non vengono coO
presenta al gi or no tudavigglga purneas evnazsat ad il ectattetriavtiu
psicofisico della persona, producendo uno stato di malessere tale da condizionarne il comportamento
Il primo effetto nocivo riscontrabile € pertanto collegato alla sensazione odorosa sgradevole che puo
altresi provocare delle attivita riflesse a livediastrico, salivare, cutaneo.

5.2.5 Soglie di tossicita

Lo studio della tossicit?ad comporta | 6esame d
ambienti di lavoro, si fa usualmente riferimento al paramé&trd (Threshold Limit Value): esso
indica la massima concentrazione a cui un lavoratore puéeessposto durante la vita lavorativa
(convenzional mente 8 ore al giorno, 5 giorni
effetti patogeni.

Nel caso delle sostanze odorose, € utile confrontare il valore di soglia di percettibilitazo{@t)

con il TLV,; | e sostanze con rapporto inferior
i propri effetti tossici, viceversa le altre.
Nel Manual e APAT (2003) relativo ai AiMet odi

riportati i principali analiti presenti negli impianti di trattamento, con le relative soglie di odore e di
tossicita (vedi tabella seguente).

Di alcuni composti, sono noti gli effetti tossici. Tra questi, i composti solforati, quelli azotati ed altri
composti orgaici di diversa natura.

a) Prodotti solforati

| composti solforati sono le sostanze piu frequentemente rilevate, in presenza di condizioni
anaerobiche nell 6acqua o0 nei rifiuti. ' 1 comp

Altri composti solforati, molto frequentemente causa di emissioni odorose sono i mercaptani,
rilevabili anche a concentrazioni molto basse. Le forme piu diffuse sono i metil ed etilmercaptani. Un
altro gruppo di composti spesso presenti negli impianti sono fursarganici (in particolare
dimetilsolfuro, dietilsolfuro). La produzione di mercaptani e solfuri organici deriva dalla
degradazione delle proteine, che porta alla formazione di amminoacidi solforati o dalla reazione
del | i dr ogeno sadnifineatuat o con al cuni ch
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Solforati
Idrogenc solforato 0,00066 1447 E -05
Metilmercaptanc 0,0042 1 0,0042
Efilmercaptono 0,0025 1,25 0,002
Dimetilsolfurc 0,0025 = =
Azotati
Ammonioca 33 18 1,8333
Metilamming 0,027 12 000225
Dimetilammina 0,085 18 0,004722
Trimetilemming 0,0005 24 28BE-D5
Piridina 0,067 15 0,004467
Aldeidi
Formaldeide 1,2 3 0.4
Acetoldeide 0,38 180 0,00211
Acroleina 0,49 0.25 1,96
Chetoni
Acstone 240 2400 0,1
Metiletilchetone 9 590 004915
Acidi organid
Acido acetico 2.5 25 0,1
Acido bufirrico 0,004
b) Prodotti azotati
! composto pi%% comunemente riscontrabile

estremamente pungente, particolarmente legato al problema del trattamento dei fanghi oltre al gia
visto compostaggioLe ammne sono riscontrate negli effluenti e nei rifiuti e sono fonte di odori
nauseabondi. Alcune possono essere presenti originariamente nei liquami in quanto prodotti di
escrezione dell édurina; altri compost ioacidi detlet at i
proteine, allorché il pH scende sotto 6.

c) Altri prodotti

Un gran numero di prodotti organici maleodoranti formatisi nella fermentazione degli zuccheri o
nella decomposizione dei grassi possono essere presenti in concentrazione pit 0 menaoegrand
liguami sotto forma di acidi grassi, aldeidi, chetoni, esteri e alcoli.

526 Il denti ficazione dell e font.i di emi ssione e

Mentre per gli effluenti liquidi di un impianto per la depurazione dei reflui sono chiari gltigbas
ottenere e le norme applicabili, cosi non é per le emissioni di sostanze odorigene: infatti, in questo
caso, manc a compl et ament e una Il i nea gui da
generalmente ed univocamente applicabile.

Recentemente, ndétebbraio 2010, sono state pubblicate le linee guida della Regione Lombardia
"Linea guida per la caratterizzazione, l'analisi e l'autorizzazione delle emissioni gassose in
atmosfera delle attivita ad impatto odorigerdmissioni odorigene in atmosfera danpianti di
depurazione refldiche si applica agli impianti di depurazione reflui idrici che esercitano attivita di
depurazione di acque reflue domestiche, industriali e urbane (cfr. art. 74 c. 1 lettere g), h) e i) del
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D.Lgs.152/06), ed agli impianti diegpurazione di rifiuti liquidi riconducibili ai punti 5.1 e/o 5.3

del |
[

0al l egat

documento

del

esegue

o | D.

una

Lgs.

59/ 05.

classificazi

one del | ¢

olfattivo relativo alle singole fasi e accorpando pedafdsi tecnologicamente diverse purché
caratterizzate da emissioni odorigene simili.

Attivita considerata

Fasi del processo e fonti emissive

Inquinanti odorigeni

Arrivo e sollevamento refluo
urbano e scarico bottini o autobott

Pretrattamenti

Sedimentazione primaria

Trattamento reflui
lieyuricli

Ossidazione biologica

Nitrificazlone

Denitrificazione

Sedimentazione secondaria

Trattamenti finali

Ispessimento

Trattamento fanghi e

Trattamenti meccanici (nastro/filtro
pressatura, centrifugazione)

produzione di

Trattamenti termici (essiccazione)

energia

Digestione anaerobica

Adduzione trattamento biogas

- solfuro di idrogeno;
- ammoniaca;

- composti organici contenti zolfo;

- compostl organici ridottl dello zolfo;

- ammine;
- indolo e scatolo:
- acidi grassi volatili;

- altri composti organici.

Gli interventi di progetto prevedono la realizzazione di un sistema di trattamento delle emissioni

odorigene,

afferenti a

puntut tdavicar,i tliécuni”c o npdt

di una certa criticita € rappresentato dal locale (chiuso) di disidratazione dei fanghi, giacché in esso si
configura una emissione convogliata.

Il n altre

Nel mo

pri

Z0one

caso si

el i mi

del | 6i mpi ant o,
dunqgue non facilmente convogliabili, ma comunque, non percepibili olfattivamente.

na |

6i mpatto

odor i

canonsolmegnisstonerdiffuse, s 0 @

geno

A titolo esemplificativo, nella seguente tabella sono rgtonalori tipici di emissione odorigena
desunti dalla letteratura esistente e relativi alle diverse fasi di trattamento di un impianto di

depurazione (Capelli et al. 2009):
Fasi del processo Valore I'I.'IEdil]} dic,, Range di]tnd (]EE medio
] B {oug/m™) {oug/m™) (oug/{m” di refluo))

Arrivo reflui 27300 100 — 1007000 117000
Pre-trattamenti 37800 200 — 1007000 1107000
Sedimentazione primaria 17500 200 - 200000 1907000
Denitrificazione 230 50 - 17500 97200
Nitrificazione 130 50— 200 77400
Ossidazione 200 50— 17000 127000
Sedimentazione secondana 120 50— 500 137000
Trattamenti chimico-fisici 600 200 - 37000 87300
Ispessimento fangh 17900 200 — 407000 437000
Stoccaggio fanghi 850 100 - 57000 87300

Altri dati di letteratura (APAT 2003) riportano i valori odorimetrici delle esimni provenienti da un

i mpianto di

trattamento

refl ui e gl

stessi d

- Ing. Flavio Odorisio i Dott. Geologo Domenico Pellicciotta i Dott. Archeologo Martina Pantaleo
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olfattometrico (adsorbimento, degradazione). Una classificazione che é stata proposta per tali
emissioni € la seguente:

- classe 1: aria con basso carico di odore proveniente da edifici o da bacini di raccolta (500
O.U./mP);

- classe 2: aria con alto carico di odo¥ e pr
_ classe 3: casi speciali per processi particolari (10@Q0/n?).

Pur nella consapevolezza della difficolta di quantificare il ruolo delle diverse fasi, € interessante
osservare che quanto sopra riportato conf er me
evidenziano al c o n t walipliovaribzidoree nirplinea generalednellg kezioniidn t e
ricevimento acque reflue di fognatura e rifiuti liquidi ed in quella dei trattamenti preliminari si
riscontrano diverse condizioni/operazioni favorevoli allo sviluppo di odori, generati princigalmen
dalle sostanze disciolte presenti nei liguami.

Si deve considerare che il fenomeno é governato dalla diffusione di sostanze disciolte in fase liquida
e dal trasferi ment o diquido:ma scareco dell doli@éttone tine enfradac c |
a |l | @ntonp misuratori di portata, il pompaggio/sollevamento, la grigliatura, la preareazione
favoriscono il trasporto per diffusione turbolenta nella fase liquida, aumentano la superficie di
contatto gadiquido e di conseguenza la velocita di trasferimeiéstio delle sostanze disciolte

dal | 6acqua all dari a.

Nelle zone di calma tali fenomeni sono piu limitati. Nei sedimentatori primari un contributo dal 10 al
30% del |l 6emi ssione odorigena viene attribuito
attribuita al dispositivo di sfioro (Tordini, 2010).

Per quanto riguarda, invece, i trattamenti secondari, i processi di depurazione aerobica a fanghi attivi.
se ben gestiti e se ben ossigenati, non creano problemi: questa tipologia di impiantodbistdtpc
guesto aspetto, fornisce molte piu garanzie rispetto ad esempio a filtri percolatori, dove al contrario si
possono instaurare spesso microambienti non ossigenati, come conseguenze della formazione ¢
depositi fangosi diventando cosi sede di prashez di cattivi odori.

Per quanto riguarda, i nvece, l a I'inea fanghi
gualita di cattivi odori a causa della durata del tempo necessario a questo trattamento. Se i fangh
sottoposti ad ispessimentonsostati precedentemente stabilizzati aerobicamente o anaerobicamente
allora la produzione di odori € piu contenuta.

La digestione anaearobica, nonostante comporti la produzione di quantita rilevanti di idrogeno
solforato, tuttavia non provoca impatti ddooe perché avviene in ambiente completamente escluso

da ogni rapporto con | 6ari a.

Al contrario, la stabilizzazione aerobica che avviene con rimescolamento del fango comporta la
|l i berazione nell 6aria di sostanze osmogene.
Alla luce di quanto riportato € oopr ensi bi | e, pertanto, che | 0e¢

fortemente da impianto ad impianto. Molteplici sono, infatti, i fattori che interferiscono sulla
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tipologia e intensita degli odori emessi: temperatura, concentrazione chimica del liquamezZanghe
della rete fognaria, condizioni climatich@onchéi trattamenti di depurazione ed i dispositivi
impiantistici utilizzati.

527 I mpatto del |l 6i mpianto sull 6at mosfer a

Per la stima delle diffusioni odorigersel depuratore diAvezzano, si e fatto riferimento lal
indicazioni riportate nelléi | i nee gui da per |l a caratterizzaz
emissioni gassose in atmosfera delle attivita ad impatto odorigeremissioni odorigene in
atmosfera da i mpianti di depurazione refluio.
In particolae |, sono stat.i stimat.i [ fattordi di emi

semplice per stimare le emissioni di odore di un impianto sulla base di un indice di attivita che deve
essere rappresentativo della tipologia di impianto consideratooeiatss alla quantita di odore
emessa.

Un valore di portata di odore che puo essere preso come riferimento indicativo al fine di valutare
| 6opportunit?’ di chiudere | e vasche, prevede
degli effluenti proverenti da ciascuna delle fasi caratteristiche degli impianti di depurazione reflui &
106000 ouE/ s.

Si intende evidenziare che i risultati sono stati ottenuti da dati empirici ricavati dal confronto dei dati
presenti in bibliografica. Emerge pertanto cheuak sezioni, potrebbero superare la soglia di valore
prevista dalle Linee Guida della Regione Lombardia.

Fasi del processo Valore I'I.'IEdi;} dic,, Range rl.liji:mJ / ()E];' medio \
] B {oug/m™) {oug/m™) (oug/{m” di refluo))
Arrivo reflu 27300 100 — 1007000 J 117000
Pre-trattamenti 37800 200 — 1007000 1107000
Sedimentazione primaria 17500 200 - 200000 1907000
Denitnificazione 230 50 - 17500 97200
Mitrificazione 130 50— 200 77400
Ossidazione 200 50— 17000 127000
Sedimentazione secondana 120 50— 500 \ 137000 /
Trattamenti chimico-fisic 600 200 - 37000 \ 87300 /
Ispessimento fangh 17900 200 — 407000 \ 437000
Stoccaggio fangh 850 100 — 57000 N, %30
~—
Nel |l 6ultima colonna sono r i porit@dburEmission &actorp r i

calcolati per ciascuna fase ed espressi in wgitaimetriche per metro cubo di refluo trattato.

Per lo studio delle emissioni sono state valutate tutte le sorgenti convogliate e diffuse che
contribuiscono all éimpatto ol fattivo del | 6i m
successivamenteello stato di progetto.

Per calcolare il fattore di emissione di odore per le sorgenti convogliate si € tenuto conto della
concentrazione massindi emissioneal camino di300 ou/n? (Cim), raggiungibile con moderni
sistemi di trattamento ariamoltiplicando detto valore per la portata volumetrica nominale
del | 6i mpianto di deodorizzazione considerato.
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Nello stato situazione dello stato di fatto non sono presenti impianti di deodorizzazione. Nella
configurazione di p rinstglaziorte di,n.3 impiantedt deodorigzaziomer Unw e d
a servizio dei pretrattamenti e due a servizio della linea fanghi.

I 1 calcolo dell 6emissione convogliata risulta
0 0 P
Per calcolare | flusso specifico di odore per ciasc

emissioni diffuse, si & partiti dal calcolo della portata di odore, secondo il seguente calcolo:
00Y O Q) 00

LO6OER r el at i v otradgathentomeflui pmpeissara dttenuto Gome prodotto fra la capacita

di trattamento del | 6i mpi anto e | a somma dec
nell 6i mpi anto considerato. Se gual cuna del |
convogla ment o e trattamento degl:i effluenti, I 6C
| 6efficienza del sistema di abbattimento adot
Il flusso specifico di odore, pertanto, & calcolato dividendo la portata diodefe (Qp er | dar e
superficie emissiva esposta all 6atmosfera.
5.2.5.1Stato di fatto
Di seguito, S i ri portano |l e tabelle riassunt
del | 6i mpianto nella configurazione dell o stat
. Geometria del OEF | Portata di Flusso specifico di
Sorgenti .
sorgente medio | odore odore
Altezza
- . : Superficie| punto di | ouE/(mc
descrizione tipologia . . oue/s oue/s-mq
(mq) emissione| di refluo)
. . . . . (m)

Vano Arrivo liquami + Diffusione 66,80 ) 11000 1436,11 21,50
sollevamento aerata
Pretrattamenti Diffusione 186,89 3,50 50000 6527,78 34,93

aerata
Ox-Nitrificazione Diffusione 977,12 4,09 12000 1566,67 1,60

aerata
Denitrificazione Diffusione 338,00 4,64 9200 1201,11 3,55

aerata
Sedimentazione secondaria Df;;fa”e 868,15 3,26 13000 1697,22 1,95
Trattamenti chimicefisici Diffusione 236,28 | <150 | 8300 1083,61 4,59

aerata
Ispessimento-+Digestione fanghi ngzfa”e 362,62 4,30 43000 5613,89 15,48
Area Stocoggio fanghi Diffusione 30,81 ; 8300 1083,61 35,17

aerata

5-5 - Caratteristiche delle sorgenti di emissione odorigena nella configurazione dello stato di fatto

Da tale analisi, S i evince che nessuna ar ea

critica da un punto di vista delle emissioni odorigene.

5.2.5.2Stato di progetto
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Fase di cantiere

Le tipologie di impatto che generalmente si producono coratlitd di cantiere possono
schematizzarsi come:

- emissioni da processi di lavoro, che comportano la formazione, lo sprigionamento e/o il
sollevamento di polveri, polveri fini, fumo;

- emissioni da motori, costituite da polveri fini, NOx, CO e CO2, COV.

Le fasi di lavorazione potenzialmente produttrici di polveri ed emissioni possono essere
schematicamente raggruppate nelle seguenti tipologie:

- lavorazioni vere e proprie (attivita di scavo, di costruzione, ecc.);
- trasporto o stoccaggio di inerti.

Perquantoirguar da | 6i nqui namento atmosferico dovut
sono i tipici inquinanti originati da veicoli a motore (CO, NOx, COV, Pm10), a cui si aggiungono le
polveri totali. La tipologia di polveri e il loro quantitativo dipemeb dal tipo di manto stradale che
caratterizza le piste di cantiede. presenzali asfalto, le polveri (non di origine motoristica) sono

determinate da eventuali perdite di carico, dalla non perfetta pdégia i pneumatici, d
stessi, deifreni e del manto stradale; per piste di cantieoe asfaltate alle prime si aggiunge il
risollevamento di polveri determinato dal transito #eicoli. 1| numero di macchine operii
impiegato, i n considerazione de ¢l 16 @ at etemveniog inrisulth s p a
complessivamente contenufmertanto, r agi onevol e ritenere non pa

sostanze inquinanti emesse.

Ladi f fusi one dipolvdr @ aegliiirg@nani m dreve raggio (inquinamento dovuto a
traffico vacolare) in atmosfera saiaoltre limitatadalla quinta arborea che si trova a delimitare |l
perimetro dell 6i mpianto e dagl.i edifici e man

Quindi, in relazione al carattere strettamente locale e temporaneo t al e fase,
sull 6atmosfera prodott o dassalerdittepdibreveduppta., esser e

Fase di avviamento

Per | a fase di avviamento sOintende | a fase s
di depurazione guindi il suostartup. Anali zzando il comparto fis
potenziale pu, considerarsi trascurabile e di

esercizio. Inoltre, le immissioni dovute ai mezzi e al sollevamento delle polveri, gidl@atsi
trascurabili durante la fase di cantiere, sono in questa fase da consiudrarsi

Fase diesercizio

In fase di esercizio, invece, le emissioni in atmosfera si verificano durante le varie fasi di trattamento
ddl 6i mpi ant @oteczalmenteun dnopatto di tipo odorigenoll funzionamento di un

i mpianto depurati vo ¢ o mpodariteavarti i earticodae deoaltne fasn a
di trattamento come la grigliatura, equalizzazione, trattamento fanghi; le scelte tecnologicste previ
nel potenziamento dell 6i mpianto comporteranno
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Pertanto, si rende necessario, il la minimizzazione degli impatti derivanti da tali emissioni attraverso
opportuni sistemi di trattamento arlcuore della tecnoldg di deodorizzazione e rappresentato dai
media (granuli di allumina impregnata in funzione della chimica degli odori da abbattere) che
svolgono un abbattimento chimico/fisico a secco delle molecole indesiderate. Questi prodotti sono in

grado di abbattere n mani era irreversibile undédampia ga
portandolialdisottodellasogl i a di percezione dell dodor e.
Relativamente allo stato di progetto, $portano b caratterzzazione delle sorgenti presenti
al |l 61 nt er rooelladcenfigurazionemella stato di progedtorelativi flussi di odore
. Geometria della OEF Portata di Flusso specifico di
Sorgenti .
sorgente medio odore odore
Altezza
. . . Superficie| punto di OUE/(mc
descrizione tipologia . . oue/s oue/s-mq
(mq) emissione | direfluo)
. (m)
Arrivo liquami Diffusione 74,80 - 11000 2261,11 30,23
aerata
Pretrattamenti Diffusione |~ 593 9 3,50 50000 10277,78 26,09
aerata
Denitrificazione Diffusione | 438 80 | 4,154,64 | 9200 1891,11 4,31
aerata
OxNitrificazione Diffusione | 1556 35 | 4.094,15 | 12000 2466,67 1,82
aerata
Comparto MBR Diffusione 54,00 4,15 10600 795,00 14,72
aerata
Sedimentazione secondaria nggﬁ;e 868,15 3,26 13000 1697,22 1,95
Trattamenti chimiceisici Dgfe“;::’;e 236,28 | <150 8300 1083,61 4,59
Ispes_5|mento+D|gest|0ne Diffusione 362,62 4,30 43000 5613,89 15,48
fanghi aerata
Convogliata
Disidratazione (Scrubber - - 0 5555,56 *
10.000 mc/h)
Area Stoccagio fanghi Diffusione 30,81 - 8300 1083,61 35,17
aerata

5-6 - Caratteristiche delle sorgenti di emissione odorigena nella configurazione dello stato di progetto
(*) la portata convogliata ri sunisisemiditgadtamerso tr attata attrav

Dal confronto tra lo stato di fatto e lo stato di progetto si evicloe la nuova linea relativa

all 6ampli amento della <capacit?’ a 74.000 AE,
atmosfera, risulta comunque in sicurezzaguanto gpbalmentei valori sono inferiori allimite di

portata odorigenaonsentito Per quanto concerne i pretrattamedél momento ch& realizzazione

dei nuovi manufattp ot r e bbe compor t aaloe soglid,si adotemrarin® opgoituneo  a
precauzioni per limitare quanto piu possibile gli impatti in atmosfera, stoccando i residui in ambiente
chiuso, |l ontano da font.i di calore e.lphred eden
fine di minimizzare leemissioni odorigene si pgerivono gli interventi di seguito riportati gerre in

atto in fase di gestione delle singole unita.

Fase di trattamento Intervento

Lavare con frequenza la macchina deputata alla grigliatura con acqua contenente
minimagquantita dicloro attivo.
Raccogliere il grigliato/vaglio all di

Grigliatura
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porosa, in modo da consentire il defl
diffusione di aria odorosa.

Assicurare la chiusura dei casstti di raccolta del grigliato tra un carico e il success
Allontanare il materiale con la massima frequenza.

Dissabbiatura/disoleatura Allontanare il materiale con la massima frequenza

Assicurare una sufficienterazione, utilizzando sistemi di controllo tali da garantire
la concentrazione di ossigeno disciolto sia sempre > 1 mg/l

Garantire | 6efficienza del sistema di
Garantirelapul zi a dell a canaletta di raccol
Estrarre il fango regolarmente per limitare i tempi di permanenza ed evitare lo svill
condizioni anaerobiche.

Ef fettuare il | avaggi o del tiliazo groanaliert.i n ¢
Ridurre al minimo i tempi di disidratazione e concentrare gli interventi se effettuati
dispositivo mobile.

Ridurre al minimo i tempi di permanenza in impianto del cassone di raccolta dmax
ore), coprendo il medesimo con un t&ltocalizzandolo quanto piu lontano possibile ¢
fonti di calore

Eventualmente, dosare insieme al polielettrolita un prodotto per ridurre la formazic
esalazioni maleodoranti (mercaptani).

Ossidazione biologica

Sedimentazione finale

Disidratazione meccanica

Va infine sottolineato che la presenza di nuovi punti diisoadi emissione in atmosfera puntuali
(Scrubber) richiedera nelle fasi successive la richiesta di autorizzazioni ai sensi delle Normative
Ambientali Vigenti.

Va inoltre considerato che | 06ar eriaettoriipsrtaitof i e s
impatti (opportunamente mitigati secondo quanto riportato nei paragrafi successivi) non risultano
creare disturbi alla collettivita.

R.T.P. Progettista: i C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl i Isola Boasso & Associati Srl i Etatec Studio Paoletti Srl i Ing. Eleonora Sablone

- Ing. Flavio Odorisio i Dott. Geologo Domenico Pellicciotta i Dott. Archeologo Martina Pantaleo



LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE IN ALCUNI
SUBAMBITIDELLOE. R. S. |

PSRA/36-02 - ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI AVEZZANO (AQ)

CUP D39B16000030002

PROGETTO DEFINITIVO T ELABORATI SPECIALISTICI Pag. 60 di 89
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Rev 00

854BPD03060000_00

. Bbrg(j

<
5 .

ia:Nuovaw . & 7. 4 | \ Righello

Linea | Percorso | Poligono | Cerchio | Percorso3D | \"

Misura la circonferenza o |'area di un cerchio sul suolo

Raagio: 456,33 | Metri v

| | Area: 653.140,56 | Metri quadrati v |

. - | | Circonferenza: 2.868,01 Metri

v | Navigazione con il mouse | Salva || cancela |

5-71 Lontananza da ricettore 1
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v | Navigazione con il mouse Salva (|

5-81 Lontananza da ricettore 2
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[

BorgolVia:Nuovas & 1 Righellc

~

Linea Percorso  Poligono Cerchio Percorso 3D ‘ » \

Misura la circonferenza o l'area di un cerchio sul suolo ‘

| | Raggio: 535,61 | Metri >
|| Area: 901.508,81 | Metri quadrati - ||
’ |

Circonferenza: 3.369,47 Metri

v | Navigazione con il mouse Salva || cancella

5-91 Lontananza da ricettore 3 e 4

5.3 Suolo e sottosuolo

5.3.1 Caratteristiche del suolo e del sotisuolo

Léarea i n o0ggetid® rindend nelpFogiosnd 868 efavaat Qvelt della Carta
Topografica Regionale e si localizzadmistraidrografica delFosso 2ad una distanza inferiore ai

10 metri

La suddetta area geologicamente asciiiie alle successioni fluvitacustri della piana del Fucino.
Léarea risultgpressoch@p i aneggi ante e dalla carta dell 6Uso
rientraneif Baci ni con prevalente. altra destinazione
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Uso del suolo - Edizione 2013 - 4° livello
OBJECTID CODICE Shape_Length Shape_Area Descrizione

Bacini con prevalente
60755 5123 739.24811 29661,92206 | altra destinazione
produttiva

. 3

Uso del suolo - Edizione 2013 - 4° livel

| OBJECTID CODICE Shape_Length Shape_Area Descrizione

'] 50410 2121 150056,847338 | 112457561,150599 ' Seminativi semplici

Figura5-107 Stralcio della Carta Uso del suolo IV livello (fonte: Geoportale Regione Abruzzo).

by

Il sottosuolo €& costituito, al di sotto della coltre vegetale di spessore di circa un metro, da un
orizzonte limesabbi®o con presenza di falda, sovrastante un substrato a permeabilita molto bassa
caratterizzato dalla presenzdidii argillosi con livelletti sabbiosi

1 suol o, i nvece, deriva dal | é&dalqueld lacustriaogifoso d e i
limoso-sabbiosi del PlidPleistocene. Presenta buone caratteristiche produttive, soprattutto se irrigato,
anche se la permeabilis@iperficialedei terreni porta ad uno smaltimento delle acque.

Le caratteristiche clagicative del suolo sono:
- profondita: compresa 0,801,50 mt
- rocciosita: inferiore al 2%
- pietrosita: quantita-35%- dimensioni 0,27,5 cm
- drenaggio: rapido
- tessitura: francdimosa con sabbia ed argilla
- pH: compreso tra 7,5 e 8,5
- contenuto CaCe¢ compreso tra il 38d il 50%
5.3.2 Stato biochimico attuale del suolo

In corrispondenza dei sondaggi geognostici sono stati prelésaatipioni per essere sottoposti ad
analisi di laboratorio (test di cessione) allo scopo di verificare la presenza di elementi inquinanti,
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confrontandoli con le quantita limiti imposti dalla Tab. 1 Colonna All. 5 al Titolo V della Parte
Quarta del DIlgs 152/06. | sgioni sono stati prelevatidiverse profondita

Tali campioni rappresentatigiono stati sottoposti ad analisi fwhimiche. Di segiio viene riportata

| Gubicazione dei sondaggi con i p ubat rappodiidi pr e
prova allegatisi evince chde concentraziondegli inquinanti presenti non superam limiti della

Tab.1 Colonna AlL5 al Titolo V cklla Parte Quarta del D.lgs 152/06 per siti ad uso verde pubblico,
privato e residenziale.
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€~y |ndagine sismica di tipo MASW

v Prova penetrometrica dinamica super pesante DPSH

T a—" =~ 1]

Oggetto: Adeguamento infrastrutture servizio fognatura e depurazione
(AQ) - Strada 2

Committente: ERSI Abruzzo
Localita: Avezzano

Sondaggio geognostico a carotaggio continuo spinto a 20,00 m di profondita con
I ro a tubo aperto

5

n| 5
(®lES s
=3

o S
SF =
k| 2 w2
E_' - |

Figura5-117 Ubicazione indagini e punti di prelievo Mar2prile 2022.
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I ‘ jlacwRA ACCREDIA §
S.r.l. :{‘,’////_\i\‘\s ENTE [TALANO DIACCHEDITAMENTO
Bratyf o™
LABN® 1233 L
RAPPORTO DI PROVA N° 635-22
Spett.
TECHNOSOIL s.r.l.
Via Fontevecchia, 4/B
65010 SPOLTORE (PE)
Data emissione 250372022
Tipo campione Suolo §
Data ricevimento campione 17/03/2022
Descrizione campione TERRENO DA SONDAGGIO 51 CA1 Profondita: 0,50-2.00m §
Luogo del prelievo Ersi Abruzzo-Adeguamento infrastrutture servizio Data prelievo 08/03/2022 §
fognatura e depurazione, AVEZZANO (AQ) §
Campionatore Vs.personale § — a cura del cliente
Piano di campionamento .NA.
Condizione del campione/Sigilli Campione Conforme
Conservazione campione Mesi sei
Protocollo Campione 835/1 del 17/03/22 Data Inizio Prove 17/03/2022 Data Fine Prove 25/03/2022
Etichetta/Lotto
Prova Analitica Metodo di Prova UM Valors Valori di Riferimento
Tecnica di Prova Riferim.
FRAZIONE GRANULOMETRICA da ~OMTIDENDN S0 185 QU248 % pio <01
2 cm a 2 e (zcheletro} ’”gf,’?mma""
UMIDITA' DM 13/09/33 S0 n* 155 GU n" 243 % pip 276
201001593 Met 112
Gravimetrica
ARSENICO EFA 30508 1996 « EPA 60100 2018 mgKg s.s. 79 =20 152_06TS
=088
CADMIO EFA 30508 1996 + SPA 601002013 mYKg 5.5. 0,90 =2 152_06TS
COBALTO EFA 30508 1596 < EPA 60100 2018 mgKgs.s 79 =20 152 06TS
KCE-0ES
CROMO TOTALE EPA 30508 1995 « EPA 0100 2018 mgKgs.s 280 =150 152 06T
CROMO ESAVALENTE" CNR IR3A 15 @ 84 Vol 3 1365 maKg 5.5, <02 52 152067
Spetirofotometria UV-VIS
MERCURIO™ ESA 30508 13965 - SPA 50100 2018 maKg §.5. <010 51 152067
CE-0ES
NICHEL EFA 30208 1936 « EPAS0100 2018 myKg s.s 230 =120 152 06TS
DIOMEO ESA 30508 1395 - SPA 601002018 mgKg 5.5 121 =100 152067
RAME ESA 30508 1395 - SPA 601002018 mgKg 5.5 113 5120 152 06TS
CE-083
ZINCO EPA 30508 1996 « EPA 601002018 mgiKg 5.5 339 5150 152 06TS
CE-0ES
IDROCARBURI PESANTI (C > 12)° ST AR 8 20 mgKg 5.5. <5 =50 152_05TS
AMIANTO™ DMOSD9.1953 Al 1+ Metodo VDI 3855 mgiKg 5.5. = 1000 = 1000 152 06T
Fan2
MOCF < FTR

(*) Prova non accrectata da Accredia
(§) Informazione fomita da diente, il laboratorio ne declina ogni responsabilita.
Note e riferimenti legislativi

{152_08TS)=D.LGS 152/ 08 - Parte IV - All. 5, Tab. 1 A- Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale.
{# ) parametri che hanno superato | valori limite

Le prove, se non diversamente indicato, sono state effettuate sulla frazione granulometrica tal quale minore di 2 mm. Le unit3 di misura riportate con Ia
sigla s.s. indicano che i nsultati delle prove sono riferite alla totalits dei matenali secchi. comprensiva anche dello scheletro.

NOTE TECNICHE Per le analis! effettuate con Il metodo EPA 30508 + EPA 60100, i recupero delfLCS (Laboratory Control Sampie) e del MS (Matrix Spike) sono risuitat!
compres! nellintenvalo del +-20% e +/- 25% rispetiivaments, cosl come previsio dal metodo, con tracciabiita garaniia per ogni baich anaktico.
| vaiort riponati sul Rapporto o Prova s! intendona NON corrett] per Ii ispativo fattore @i recuparo.

Relativamente 3 parametro amianto, si speci®ica che |l vaiore < 1000 mg/Kg Indica un vaore Inf2riore al Limke di quantificazione def metodo (< LOQ),

defnito come I pid basso tenore df anaita misurable con raglonevoie certezza stalistica. La ricerca 2 Il dosagglo guantiiatvo dairamianto sono siall
2seguti oitrache con il melodo MOCF/MOLP anche con |3 tecnica FTIR.

Meod. DS 11 Rev. 00 2019 Pagina 1di 2

ECO-SERVIZI 2 s.r.| - LABORATORIO CHIMICO AMBIENTALE

Sede: 65010 SPOLTORE (PE) - Via Tratturo, sn.- Tel.- Fax: 085-4154593 - Cod. Fisc. e P. IVA: 01457110680 Cap.soc. € 90.000 i.v. Iscnzione REA
Pescara n. 98213 - Sito web: www.eserv2.it - e-mail: eserv2@tin.it - pec: info@pec.eserv.it

R.T.P. Progettista: i C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl i Isola Boasso & Associati Srl i Etatec Studio Paoletti Srl i Ing. Eleonora Sablone

- Ing. Flavio Odorisio i Dott. Geologo Domenico Pellicciotta i Dott. Archeologo Martina Pantaleo




LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE IN ALCUNI
SUBAMBITIDELLGE. R. S. |

PSRA/36-02 - ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI AVEZZANO (AQ) | 854BPD03060000_00

CUP D39B16000030002

PROGETTO DEFINITIVO T ELABORATI SPECIALISTICI Pag. 67 di 89
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Rev 00

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N*° 635-22

ICOSERVII2 ... == IR

3
KA

LABN® 1233 L

If Iaboratorio & lscrtto con codice S2BABR0, nelia Lista 1 del laboratord In possesso del requisk! minimi per le afivita af camplonaments, che hanno superato poskvaments |
programmy d quaiticazione per anallsi amianto, istitulta dal Ministero gefla Sailte al sens! del DM 140507000.

NA. = Non Appiicaoiie; In quanto I parametro non & previsto dal metodo &/o Il campionamanto non & siato effettuato dal personale del Laboratono.
‘< Y = OV NON diversamenie specificato, Indlca un valore 3 di so%o ded imite di Mevabillta cel matodo, con Il 93 % di prodablita che |a concentrazions dell'anallta sia diversa d
zero.

In 350 dl Ierazione del camplone Il Laboratonio decling ognl responsabilita sul risultati che possono essere influenzatl dalio scostamento nel c3so |l Cliente chiada comungque
resacuzione gelfanalisi.
11 13boratorio decing Ia propria responsabillta sut dati fomit dal cllente.

Nel ¢350 in cul Il campionamento non &3 stato eseguiio da personaie del Iaboratorio, Il Msulato, cosl come espresso In unita d misura (es.supedficie), € siato ottenuto mediant
elaborazione del datl esprassamente dlchiarat! da chil ha esagulio Il camplonamento.

1 fisultad comenut! nel presente Rapporto A prova sl Mfenscono esciusivamente al campione oggetto & analisl, cosi come peqvenuso In Laboratorio.
Il presente Rapponio di prova non pud essere rprodotio pardaimente, salve autorizzazione scriita oella ECO-SERVIZ 2 sl

Il Responsabile del Settore Chimico Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Francesco Bemardi Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.U.AM. n® 4018 Ordine dei Chimici L. U.A.M. n®3533

BRNFNCB5S20A345Y/ o a5 st SNTSFNSITITBO1S sovem et
74300100145049868R 2 gy ccnimsvommesmoston L/7430010004491 2 Suewermmrcocmcssuscn
Hbwsaf0dFhAKIBMWS S Tiemer:, 41 TTISXMINUAIKZ o,
LnfshKKBw= e e ShClin OKeSCWOPA0UI= =immmimmrins:
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