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1 PREMESSA

Nel presente documento vengono analizzati gli aspetti inerenti la “Gestione delle Materie” relativi
al progetto di “PSRA/36-2 — Adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione di Avezzano
(AQ)".

Il progetto di adeguamento e ampliamento dell’impianto di depurazione si propone di migliorare la
funzionalita dell’impianto esistente, adeguandolo alle effettive necessita di depurazione e alle
prescrizioni normative regionali; pertanto, si attuera un adeguamento tecnico delle strutture in
esercizio ed un potenziamento adeguato ad una capacita di carico afferente di 74.000 A.E.; per
quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle opere si rimanda agli elaborati progettuali.

\

Il sito in cui ¢ presente I’Impianto di Depurazione oggetto di intervento si trova all’interno del
territorio comunale di Avezzano in localita Borgo via Nuova

Nel presente studio vengono analizzate le tipologie delle materie necessarie alla realizzazione delle
opere in progetto, con particolare riferimento alle tipologie naturali, materiali di risulta, materie
prime utilizzate per la realizzazione di fondazioni e strutture.

"‘" 3““&&‘\ | ‘—:i?‘
AR RN s 4\

Figura 1-1 — Stralcio Carta Topografica Regionale Foglio 368 OVEST; in rosso I’area in esame.

Il presente studio viene redatto nel rispetto di:

— D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;
— D.P.R. 13 giugno 2017, n.120.
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2 CARATTERI LITOLOGICI MATERIALI DA SCAVO

Gli aspetti stratigrafici e litologici dell’area interessata dai lavori in progetto sono stati esaminati
nell’Elaborato 3.1 “Relazione Geologica™.

In tale studio sono stati esaminati e caratterizzati i materiali oggetto di scavo in corrispondenza
dell’area di intervento, sulla base degli elaborati progettuali sono stati stimati i volumi degli scavi, e
in particolare i volumi delle varie tipologie di opere.

O Scavo a sezionee |  Stima volumi Stima
sbancamento riutilizzo in posto | avanzo/disavanzo

Pretrattamenti 565,40 m? 164,07 m® +401,33 m3
Comparto biologico MBR 4040,60 m® 1550,57 m* +2490,03 m®
Disinfezione UV 333,20 m® 93,34 m® + 239,86 m®
Ampliamento sollevamento 520,20 m? 302,28 m? +217,92 m?
Collegamenti idraulici elettrici 1925,00 m* 1827,00 m® + 98,00 m®
Totale 7384,40 m3 3937,26 m? + 3447,14 m3

2.1 Caratteri litologici materiali da scavo

Nelle summenzionate unita in progetto gli scavi prevedono 2 unita litologiche:
e Terreno vegetale (alterato);

e Depositi lacustri recenti e storici. Limo argilloso grigio-bluastri passanti verso 1’alto a limo-
sabbioso chiari da moderatamente consistenti a consistenti;

nelle seguenti percentuali,

Terreno vegetale
37,84 % 62,16 %

RIASSUNTO LITOLOGICO VOLUMI DI SCAVO

Terreno vegetale
2794,26 m3
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3 MODALITA DI ESECUZIONE E  RISULTANZE DELLA
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE

3.1 Descrizione delle indagini e delle modalita di esecuzione

La caratterizzazione ambientale, come riportato nell’Allegato 1 del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120, ha
come obiettivo quello di accertare la sussistenza dei requisiti di qualita ambientale dei materiali da
scavo. In particolare, la caratterizzazione ambientale contribuisce a:
e stabilire le caratteristiche chimiche dei terreni naturali e riporti storici oggetto di escavazione ai
fini del loro riutilizzo in sito (art. 185 comma 1 lettera ¢ del D.Lgs. 152/06);
o stabilire le caratteristiche chimiche dei terreni naturali oggetto di escavazione ai fini del loro
utilizzo come sottoprodotto (art. 183comma 1 del D.Lgs. 152/06);
e stabilire le caratteristiche chimiche dei terreni naturali oggetto di escavazione ai fini della loro
qualificazione con 1 codici dell’elenco europeo dei rifiuti (art. 23 comma 1 del Dpr 120/2017).

L’indagine ambientale si ¢ composta di due fasi, dato che sono stati prelevati e campionati anche le
acque di falda presente nei piezometri.

L’indagine sulle terre ha avuto come obiettivo quello di appurare le caratteristiche qualitative del
suolo al fine di attestarne 1’idoneita al riutilizzo in loco o all’allontanamento e re-impiego in altri siti
esterni all’area di intervento.

L’indagine ambientale preliminare ¢ stata effettuata attraverso il campionamento di terreno dalle aree
interessate dagli scavi di cantiere. Quest’ultima ¢ stata eseguita nel Marzo e Aprile 2022 tramite il
prelievo di n.7 campioni di terreno. Brevemente si riportano alcuni tratti del protocollo operativo
presentato, con alcune note derivanti dalle effettive attivita eseguite.

| punti di indagine sono stati posizionati in corrispondenza della realizzazione dei nuovi manufatti
dove verranno effettuati gli scavi.

Il campione e stato prelevato una volta ultimata la perforazione permettendo cosi di individuare gli
strati piu significativi. Nello specifico:

o Il campione S1 CAL1 é stato prelevato da -0,50 mt a -2,00 mt dal piano campagna;

o Il campione S1 CAZ2 é stato prelevato da -5,00 mt a -6,00 mt dal piano campagna;

o Il campione S1 CAS3 é stato prelevato da -13,00 mt a -14,00 mt dal piano campagna;

o Il campione S2 CAL1 é stato prelevato da -0,50 mt a -1,50 mt dal piano campagna;

o Il campione S2 CAZ2 é stato prelevato da -2,00 mt a -3,00 mt dal piano campagna;

o Il campione S2 CA3 é stato prelevato da -3,00 mt a -4,50 mt dal piano campagna;

o Il campione S2 CA4 é stato prelevato da -7,00 mt a -8,00 mt dal piano campagna;

Il campione di terreno e stato formato come campione composito, allo scopo sono state prelevate
diverse aliquote dalle pareti di scavo della trincea esplorativa o dal carotaggio, con esclusione dei
primi centimetri (terreno vegetale di scotico, se presente). Dopo la formazione, omogeneizzazione ed
eventuale setacciatura in campo per I’esclusione dello scheletro > 2 cm la conservazione del
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campione € avvenuta entro contenitori puliti in vetro, opportunamente siglati, per la consegna a
laboratorio certificato.

Il campionamento dell’acqua, effettuato in modalita statica, nelle 24 ore successive la fase di spurgo,
e avvenuto tramite prelievi statici direttamente dai piezometri, previamente installati nel sondaggio
S1e S2. La portata usata nella fase di spurgo € stata preventivamente diminuita, compatibilmente con
I’attrezzatura utilizzata. Nelle 24 ore successive, una volta prelevata 1’acqua dai piezometri sono stati
scartati i primi 2 — 3 cm per creare una efficace omogeneizzazione del campione ed, infine,
immagazzinata entro appositi contenitori in vetro ed in plastica, opportunamente sterilizzati,
immediatamente chiusi ed etichettati. Nello specifico:

o Acque sotterranee S1,

o Acque sotterranee S2;

3.2 Risultati analitici del Piano di Caratterizzazione

Per quanto riguarda le analisi effettuate si rileva che si sono applicate le metodiche per eseguire il
confronto con i limiti CSC di Colonna A e B Tabella 1 e Tabella 2 (concentrazione soglia di
contaminazione delle acque sotterranee) Allegato 5 parte IV titolo V del D.Lgs. 152/06.

3.2.1 Analisi dei risultati ottenuti — terreni

I limiti CSC normativi applicabili nelle verifiche analitiche dei terreni dell’area hanno evidenziato il
rispetto dei limiti di CSC individuati dalla normativa vigente (colonna A Tabella 1 Allegato 5 parte
IV titolo V del D.Lgs. 152/06.

Di conseguenza i materiali scavati potranno essere reimpiegati per:

— la formazione di rinterri e rimodellazioni, all’interno dello stesso cantiere, trattandosi di sito a
destinazione produttiva, in quanto valgono i limiti CSC di Tabella 1 colonna A All. 5 parte
quarta,Titolo V, D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

— riutilizzo fuori sito come sottoprodotto ai sensi dell’art. 184 bis del D.Lgs. 152/06, quale ad
esempio D’attivita di recupero di cave aventi destinazione finale il recupero ad uso
naturalistico o naturalistico forestale, uso agricolo ed il verde pubblico attrezzato in quanto
valgono i limiti CSC di Tabella 1 colonna A All. 5 parte quarta, Titolo V, D.Lgs. 152/06 e
S.m.i;

— per il materiale di scavo da classificare come rifiuto speciale non pericoloso da avviare a rifiuto
ai sensi dell’art. 184 D.Lgs. 152/06 si considerano applicabili i limiti previsti all’All.3 del
Regolamento UE n. 1357/2014.

Viste le risultanze della caratterizzazione ambientale (come da certificati allegati alla presente
relazione), si ritiene che i terreni oggetto di escavazione prelevati in sito possano essere riutilizzati
per le attivita previste nell’ambito del cantiere nonché avviati verso I’esterno per attivita di recupero
di cave. E’ inoltre considerato che, a valle della caratterizzazione ambientale definitiva, qualora ci
fossero delle aliquote di terreno non rientrante nei limiti della tabella B, sia previsto lo smaltimento in
discarica autorizzata.
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| risultati della caratterizzazione ambientale evidenziano che:

— le terre e rocce da scavo risultano non contaminate ai sensi dell’art.24 del Dpr 120/2017 e
dell’allegato 4 dello stesso, in quanto i risultati delle analisi sui campioni sono inferiori alle
Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al
Titolo V, della Parte 1V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con riferimento allo
specifico reimpiego.

—ai sensi della Decisione UE 955/2014 e dell’allegato III del Regolamento (UE) n.
1357/2014,1179/2016 e 997/2017 in riferimento alle caratteristiche di pericolo da HP1 a
HP15 il campione in esame non presenta caratteristiche di pericolosita in quanto nessuna tra
le sostanze analizzate e ricercate, classificabili pericolose ai sensi del Regolamento n.
1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio supera, in concentrazione singola e/o in
concentrazione somma ove applicabile 1 valori limite previsti all’All.3 del sopracitato
Regolamento (UE) n.1357/2014. Classificazione rifiuto: rifiuto speciale non pericoloso.
Classe di pericolo: nessuna. CER: 170504 (terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce
170503).

3.2.2 Analisi dei risultati ottenuti — acque sotterranee

I risultati relativi ai campioni di acqua prelevati nei 2 piezometri (Rapporti di prova n° 817-22, n°
818-22) evidenziano che i valori delle concentrazioni degli elementi analizzati rientrano nei limiti di
cui alla Tabella 2 Allegato 5 alla parte 1V D.Lgs 152/06.
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4 BILANCIO DEI MATERIALI DI SCAVO

4.1 Produzione dei materiali di scavo

Le attivita di movimento terra costituiscono un’attivita secondaria del progetto e riguardano:

e |0 scavo di shancamento per la realizzazione dei manufatti di nuova realizzazione e il
successivo rinterro;

e |0 scavo a sezione per la posa delle tubazioni di collegamento idraulico ed elettrico e il
successivo rinterro;

Nello specifico per la realizzazione dei manufatti si procedera nel seguente modo:
— Scavo di shancamento secondo le sagome indicate negli elaborati progettuali;
— Deposito del terreno scavato all’interno delle aree di cantiere predisposte;
— Rinterro degli scavi a seguito della costruzione del manufatto;

— Trasporto ad attivita di recupero di cave dei materiali in esubero o eventualmente in discarica
autorizzata.

Nela posa delle tubazioni si procedera nel seguente modo:
— Scavo a sezione obbligata secondo le sagome indicate negli elaborati progettuali;
— Deposito del terreno scavato all’interno dell’area di cantiere predisposta;
— Posa della condotta e costituzione di cassonetto in sabbia;

— Rinterro con materiale proveniente dagli scavi per uno spessore variabile a seguito della posa
della condotta;

— Trasporto ad attivita di recupero di cave dei materiali in esubero o eventualmente in discarica
autorizzata.

Complessivamente saranno effettuati scavi per un totale di 7384,40 m3 di terreno, suddivisi come di
seguito:
= 5459,40 m3 di terreno scavato per la costruzione dei nuovi manufatti,

= 1925,00 m3 di terreno per la posa dei collegamenti idraulici.
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5 RIUTILIZZO DEI MATERIALI DI SCAVO

Il riutilizzo in sito dei materiali (per effettuare i rinterri descritti precedentemente) avverra ai sensi
dell’art. 24 del Dpr 13 giugno 2017, n.120 (Terre e rocce da scavo escluse dall’ambito di
applicazione della disciplina sui rifiuti) ed € quindi subordinato al rispetto delle caratteristiche
chimiche dei terreni entro colonna B (trattandosi di sito a destinazione produttiva) Tab. 1 All. 5 Parte
IV Titolo V del D.Lgs. 152/06, secondo i risultati della procedura di caratterizzazione.

Gli esiti di questa attivita hanno confermato la possibilita di riutilizzo in sito del materiale
movimentato dallo scavo per i rinterri.

I volumi di terreno che possono essere riutilizzati in posto (reinterro) sono stati stimati in mc.
2052,77 e comprendono essenzialmente il terreno vegetale e litotipi limosi sabbiosi e limosi argillosi,
da precisare che il riutilizzo non richiede trattamenti di tipo chimico, ma avverra con la normale
pratica industriale, ossia attraverso la collocazione e la modesta costipazione mediante mezzi
meccanici di cantiere.

Il riutilizzo in posto di 3937,26 m® come reinterro di scavi laterali alle opere d’arte che presentano
un incassamento nel terreno, consente una riduzione dell’impatto ambientale in termini di ottimizzare

le risorse naturali, oltre a determinare una significativa riduzione dell’inquinamento atmosferico che
si concretizza mediante 1’abbattimento dei viaggi di camion per il trasporto di materiale, infatti, le
aree di scavo spesso coincidono con quelle di riutilizzo.

Tali materiali sono sottoposti a quanto disposto dall’art. 24 del Dpr 120/2017.

Nello specifico si verifichera che il materiale non sia contaminato (quindi sia escluso dall’ambito di
applicazione dei rifiuti) ai sensi dell’art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 attraverso la
realizzazione di una caratterizzazione ambientale secondo quanto previsto negli Allegati n. 2 e n. 4
del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, riportanti rispettivamente le “Procedure di campionamento in fase
di progettazione” e le “Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche ed accertamento delle qualita
ambientali”.

Si specifica che dalle risultanze delle analisi di laboratorio si valuta la possibilita di riutilizzare in sito
il materiale scavato.

Ai campioni gia analizzati sara possibile aggiungerne altri a giudizio, in particolare nel caso in cui si
manifestino evidenze visive o organolettiche di alterazione, contaminazione o presenza di materiali
estranei, oppure strati di terreno al letto di accumuli di sostanze di rifiuto, ecc..

Ne consegue che I’approfondimento progettuale della successiva fase di redazione del progetto
definitivo, avra cura di definire il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo.
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6 GESTIONE DEI MATERIALI IN ESUBERO DA RIUTILIZZARE IN
ALTRI SITI

Il materiale in esubero potra essere riutilizzato fuori dal cantiere di produzione per reinterri,
rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali o altre forme di ripristini o
miglioramenti ambientali secondo quanto previsto dal D.P.R. 120/2017.

Nello specifico tale impiego sara consentito verificando che si tratti di sottoprodotto (cioe non rifiuto)
tramite le seguenti condizioni:

— Il materiale sia generato durante la realizzazione di un’opera il cui scopo primario non ¢ la
produzione di tale materiale;

— Il suo utilizzo & conforme a quanto stabilito nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di
utilizzo (n.b. se non vengono rispettati questi due documenti il materiale diventa
automaticamente rifiuto);

— Sia idoneo ad essere riutilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento al di fuori
della normale pratica industriale;

— Soddisfi i requisiti di qualita ambientale per le modalita di utilizzo.

La verifica delle condizioni sara attestata tramite la Dichiarazione di Utilizzo e/o Piano di Utilizzo,
effettuata a seguito di Caratterizzazione Ambientale secondo quanto previsto nell’allegato 4 del Dpr
120/2017, che sara trasmessa 15 e/o 90 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo al Comune del
luogo di produzione e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Nella
dichiarazione di utilizzo il produttore indichera:

— Le quantita utilizzate come sottoprodotto;

— L’eventuale sito di deposito intermedio;

— Il sito di destinazione;

— Gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere;
— I tempi previsti per I'utilizzo.

La redazione del Piano di Utilizzo verra predisposto secondo quanto previsto dall’Allegato 5 del
DPR 120/2017.

I volumi di terreno in esubero sono stati stimati in mc. 3447,14.
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I STIMA MATERIALI DI RIFIUTO

Nell’ambito delle lavorazioni sono previsti interventi di demolizione di natura antropica, riguardanti,
i manufatti dell’impianto esistente € la viabilita interna all’impianto.

E stata stimata la produzione di circa 27,90 m3 di materiale antropico (CER 170904 rifiuti
dell’attivita di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903),
costituito in massima parte da calcestruzzo e relativo sottofondo. A tale quantitativo vanno aggiunti i
materiali prodotti durante le lavorazioni (sfridi, materiali da costruzione, inerti, calcestruzzo), tali
materiali saranno considerati rifiuto e conferiti in discarica per i trattamenti previsti dalla normativa
vigente.

E stata stimata la produzione di circa 102 m? di pavimentazione stradale interna all’impianto (CER
170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301), costituito in massima parte da
conglomerato bituminoso/cemento e relativo sottofondo.

Tenuto conto dei modesti quantitativi si procedera al trattamento di tali materiali secondo le seguenti
fasi:

e fase di produzione dei rifiuti;
e carico delle macerie su automezzi dotati di Autorizzazione per il trasporto di rifiuti;
e conferimento in discarica;

Se necessario verranno previste inoltre relative aree di stoccaggio provvisorio.
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8 MATERIALI DA COSTRUZIONE

L’opera in progetto prevede 1’utilizzo dei seguenti principali materiali da costruzione:
» PEAD per la nuova tubazione;

calcestruzzo;

acciaio;

materiale arido (misto granulare, sabbia misto ghiaia);

YV V V V

conglomerato bituminoso per la pavimentazione stradale;
» sabbia da cava per la posa in opera delle nuove condotte.

Tali materiali, di qualita certificata, verranno forniti dalle Ditte locali, poste nelle vicinanze del sito di
intervento, che svolgono attivita di lavorazione del misto di cava-fiume e confezionamento
calcestruzzo.

La presenza di Ditte e cave insistenti nel territorio limitrofo consente di conseguire importanti
risultati ambientali, in particolare:

¢ abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera;

e riduzione del traffico veicolare pesante nelle strade pubbliche.
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APPENDICE 1- UBICAZIONE INDAGINI
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APPENDICE 2- CERTIFICATI DI LABORATORIO

RAPPORTO DI PROVA N° 635-22

Spett.

TECHNOSOIL s.r.l.

Via Fontevecchia, 4/B
65010 SPOLTORE (PE)

Data emissione 25/03/2022
Tipo campione Suolo §
Data ricevimento campione 17/03/2022

Descrizione campione
Luogo del prelievo

TERRENOC DA SONDAGGIO 51 CA1 Profondita: 0,50- 2.00 m §

Ersi Abruzzo-Adeguamento infrastrutture servizio Data prelievo 08/03/2022 §
fognatura e depurazione, AVEZZANO (AQ) §

- oy,
S AN 7
S0 =
s.r.'. '-{’/I’//_;\\\\~?: ENTE ITACAND O ACCREDITAMENTO -
Doty N

LABN® 1233 L

Campionatore Vs.personale § —a cura del cliente

Piano di campionamento .NA.

Condizione del campione/Sigilli Campione Conforme

Conservazione campione Mesi sei

Protocollo Campione 635/1 del 17/03/22 Data Inizio Prove 17/03/2022 Data Fine Prove 25/03/2022

Etichetta/Lotto

Prova Analitica Metodo di Prova UM Valors Valori di Riferimento

Tecnica di Prova Riferim.
FRAZIONE GRANULOMETRICA da OM13031353350n" 135 GUn" 248 % pip <01
2 2 R 2010/1999 Met 111
cm a 2 mm (scheletro} vimetrica
UMIDITA' DM 1300993 SO n* 185 GU " 248 % pip 275
2U10/1999 Met 112
Gravimetrica

ARSENICO EFA 30508 1356 « SPA S010D0 2018 mJ/Kg s.5. 7.9 =20 152_06TS

CADMIO EPA 30508 1956 « EPA 60100 2018 mgKg s.5. 0,90 =2 152_05TS
KS-0ES

COBALTO EPA 30508 1596 « EPA 60100 2018 mJKgss 79 =20 152 _08TE
KCE-0ES

CROMO TOTALE EPA 30508 1595 + EPA 601002018 mgKgs.s 280 =150 122 0TS

CROMO ESAVALENTE" CNR IRSA 16 Q 64 Voi 3 1565 maKg &.5. <02 =2 152_06TS

metria UV-VIS

MERCURIO" EPA 30508 1996 « EPA 60100 2018 rng,Kg £.5. <010 s1 152_06TS

NICHEL EPA 30508 1995 « EPA 60100 2018 mgKg 5.5 230 5120 152 0sTS
CE-0ES

PIOMEQ EPA 30506 1595 « EPA 601002018 mgiKg &5 121 =100 122 05TE
KCE-0ES

RAME EPA 30508 1995 « EPA 60100 2018 mgiKg &.5 118 =120 152087
C=-0E3

ZINCO EPA 30506 1395 « EPA 601002018 mgiKg 5.5 338 =150 1520678
CE-0ES

IDROCARBURI PESANTI (C > 12)° WGM;Q'BE 2018 mgKg s.5. <5 =50 152_D5TS

AMIANTO" DMOS.09.1934 AlL 1+ Metodo VDI 3855  mgiKg 5.5. =1000 = 1000 1520578

Fan2
MOCF < FTIR

(*) Provanon accrectata da Accredia
(§) Informazione fomita da dliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilita.
Note e riferimenti legislativi

(152_08TS)=D.LGS 152/ 06 - Parte IV - All. 5, Tab. 1 A- Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale.
{ # ) parametri che hanno superato i valori limite

Le
sigla s.s. indicano che i nisultati delle prove sono riferite alla totalita dei material secchi. comprensiva anche dello scheletro.

NOTE TECNICHE

| vaort riporiali sul Rapporto & Prova sl intendono NON comett] per I ispettivo fattore ai recuparo.

2seguti oitreche con il meodo MOCF/MCLP anche con |3 tecnica FTIR.

Mod. DS 11 Rev. 00 2019

e, se non diversamente indicato, sono state effettuate sulla frazione granulometrica tal quale minore di 2 mm. Le unita di misura riportate con la

Per le analis! effettuate con Il metodo EPA 30508 + EPA 60100, i recupero deifLCS (Laboratory Control Sampie) e del MS (Matrix Spike) sono rsuitat!
compres! nallinenvalo o8l +-20% & +/- 25% rispettivaments, cosl come previsio dal metodo, con tracclabiita garantia per ognl batch analtico.

Relativamente 3 parametro amianto, sl speci®ca che |l vaors < 1000 mgikKg Indica un vaiore Inferiore al Limie di quantificazione ded metodo (< LOQ),
defnito come I pid basso tenore O anaita misurablie con raglonevoie cerezza siatistica. La ricerca Il dosagglo guantitatvo dalramianto sono statl
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If Iaboratorio & lscrtto con codice S2BABR0, nelia Lista 1 del laboratord In possesso del requisk! minimi per le afivita af camplonaments, che hanno superato poskvaments |
programmy d quaiticazione per anallsi amianto, istitulta dal Ministero gefla Sailte al sens! del DM 140507000.

NA. = Non Appilcadlie; In guanto I parametro non € previsto dal matodo e/o Il campionameanio non & siato effestuato dal personale del Laboratorio.

‘< M = Ove NoN diversameania specificato, Inalca un valore J di 5070 del limite di Mevabilita del matodo, con Il 93 % di prodbabiita che |3 concentrazions dell'anallia sia aiversa d
22r0.

In caso dl Aerazione del camplone Il Laboratono deciing ognl responsabiita sul risultatl che possono essere Influenzat dalio scostamento n2l caso || Clante chida comungue
Fegacuzione delf'analisl.

Il laboratorio gecina 13 propria responsabiiita sul datt formiti dal cllente.

Nel £350 In cul Il camplonamento non £43 stato 2segUitD da personale del 1aboratono, Il Nsulatn, cosl come espresso In unita d miswra (25 supericie), & 513t ottenuto mediant
elaborazione oel datl espressamente dlchiaratl da cnl ha esaguiio Il camplonamento.

1 fisultad comenut! nel presente Rapporto A prova sl Mfenscono esciusivamente al campione oggetto & analisl, cosi come peqvenuso In Laboratorio.
Il presente Rapponio di prova non pud essere rprodotio pardaimente, salve autorizzazione scriita oella ECO-SERVIZ 2 sl

Il Responsabile del Settore Chimico Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Francesco Bemardi Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.U.AM. n® 4018 Ordine dei Chimici L. U.A.M. n®3533

BRNFNCB5S20A345Y/ o a5 st SNTSFNSITITBO1S sovem et
7430010014504868R =,

B T e— L/74300100044912 ":mm-aw-:-m
HbwsafodFhAKIBMWS ZosTisemer:, 41 TTIAXMIUUAIKZ s
LnfshKkBw= eeeed e e OKESCWOPAOUl= = e bt

e XBER T T

Mod. DS 11 Rev. 00 2010 Pagina2di2

ECO-SERVIZI 2 s.r.| - LABORATORIO CHIMICO AMBIENTALE

Sede: 65010 SPOLTORE (PE) - Via Tratturo, sn.- Tel.- Fax: 0854154593 - Cod. Fisc. e P. IVA: 01457110680 Cap.soc. € 90.000 i.v. Iscnzione REA
Pescara n. 98213 - Sito web: wew.eserv2it - e-mail: eserv2@tin.if - pec: info@pec.eserv2.it

R.T.P. Progettista: - C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl — Isola Boasso & Associati Srl — Etatec Studio Paoletti Srl — Ing. Eleonora Sablone

- Ing. Flavio Odorisio — Dott. Geologo Domenico Pellicciotta — Dott. Archeologo Martina Pantaleo



LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE IN ALCUNI

PSRA/36-02 - ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI AVEZZANO (AQ)

SUB AMBITI DELL’E.R.S.Il. ABRUZZO

CUP D39B16000030002

PROGETTO DEFINITIVO — ELABORATI SPECIALISTICI
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE

854BPD03070000_00

Pag. 18di 33

)

3 —

EGO-SERVIZI 2

RAPPORTO DI PROVA N*° 636-22

Data emissione 2500372022
Tipo campione

Data ricevimento campione
Descrizione campione

Luogo del prelievo

Rev 00
x‘“@"’z
SN
Fe—="S /\CCREDIA X,
s.r." ?{’ﬁg ENTE (TALANO O ACCHDIAMENTD
AR
" LABN® 1233 L
Spett.

TECHNOSOIL s.r.l.
Via Fontevecchia, 4/8
85010 SPOLTORE (PE)

Suolo §
17/03/2022
TERRENO DA SONDAGGIO 51 CA2 Profondita: 5,00- 8.00 m §

Ersi Abruzzo-Adeguamento infrastrutture servizio
fognatura e depurazione, AVEZZANO (AQ) §

Data prelievo 08/03/2022§

Campionatore Vs.personale § — a cura del cliente

Piano di campionamento .NA.

Condizione del campione/Sigilli Campione Conforme

Conservazione campione Mesi sei

Protocollo Campione 636/1 del 17/03/22 Data Inizio Prove  17/03/2022 Data Fine Prove 25/03/2022

Etichetta/Lotto

Prova Analitica Mestodo di Prova UM Valors Valori di Riferimento

Tecnica di Prova Rifsrim.
FRAZIONE GRANULOMETRICA da  OMI30135230n" 135 GUn" 248 % pp <01
2 2 . Jatro’ 2V10/1993 Met 111
cm a 2 mm (schelstro} Gravimetrica
UMIDITA' DM 13/09/83 SO n* 185 GU n" 248 % pip 191
201001593 Met 112
Gravimetrica

ARSENICO EFA 30508 1995 « SPA 60100 2018 mgKg 5.5. 55 =20 152_08TS
ICS-0ES

CADMIO EFA 30S0E 1956 « EPA 60100 2018 mg/Kg s.5. 056 %2 152_05TE
CS-0ES

COBALTO ESA 30505 1995 - SPA 50100 2018 mQKgES 53 =20 152_0sTS
CE-0ES

CROMO TOTALE EFA 30508 1596 « EPAS0100 2018 myKgs.s 253 =150 152 06TS

CROMO ESAVALENTE™ CNR R3A 15 @54 Vol 3 1365 mgKg 5.5. <02 52 152_06TS

Spetirofotometria UV-VIS

MERCURIO" EFA 30508 1595 « SPA 01002018 mgKg s.5. <0,10 s1 152_06TS
CE-0ES

NICHEL ESA 30508 1995 - SPA 50100 2018 mgiKg 5.5 159 =120 152_06TS
CE-0ES

DIOMEO ESA 30508 19965 « SPA 501002018 mgKg 5.5 1.5 =100 152 06TS

RAME EPA 30508 1596 + EPA 60100 2018 mgKgs.s 73 =120 152 0eTE
CE-083

ZINCO EPA 30506 1936 « EPA 60100 2018 mgKg 5.5 242 =150 1520678
ICE-0ES

IDROCARBURI PESANTI (C > 12)° ol Tt mYKg 5.5. <5 =50 152_DSTS

AMIANTO" DMOS.09.1934 AlL 1+ Metodo VDI 3855  mgiKg 5.5. = 1000 = 1000 152,087

Fan2
MOCF < FTR

(") Prova non accrectata da Accredia

(§) Informazione fomita da diente, il laboratorio ne deciina ogni responsabilita.
Note e riferimenti legislativi
(152_08TS)=D.LGS 152/ 06 - Parte IV - All. 5, Tab. 1 A- Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale.
{ # ) parametri che hanno superato | valori limite

Le prove, se non diversamente indicato, sono state effettuate sulla frazione granulometrica tal quale minore di2 mm. Le unita di misura riportate con la
sigla s.s. indicano che i nsultati delle prove sone riferite alla totalita dei materiali secchi, comprensiva anche delio scheletro.

NOTE TECNICHE Per le analis! effetiuate con Il metodo EPA 30508 + EPA 60100, Il recupero d2ifLCS (Laboratory Control Sampie) e dal MS (Matrix Spike) sono risuitat!
compres! nellimenalo 0el +-20% & +/- 25% rispetiivaments, cosl come previsio dal metodo, con iracciabilta garantia per ogri batch analtico.

| vaiort riporiali sul Rapporto & Prova sl intendono NON comrett] per Il fispettivo fatiore i recupero.

Relativamente 3 parametro amianto, sl speci®ca che |l vaiore < 1000 mg'kg Indica un vaiore Inferiore al Limie di quantificazione def metodo (< LOQ),
defnito come I pid basso tenore & anaita misurable con raglonevoie certezza sialistica. La ricerca 2 |l 30sagglo quaniiiativo dalfamianto sono stal
2seguti oitreche con il meodo MOCF/MOLP anche con 1a tecnica FTIR.
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I/ Isboratorio € Iscrtio con codice S28ABRO, nedia Lista 1 gel jabovator In possesso del requisk! minimi per je atovita af camplonameants, che hanng superato pastvamente |
programmi ol quaiificazione pev analis! amianto, isttulte dal Ministero defls Saiute al sens! del DM 140507096,

NA. = Non Appiicablie; in quanto ¥ parametro non & previsto dal metodo /o i campionamento non & stato effettuato dal personale del Laboratorio.

‘< I = oWe non diversamenie specificato, Indica un valore 3 di soto del imite di Mievabilita del matodo, con Il 99 % di prodabiita che |a concentrazions dell'anailia sia diversa d
2ero.

in c3s0 di 3erazione det campione il Laboratorio decling ognl responsabiita sul risultatl che possono essere Influanzal dallo scostamento n2i c3so Il Chente chi2da comungue
lesecuzione ded'analisl.

Ii laboratorio gecina ia propria responsabilita sul dati formit dal cllente.

Nel caso in cul Il campionamento non &3 stato eseguito da personaie del laboratorio, Il sultato, cosl come espresso In unita o misura (2s.supericie), € siato oftenuto mediant
elaborazione oel datl espressamente dichiaratl da chi ha eseguiio Il camplonamento.

1 risulta® contenutl nel presente Rapporto d prova sl Mferscono esciusivamente al camplone oggetto & anaks!, cosi come pervenuio In Laboratorio.
1l presente Rapporio di prova non pud essare rprodotto parZiaimente, salvo autonzzazione scrfita delia ECO-SERVIZI 2 sl

Il Responsabile del Settore Chimico Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Francesco Bemardi Dott. Stefano Santeramo

Ovrdine dei Chimici LU.AM. n® 4018 Ordine dei Chimici L.U.A.M. n®3533
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RAPPORTO DI PROVA N° 637-22
Spett.
TECHNOSOIL s.r.l.
Via Fontevecchia, 4/B
65010 SPOLTORE (PE)
Data emissione 25/03/2022
Tipo campione Suolo §
Data ricevimento campione 17/03/2022
Descrizione campione TERRENO DA SONDAG®GIO 51 CA3 Profondita: 13,0- 140m §
Luogo del prelievo Ersi Abruzzo-Adeguamento infrastrutture servizio Data prelievo 08/03/2022§
fognatura e depurazione, AVEZZANO (AQ) §
Campionatore Vs.personale § — a cura del cliente
Piano di campionamento NA.
Condizione del campione/Sigilli Campione Conforme
Conservazione campione Mesi sai
Protocollo Campione 837/1 del 17/03/22 Data Inizio Prove 17/03/2022 Data Fine Prove  25/03/2022
Etichetta/Lotto
Prova Analitica Metodo di Prova UM Valors Valori di Riferimento
Tecnica di Prova Rifsrim.
FRAZIONE GRANULOMETRICA da DwisosasssOn iE= Qun 28 % pip =01
2 cm a 2 enen (scheletro) .vg;::mm
UMIDITA" DM 13/09/33 30 n* 183 GU n" 248 % pip 571
291001993 Met 112
Gravimetrica
ARSENICO EPA 30508 1996 - SPA 50100 2018 mgKg 5.5. 147 520 152_06TE
CADMIO EPA 30508 1995 - EPA 60100 2018 mgiKg s.5. 0,82 =2 152 05T
ICF-0ES
COBALTO EPA 30508 1996 - EPA 50100 2018 maKgss 5.1 520 152 05T
ICE-0ES
CROMO TOTALE EPA 30508 1996 < EPA 60100 2018 n'glKg £5 14,1 =150 152 05T
CROMO ESAVALENTE" CNRIREA 12 Q84 Vol 3 1568 mgKg s.s. <02 =2 152 0578
Spetircfotometria UV-VIS
MERCURIO" EPA 30505 1996 - SPA 60100 2018 mgKg 5.5. <0,10 1 152_05TE
NICHEL EPA 30508 1996 « EPA 60100 2018 myKg s.5 10.7 %120 152_05TS
PIOMEOD EPA 30508 1996 - SPA 010D 2018 mgKg 5.5 315 =100 152_0sTS
RAME EPA 30508 1996 - EPA 60100 2018 mgKg 5.5 36 5120 152 05T
ICE-0E3
ZINCO EPA 30508 1996 ~ SPA 60100 2018 mgKg s.s 233 %150 152 05T
ICR-0E3
IDROCARSURI PESANTI (C > 12)° Wc"g;g xon mgiKg &.5. <5 =50 152 05T
AMIANTO" WO&QSJ?S!R;‘:;MMVD! 2856 mgKgs.s. <1000 = 1000 152 05TS
MOCF < FTIR
(*) Provanon accredtata da Accredia
(§) Informazione fomita da diente, il laboratorio ne dedlina ogni responsabilita.
Note e riferimenti legislativi
(152_068TS)=D.LGS 152/ 06 - Parte IV - All. 5, Tab. 1 A: Siti ad uso Verde pubblico, private e residenziale.
(# ) parametri che hanno superato i valori limite
Le prove, se non diversamente indicato, sono state effettuate sulla frazione granulometrica tal quale minore di 2 mm. Le unit3 di misura ripertate con la
sigla s.s. indicano che i nsultati delle prove sono riferite alla totalitz dei matenali secchi, comprensiva anche delio scheletro.
NOTE TECNICHE Per le analisl effetiuate con Il metodo EPA 20505 + EPA 60100, Il recupero deilLCS (Ladboratory Control Sample) e del MS (Matrix Spike) sono rsuitat!
compres! nellimenalo del +-20% & +/- 25% rispettivaments, cosl come previsio dal metodo, con tracciabilita garantta per ogni baich analtico.
1 vaor iporiat! sul Rapporto d Prova sl intendono NON cometti per il rispativo fattore & recupero.
Relativaments 3 parametro amianto, s! specifca che Il vaiore < 1000 mg/Kg Indica un valore Inferiore al Limite di quantificazione del metodo (< LOQ),
defnito come I phd basso tenore o analta misurable con raglonevole cerezza siatistica. La nearca 2 Il 00sagglo quantiativo dellamianto sono si3t
esaguit oltrach2 con Il metodo MOCF/MOLP anche con 13 tecnica FTIR.
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LABN® 1233 L

I isboratorio & Iscrtio con codice S268ABRY, nelis Lista 1 del laborator] In possesso del requisk! mindmi per je attivita aF camplonamento, che hanno superato pasitvaments |
programmy dl quaitizazione per analisi amianto, istitulta dai Ministero dells Saiute al sens! del DM 140507098,

NA. = Non Appilcadlie; In guanto | parametro non € previsto dal metodo &0 Il camplonameanio non € siato efMestuato dal personale def Laboratorio.

‘< ' = OW2 NON dlversamenie specificalo, indica un vaiore 3 di s0%0 del limite di Mevabilita gel metodo, con il 93 % di prodadiita che |3 concentrazions dell'analiia sia aiversa d
Z2ro.

in ¢3s0 dl aterazione ded camplone il Laboratorio daclina ognl responsabillta sul risultatl che possono essere Infiuenzatl dallo scostamento n2l ¢3s0 || Clanta chieda comungue
Fesacuzione dei'analisl.

1l 1aboratorio dacing 13 propria responsabiita sut dati formit! dal cllente.

Nel £3s0 in cul Il campionamento non sia stato eseguito da personaie del laboratorio, Il Msulalo, Cosl come espresso In unita d miswra (2s.supericie), & siato ottenuto mediant
elaborazione gel datl espressamente dichiarat! da chi ha esaguio Il campionamento.

1 risultas comtenuts nel prasente Rapooro d prova sl Mfenscono esciusivamente 3l Campione 0ggetto o analisl, cosl COME pervenuo In Laboratoro.
1l presants Rappono dl prova non pud 2ssere Mprodotio parziaiments, salvo autonzzazions scriila oelia ECO-SERVIZI 2 &l
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Il Responsabile del Settore Chimico

Dott. Francesco Bemardi
Crdine dei Chimici LU.AM. n® 4018
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Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L. UA.M. n*3533
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RAPPORTO DI PROVA N° 638-22

Spett.

TECHNOSOIL s.r.l.

Via Fontevecchia, 4/B
685010 SPOLTORE (PE)

Data emissione 25/03/2022
Tipo campione Suolo §
Data ricevimento campione 17/03/2022
Descrizione campione TERRENOC DA SONDAGGIO S2 CA1 Profondita: 0.50- 1,50 m §
Luogo del prelievo Ersi Abruzzo-Adeguamento infrastrutture servizio Data prelievo 008/03/2022 §
fognatura e depurazione, AVEZZANO (AQ) §
Campionatore Vs.personale § — a cura del cliente
Piano di campionamento .NA.
Condizione del campione/Sigilli Campione Conforme
Conservazione campione Mesi sei
Protocollo Campione 638/1 del 17/03/22 Data Inizio Prove 17/03/2022 Data Fine Prove 25/03/2022
Etichetta/Lotto
Prova Analitica Metodo di Prova UM Valore Valor di Riferimento
Tecnica di Prova Riferim.
FRAZIONE GRANULOMETRICA a7, PAVEESIEN 00 (AR DA % pp =01
2 cm a 2 mm (scheletro) '“3;::1;‘;"‘1
UMIDITA' DM 130893 S0n" 135 GUR" 248 % pp 225
2U101999 Met 112
Gravimetrica
ARSENICO EFA 30508 1336 - SPA 501002018 mgiKg 5.5. 84 s20 152_05TE
CR-0ES
CADMIO EFA 30508 1395 - SPA 50100 2018 mgiKg §.5. 1.1 =2 152067
CF-0ES
COBALTO EPA 30508 1935 - SPA 501002013 mgKgss 65 =20 152 p6TE
CF-0ES
CROMO TOTALE EFA 30508 1995 - SPA 60100 2013 mgKg §.5 183 =150 152_08TS
CROMO ESAVALENTE” CNRREA Q&4 V:V?V:?G mgKg s.5. <02 52 152 06TS
e
MERCURIO" EPA 30508 1395 - SPA 50100 2018 mgKg 5.5. <0,10 51 152_08TS
NICHEL EFA 30506 1995 « EPA 601002018 myKgss 18.1 =120 152_06Te
SIOMED EPA 30508 1395 - SPA 50100 2013 mgKg 5.5 12.3 5100 152_067TS
RAME EPA I0508 1995 - SPA 60100 2013 mgKg 5.5 12.3 5120 152_06TE
KCE-0ES
ZINCO EFA 30508 1995 « SPA 501002018 mgKg 5.5 31,1 %150 152_06TE
CE-0ES
IDROCARBURI PESANTI (C > 12)° GPRAGlg:"EE 201 mgKg s.5. <5 =50 1520578
AMIANTO" DMCS.09.1554 Al 1+ Metodo VDI 3865 mg/Kg 5.5. =1000 = 1000 152 0878
Par2
MOCF < FTIR

(*) Provanon accredtata da Accredia

(§) Informazione fomita da diente, il laboratorio ne deciina ogni responsabilita.
Note e riferimenti legislativi
(152_08TS) =DLGS 152/ 06 - Parte IV - All. 5, Tab. 1 A- Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale.
{ # ) parametri che hanno superato i valori limite

Le prove, se non diversamente indicato, sono state effettuate sulla frazione granulometrica tal quale minore di 2 mm. Le unit3 di misura riportate con [a
sigla s.s. indicano che i risultati delle prove sono riferite alla totalita dei materiali secchi. comprensiva anche defio scheletro.

NOTE TECNICHE Per le analisi effetiuate con Il metodo EPA 30508 + EPA 60100, Il recupero deirLCS (Laboratory Control Sampie) e gal MS (Matrix Spike) sono risuitat!
compres! nellimenvalo 0l +-20% & /- 25% rispetiivaments, cos! come previsio dal metodo, con racclabilta garantta per ogré Datch analtico.
1 vaor riporiat sul Rapporto & Prova s intendono NON comest per il ispettivo fatiore o recupero.

Relativamente 3 parametro amianto, si specifca che Il vaore < 1000 mg/Kg indica un valore Inferiore al Limie di quantificazione ded metodo (« LOQ),

definito come i pid basso tenore di analta misurablie con raglonevoie cerezza siatistica. La ricerca e Il dosagalo quaniiativo delfamianto sono siatl
eseguiti oitrach2 con il metodo MOCF/MOLP anche con 13 tecnica FTIR.
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 638-22

I1 iaboratorio & Iscrtto con codice S2BABRY, nelia Lista 1 del labovator In possesso del requisk! mindmi per is afivita af camplonamento, che hanno superato poskivaments |
programmi d quaiicazione per analis! anvanio, istitults dal Ministero gefla Saite al sens! del DM 140507090,

NA. = Non Appilcadlie; In quanto I parametro non & previsto 0al metodo &0 Il campionamanio non & stato effettuato cal personale del Laboratoro.
"< I = OW2 Non diversamensa specificato, Indlca un vaiore 3 di 5050 del imite dl Mievabillta del matodo, con Il 93 % di probabiita che |a concentrazions dell'anallia sia diversa d
zero.

In c3s0 dl derazione del camplone Il Laboratono deciina ognl responsabiita sul risultatl che possono essere Influsnzall dallo scostamento n2l ca3so || Clanta chiega comungue
resacuzione oeir'analisl.

il iaboratonio dacina 13 propria responsabilta suf datl fomith dal clente.

Nel cas0 In cul Il cCampionamento non &13 Stato esegquit da personaie del 13boratono, Il FSUla, cosl Come espresso In unita o misWra (25 supermicie), & $1ato ottenuto mediant
elaborazione 0! datl espressaments dichiaratl d3 chl ha esaguiio |l camplonamento.

1 risultas contenuts nel prasente Rapporto d Prova sl M2nscono esclusivamente al campione oggatto & analsl, cosl come penvenu™ In Laboratoro.
1l presente Rapporto di prova Non pud essere Mprodotto parzZiaiments, salvo autorizzazions scrita oeia ECO-SERVIZI 2 srl.

Il Responsabile del Settore Chimico Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Francesco Bemardi Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.U.AM. n® 4018 Ordine dei Chimici L U.A.M. n®3533

BRNENCB0S20A3ESY/743 mmteams SNTSENS3TI7B915U/7 smmem
0010014504868 RHbwsaf o 430010004491241.7T) B

OFhAKIBriwsLnfari(KBw S os e AXMRuuA KfZoKesows smarec sommmmeers

e e |
- ?;-E.".?‘ P40l ~——tss v e

Mod. DS 11 Rev. 00 2019 Pagina2di2

ECO-SERVIZI 2 s.rl - LABORATORIO CHIMICO AMBIENTALE

Sede: 65010 SPOLTORE (PE) - Via Tratturo. sn.- Tel.- Fax: 0854154593 - Cod. Fisc. e P. IVA: 01457110680 Cap.soc. € 90.000 i.v. Iscnzione REA
Pescara n. 98213 - Sifo web: www.eserv2.it - e-mail: eserv2@tin.it - pec: info@pec.eserv2.if

R.T.P. Progettista: - C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl — Isola Boasso & Associati Srl — Etatec Studio Paoletti Srl — Ing. Eleonora Sablone

- Ing. Flavio Odorisio — Dott. Geologo Domenico Pellicciotta — Dott. Archeologo Martina Pantaleo



LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE IN ALCUNI

SUB AMBITI DELL’E.R.S.Il. ABRUZZO

PSRA/36-02 - ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI AVEZZANO (AQ) | 854BPD03070000_00

CUP D39B16000030002

PROGETTO DEFINITIVO — ELABORATI SPECIALISTICI | Pag. 24 di 33
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE

Rev 00
L= S e,
N /e,
e
N 8
E I ‘ jlacrA ACCREDIA §
Y | ?,/"__\\ 5 LENTE (TAUANG DIACCHEDTAMENTO
s.r.l. TN
KA
LABN® 1233 L
RAPPORTO DI PROVA N° 639-22
Spett.
TECHNOSOIL s.r.l.
Via Fontevecchia, 4/8
65010 SPOLTORE (PE)
Data emissione 25003/2022
Tipo campione Suolo §
Data ricevimento campione 17/03/2022
Descrizione campione TERRENO DA SONDAGGIO S2 CA2 Profondita: 2,00-3.00m §
Luogo del prelievo Ersi Abruzzo-Adeguamento infrastrutture servizio Data prelievo 08/03/2022 §
fognatura e depurazione, AVEZZANO (AQ) §
Campionatore Vs.personale § — a cura del cliente
Piano di campionamento .NA.
Condizione del campione/Sigilli Campione Conforme
Conservazione campione Mesi sei
Protocollo Campione 639/1 del 17/03/22 Data Inizio Prove  17/03/2022 Data Fine Prove 25/03/2022
Etichetta/Lotto
Prova Analttica Mstodo di Prova UM Valors Incertezza Valorl di Riferimento
Tecnica dl Prova Riferim.
FRAZIONE GRANULOMETRICA ds OM™ um_;sssslso n* 185 GUn* 248 % pip <01
2 cm & 2 rm (schelstro} ""g;m"“
UMIDITA' DM 1300803 50" 1850UR" 243 % pip 252
201001999 Met 112
Gravimetrica
ARSENICO EFPA 30506 1996 « EPA 601002018 mgKg &.5. 17,5 +-~35 =20 152_06TS
CADMIO EPA 30508 1996 + EPA 601002018 mgKg s.5. 15 =2 152,087
Ic=-08S
COBALTO EFA 30508 1396 + EPA 60100 2018 mgKg 5.5 112 =20 152, 08T
IC=-0ES
CROMO TOTALE EFA 30508 1336 ~ EPABDI0O 2018 myKgss 285 =150 152 06T
CROMO ESAVALENTE" CNRIRSA 150 84 Vol 3 1565 mgKgs.s. <02 52 152_05TS
Spettrofotometria UV-V1S
MERCURIO” EFA 30508 1395 ~ EPA 60100 2018 mgKg s.5. <010 51 152_05TS
NICHEL ESA 30508 1995 « SPA 60100 2018 mgKg 5.5 290 5120 152_05TS
PIOMEO EPA 30508 1996 + EPA 60100 2018 mgKg s.s 142 =100 152 0518
RAME EFA 30508 1395 « SPA 60100 2018 maKg 5.5 155 120 152_0sTS
ICE-0ES
ZINCO EPA 30508 1996 - SPA 601002018 mgKgss 392 5150 152_06TS
ICF-0ES
IDROCARBURI PESANTI (C > 12)° Wﬁ'g;g 21 myKg s.5. <5 =50 152_05TS
AMIANTO" woansﬁsn;;‘:mmz 2855 mMQKgss. = 1000 = 1000 152_05TE
MOCE + FTR
(*) Prova non accredtata da Accredia
(§) Informazions fomita da cliente, il laboratorio ne deciina ogni respensabilita.
Note e riferimenti legislativi
(152_DBTS) = D.LGS 152/ 08 - Parte IV - All. 5, Tab. 1 A- Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale.
( # ) parametri che hanno superato i valori limite
Le prove, se non diversamente indicato, scno state effettuate sulla frazione granulometrica tal quale minore di 2 mm. Le unita di misura riportate con la
sigla s.s. indicano che i risultat delle prove sono riferite alla totalita dei mateniali secchi. comprensva anche delio scheletro.
Nell"analisi di conformita in mancanza di norme, regolamenti o specifiche del Cliente il laboratorio ha deciso di emettere eventuali giudizi i conformita
basati sul confronto diretto con il Bmite senza tenere conto dell'incertezza di misura.
Se non diversamente specitcato, Nncerezza & estesa od & 51ata cIcolata con un fattors di copertura k=2 comispondente 30 un Ivelo d Nduca oel 95%
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N*° 636-22
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LABN® 1233 L

I/ Isboratorio € Iscrtio con codice S28ABRO, nedia Lista 1 gel jabovator In possesso del requisk! minimi per je atovita af camplonameants, che hanng superato pastvamente |
programmi ol quaiificazione pev analis! amianto, isttulte dal Ministero defls Saiute al sens! del DM 140507096,

NA. = Non Appiicablie; in quanto ¥ parametro non & previsto dal metodo /o i campionamento non & stato effettuato dal personale del Laboratorio.

‘< I = oWe non diversamenie specificato, Indica un valore 3 di soto del imite di Mievabilita del matodo, con Il 99 % di prodabiita che |a concentrazions dell'anailia sia diversa d
2ero.

in c3s0 di 3erazione det campione il Laboratorio decling ognl responsabiita sul risultatl che possono essere Influanzal dallo scostamento n2i c3so Il Chente chi2da comungue
lesecuzione ded'analisl.

Ii laboratorio gecina ia propria responsabilita sul dati formit dal cllente.

Nel caso in cul Il campionamento non &3 stato eseguito da personaie del laboratorio, Il sultato, cosl come espresso In unita o misura (2s.supericie), € siato oftenuto mediant
elaborazione oel datl espressamente dichiaratl da chi ha eseguiio Il camplonamento.

1 risulta® contenutl nel presente Rapporto d prova sl Mferscono esciusivamente al camplone oggetto & anaks!, cosi come pervenuio In Laboratorio.
1l presente Rapporio di prova non pud essare rprodotto parZiaimente, salvo autonzzazione scrfita delia ECO-SERVIZI 2 sl

Il Responsabile del Settore Chimico Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Francesco Bemardi Dott. Stefano Santeramo

Ovrdine dei Chimici LU.AM. n® 4018 Ordine dei Chimici L.U.A.M. n®3533
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1B

RAPPORTO DI PROVA N° 640-22

Spett.

TECHNOSOIL s.r.l.

Via Fontevecchia, 4/8
85010 SPOLTORE (PE)

Data emissions 25/03/2022
Tipo campione Suolo §
Data ricevimento campione 17/03/2022
Descrizione campione TERRENO DA SONDAGGIO 52 CA3 Profondita: 3,00-4,50m §
Luogo del prelievo Ersi Abruzzo-Adeguamento infrastrutture servizio Data prelievo 008/03/2022 §
fognatura e depurazione, AVEZZANO (AQ) §
Campionatore Vs.personale § —a cura del clients
Piano di campionamento .NA.
Condizione del campione/Sigilli Campione Conforme
Conservazione campione Mesi s
Protocollo Campione 6840/1 del 17/03/22 Data Inizio Prove 17/03/2022 Data Fine Prove 25/03/2022
Etichetta/Lotto
Prova Analitica Metodo di Prova UM Valors Valori di Riferimento
Tecnica di Prova Rifsrim.
FRAZIONE GRANULOMETRICA da  OMI303133250n" 125 GUn® 242 e P [EEa
2o
2 cm a 2 mm (schelatro) 'tg;ﬂm""
UMIDITA' DM 130893 S0 n" 133 GU r" 243 % pp 43
2U10/M999 Met 112
Gravimetrica
ARSENICO EFA 30508 1395 - SPA 60100 2018 mgKg 5.5. 7.3 520 152_DsTS
CE-0ES
CADMIO EFA 30506 1395 - EPA 60100 2018 mgKg 5.5 0,72 =2 152 05TS
CE-0ES
COBALTO EFA 30506 1395 « EPA 60100 2018 mgKg 5.5 56 =20 152_D5TE
CE-0ES
CROMO TOTALE EPA 30508 1996 « EPA 60100 2018 mg/Kg .5 223 =150 152 05TS
ICE-0ES
CROMO ESAVALENTE™ CNR IR3A 15 Q54 Vol 3 1365 mgKg 5.5. <02 52 152_06TS
Spettrofotometria UV-V1S
MERCURIO” EPA 30508 1395 - EPA 60100 2018 myKg 5.5 <0,10 s1 152_05TS
ICF-0ES
NICHEL EFA 30508 1396 - EPA 60100 2018 mgKg 5.5 178 =120 152_06TS
P03
PIOMBO EPA 30508 1335 - EPA 60100 2018 mgKg &.5 8.2 =100 152_05TS
ICF-0ES
RAME EFA 30508 1336 - EPA 60100 2018 mgKg 5.5 8.1 120 152_06TS
P03
ZINCO EPA 30508 1335 - EPA 60100 2018 mgiKg 5.5 251 =150 152_08TS
P-0ES
IDROCARBURI PESANTI (C = 12)° 'SPR\GM;:DS 21 mgKg §.5. <5 =350 152_06TS
AMIANTO" DMOS09.1934 AL 1 » Metodo VDI 3856 mgiKQ 6.5. = 1000 = 1000 152 0TS
Far2
MOCF < FTR

(*) Prova non accreditata da Accredia

(§) Informazione fomita da cliente, il laboratorio ne deciina ogni responsabilita.
Note e riferimenti legislativi
(152_06TS)=DLGS 152/ 06 - Part= IV - All. 5, Tab. 1 A- Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale.
{ # ) parametri che hanno superato i valori limite

Le prove, se non diversamente indicato, sono state effettuate sulla frazione granulometrica tal quale minore di 2 mm. Le unita di mésura riportate con la
sigla s.s. indicano che i risultati delle prove sono riferite alla totalita dei materiali secchi, comprensva anche delio scheletro.

NOTE TECNICHE Per e analis! effetiuate con i metodo EPA 30508 + EPA 60100, il recupero deifLCS (Laboratory Control Sample) e del MS (Matrix Spike) sono Asuttat!
compres! nellinmervalo oed +-20% e +/- 25% rispeftivamente, cosl come previsio dal metodo, con tracciabiilta Qaran?ia per ogni datch analtico.
1 vaort riporiat! sul Rapporto d Prova sl intendono NON cometti per il nspettivo fattore of recupero.

Relativaments 3 paramatro amianto, & specifca che |l valore < 1000 mg/Kg Indica un vaore Ins2riore al Limite di guantificazione ded metodo (< LOQ),

definito come i pid basso tenore & analta misurablie con ragionevole certezza statistica. La ricerca e Il 30sagglo quantiiativo deiramianto sono siatl
2segutl oitrech2 con il metodo MOCF/MOLP anche con 13 tecnica FTIR.
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 640-22

I1 isboratorio € Iscritio con codice S2BABR0, nella Lista 1 del labarator In possesso del requisk! mindmi per le aftivita af camplonamento, che hanno superato pastivaments |
programny @ quaiticazione per analls! amvanto, istitulta dal Minstero dais Saiute al sens/ del DM 1405070908,

NA. = Non Appicadlie; In quanto I parametro non € previsto dal metodo e/o Il campionamenio non € siato effettuato dal personale del Laboratorio.
‘< = O¥2 NON JIVErsamenis specificato, Indlca un valore & di 50%0 del imite di Mevabiita oel metodo, con Il 23 % di prodadlita che |a concentrazions dell'anailia sia dversa d
zero.

in caso di erazione dei camplone il Laboratorio daciina ognl responsabilita sul risutati che possono essere Influanzatl dallo scostamento nal c3so || Clenta chiada comungue
resecuzione geranalis.

11 1aboratorio decina I3 propria responsabilta sut dat formitl dal clente.

Nel £350 In cul Il campionamento non &13 stato esaguito da personale del laboratoro, Il MSulkatn, cosl come espressa In unita d miswra (25 supericie), & s1ato oftenuto mediant
elaborazione oel datl esprassamente dlchiarat! da chl ha esaguiio Il camplonamento.

1 risulta® comenuts nel prasente RApporto o Prova si Merscono esciusivaments al campione oggatto & analis!, cos! come pervenutd In Laboratoro.
1l presenta Rappono di prova non pud essere Mprodotto parziaiments, salvo autonzzazione scritta oefla ECO-SERVIZI 2 &nl.

Il Responsabile del Settore Chimico Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Francesco Bemardi Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L U.AM. n* 4018 Ordine dei Chimici L.UA.M. n*3533
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RAPPORTO DI PROVA N° 641-22
Spett.
TECHNOSOIL s.r.l.
Via Fontevecchia, 4/8
65010 SPOLTORE (PE)
Data emissions 250032022
Tipo campione Suoclo §
Data ricevimento campione 17/03/2022
Descrizione campione TERRENC DA SONDAGGIO 52 CA4 Profondita: 7.00-8.00m §
Luogo del prelievo Ersi Abruzzo-Adeguamento nfrastrutiure servizio Data prelievo 00/03/2022 §
fognatura e depurazione, AVEZZANO (AQ) §
Campionatore Vs.personale § —a cura del cliente
Piano di campionamento NA.
Condizione del campione/Sigilli Campione Conforme
Conservazione campione Mesi sei
Protocollo Campione 641/1 del 17/03/22 Data Inizio Prove  17/03/2022 Data Fine Prove 25/03/2022
Etichetta/Lotto
Prova Analitica Metodo di Prova UM Valors Valorl di Rifsrimento
Tecnica di Prova Rifsrim.
FRAZIONE GRANULOMETRICA da OM1IONIP/BOR" 185 GUN" 248 % po =01
2 cm & 2 men (scheletro) .ug;\mu.i
UMIDITA DM 1300833 30 n* 133 QU R" 243 % pip 178
2010/1399 Met 112
Gravimetrica
ARSENICO EPA 30506 1595 « EPA 60100 2018 mgKg 5.5. 123 =20 152 06TS
CADMIO EPA 30508 1395 - EPA 60100 2018 mgKg 5.5. 083 52 152_08TS
CE-0ES
COBALTO EFA 30508 1395 « EPA 501002018 myKg &5 53 s20 152_0sTS
CP-0ES
CROMO TOTALE EFA 30506 1395 - EPA 50100 2018 mgKg 5.5 10,3 %150 152_05TE
CROMC ESAVALENTE" CNRISSA 18 Q54 Vol 3 1288 mgKg s.5. <02 52 152_05TS
Spetirofotometria UV-VIS
MERCURIO" EPA 30506 1996 + EPA 60100 2018 mg/Kg 5.5. <0,10 s1 152_05TE
NICHEL EFA 30506 1396 - SPA 50100 2018 mgKg 5.5 9.9 5120 152_05TS
DIOMED EFA 30506 1396 - EPA 50100 2018 mgKg 5.5 383 =100 152_0sTS
RAME EFA 30506 1996 - EPA 50100 2018 mgKg 5.5 7.7 120 152_05TS
CE0ES
ZINCO EFA 30508 1996 « EPA 60100 2018 mgKgs.s 26,7 5150 152_06TS
IDROCARBURI PESANTI (C > 12)° W&gﬂ’; o mg/Kg &.5. «5 =50 152_0sTE
AMIANTO" DM 05.09.134 N'I’.J‘ +MetodoVDidess  mgiKgss. = 1000 = 1000 152 05TS
MOCE < FTR
(*) Prova non accredtata da Accredia
(§) Informazione fomnita da diente, il laboratorio ne decdina ogni responsabilita.
Note e riferimenti legislativi
(152_08TS)=DLGS 152 /08 - Parte IV - All. 5, Tab. 1 A- Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale.
( # ) parametri che hanno superato i valori limite
Le prove, se non diversamente indicato, sono state effettuate sulla frazione granulometrica tal quale minore di 2 mm. Le unit3 di misura riportate con Ia
sigla s.s. indicano che i risultati delle prove sono riferite alla totalita dei matenali secchi, comprensiva anche delio scheletro.
NOTE TECNICHE Per e analisl efetiuate con Il metodo EPA 30508 + EPA 60100, Il recupero deifLCS (Laboratory Control Sample) e gel MS (Matrix Spike) sono risutat!
compres! nellinenvalo ol +-20% @ +/- 25% rispettivaments, cosl come previsto dal metodd, con tracciabillta garania per ogni baich analtico.
1 vaor riportati sul Rapporto d Prova sl intendono NON comett! par i rispettivo fattore of recupero.
Relativaments 3 paramatro amianto, s specitca che |l vaore < 1000 mg/Kg aica un vaors Inferiors al Limie di guantificazione del metodo (< LOQ),
demito come I pid basso tenore o analta misurable con raglonevole certezza stalisica. La ricerca e |l dosagglo quantiativo gelfamianto sono stat
2sequitl oitrecha con | metodo MOCF/MOLP anche con |a tecnkea FTIR
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 641-22

It isboratorio € Iscritto con codice S2BABRD, nelis Lista 1 del iabaratord In possesso del requisk! minimi per le attivita aF camplonamento, che hanno superato pasitivaments |
programmi dl quaificazione per analis! am¥anto, istitulta daf Ministero dells Saite al sens del DM 140501096,

NA. = Non Appicadlie; In quanto F parametro non € previsto dal metodo & Il campionamani non € siato effettuato dal personale del Laboratorio.

‘= ' = Ove Non diversamania specificato, Indica un valore 3 di s50%0 ded imie di Mevabilita del matodo, con I 3 % di prodabiita che |a concenirazions dell'anaiia sia dversa d
22r0.

in ¢3s0 dl erazione del camplone Il Laboratorto daciina ognl responsabilita sul risultatl che possono essere influenzatl dallo scostamento nel ¢3so Il Clanta chieda comungue
Fesacuzione dei'analisl.

Il laboratorio dacina I3 propria responsabiita sul datl fomiti dal cllente.

Nel caso In cul Il campionamento non £13 stato eseguito da personaie del laboratorio, Il Misultato, cosl come espresso In unita & miswra (es.superficie), € siato oftenuto mediant
2laborazione gef dat! esprassamente dichiarat! da chi ha esaguito Il campionamento.

1 risultas contenut! nef presente Rapporto o prova sl Mfanscono esciusivaments al campions 0ggetto & anaks!, cos! come pervenu™ In Latoratorio.
1l prasente Rapporo dl prova non pud essere Mprodotto pardaiments, salvo autonzzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 sn.

Il Responsabile del Settore Chimico Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Francesco Bemardi Dott. Stefano Santeramo
Ordline dei Chimici L.U.AM. n® 4018 Ordine dei Chimici L. UA.M. n°3533
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RAPPORTO DI PROVA N° 817-22

Spett.

TECHNOSOIL s.r.l.

Contrada Zappino, 47

85027 SCAFA (PE)

Data emissions 11/042022

Data ricevimento campione 01/04/2022

Descrizione campione ACQUA SOTTERRANEA 51§

Luogo del prelievo Ersi Abruzzo-Adeguamento mfrastrutture servizio Data prelievo 200%2022 §

fognatura e depurazione, AVEZZANO (AQ) §

Campionatore Vs.personale § — a cura del ciente

Piano di campionamento .NA

Condizione del campione/Sigilli Campione Conforme

Temperatura in ricezione (°C) 50

Conservazione campione Giomi 4

Protocollo Campione 81711 del 01/04/22 Data Inizio Prove  01/04/2022 Data Fine Prove  11/04/2022

Etichetta/Lotto

Prova Analitica Mstodo di Prova UM Valors Valori ai Riferimento

Tecnica di Prova Riferim.

ARSENICO UNEN IS0 T [T} 35 =10 EEm

CADMIO UNE EN IS0 17254-22018 N <0050 <5 1520630

COBALTO N EN ns'g:&su—mas poL 21 550 1520820

K
CROMO TOTALE UNEEN 150 17254-22016 poL <Q,10 =30 1520850
CROMO ESAVALENTE" APAT CAR IR2A 3150 C Mon 23 2003 poL <050 =5 1520820
Spettrofolometta N-VIE
MERCURIO UN EN 120 17254-22015 poL <0,050 =1 1520650
I
NICHEL UN EN 150 17254-22015 L 31 =2 1520620
PIOMBO UN EN 10 17294-22015 poL <0,10 =10 15206
15,

RAME UNEN 28 172622018 poL 0.56 =1000 1520650

1A

ZINCO UNEN 120 17254-22016 pot 2.2 =3000 1520650

IDROCARBURI TOTAL! {come n-Ezano)”  APAT CNR IRSA 5150 52 Man 292003 8 <10 =350 1520630

; FT4R

AMIANTO fibre (fiore =A 10 mm)” RAACNRArp. 30064 VL3 forel <30

{(*) Prova non accreditata da Accredia

(§) Informazicne fomita da dliente. il laboratorio ne declina ogni responsabilita.

Note e riferimenti legislativi

15208s0 = D. LGS 15272006 s.m.i. - Allegato 5, Tabella 2 Concentrazione sogha di contaminazione delle acque softerranse.

{# ) parametri che hanno superato | valor Imite

Per le acque sotterranee | valon dei metalli, analizzati con il metodo di Prova UNI EN IS0 17204-2:2016, sono espressi come "metall disciolt™ in quanto

filtrate 3 0,45 micron nella fase di campionamento, come stabiito dalla Circolare 1SS Prot. N° 0023005 del 18/04/2008.

NOTE TECNICHE Per e anaisl Metuate con | metodo UNI EN ISO 17284-2:2016, I gl CRM 0 02’ LCS (Laboratory mw;se comprasi i
£0% & 120% cos! come pravisto od metodo & o sistema dl mmzmolvzmmam(!amwoaprwa n{MNONeonempen
nspenivo f3tiore o recupern.

Sl 5pecinca che | parametit sono 513t processat 2nitro 24 ore, 0 CoOMUNGUE entro | templ stabilie dal rispettivi metod! analitid, daka data o accetazione Ir
1aboratoro .
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 817-22
NA = Non Apgilcabiie; In quanto I parametro non & previsto dal metodo 240 Il CAmpIonamento non € stato effettucto dal persondie del Laboratoro.

2e00.

resacuzione def'analisl

¥ Iaboraiorio decina 13 propria responsablita sul datl fomiti dal clente.
mmwwmmmuwmmllmmm.

1 risuftat] contenuti nes Rappmoapm.-asxmensoomewnsmma:ea dl angiis!, cos come perventto In Laboratorto.
¥ preseme Rapporto dl prova non pud essere rprodotn parz: o2lia ECO-SERVIZ) 2 &1L

Dott. Stefano Santeramo

SNTSFNS3TT o
7BO15L/743 1=

Mod. DS 11 Rev. 00 2012

LABN®1233 L

‘<0’ = ove noN dversamenia speciicaio, Indca un valore al di sotto del limite d rlevabiita dal metodo, con § 93 % d probabillia che ia concantrazione dal’'analita sia dversa d
in caso O Jterazione del campione § Laboratorio deciing ognl responsabiiia sul fisultall che possono essere Influenzat! dalio scostamento Nl ¢aso i Cliente chieda comungue

Nei caso In cu I campionamenio non §a 13t eseguito da personale del Iadoratoro, B risutato, cosl come espresso in unita di misura (es.supertcie), & stato ottenuto madiant:

Il Responsabile del Laboratorio
Ordine dei Chiméci L. U.A.M. n°3533
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RAPPORTO DI PROVA N* 818-22
Spett.
TECHNOSOIL s.r.l.
Contrada Zappino, 47
85027 SCAFA (PE)
Data emissions 11/04/2022
Tipo campione Acque sotterranee §
Data ricevimento campione 01/04/2022
Descrizione campione ACQUA SOTTERRANEASZ §
Luogo del prelievo Ersi Abruzzo-Adeguamento infrastrutture senizio Data prelievo 20022022 §
fognatura e depurazione, AVEZZANO (AQ) §
Campionatore Vs.personale § — a cura del ciente
Piano di campionamento NA
Condizione del campione/Sigilli Campione Conforme
Temperatura in ricezione (°C) 50
Conservazione campione Giomi 4
Protocollo Campione 818/1 del 01/04/22 Data Inizio Prove  01/04/2022 Data Fine Prove  11/04/2022
Etichetta/Lotto
Prova Analifica Metodo di Prova UM Valore incertezza Valoridi Riferimento
Tecnica di Prova Riferim.
ARSENICO UN EN ?&’.ﬁ“’m's [Tou o2 H-1.2 =10 T=X®®m
CADMIC UNI EN 120 17254-22015 poL <0050 55 1520620
COBALTO UNEN 155 1728422018 poL 047 550 1£205%0
ICA8
CROMO TOTALE UNIEN ?0 17294-22015 patL <010 =350 1520620
CROMO ESAVALENTE" APAT CNR IRSA 3150 C Mon 23 2003 poL <050 55 1520620
Spettrofolomedta UV-VS
MERCURIO UN EN 120 17254-22015 poL <0050 =1 1520650
1
NICHEL UNI EN 120 1725422016 poL 12 =20 1520620
PIOMBO UN EN usgpz'?:ss-r:ms poL <0Q,10 =10 1520830
K
RAME N EN fgg:%wrm«s oL <050 <1000 1520820
2INCD N EN l?&?&-t.’nls L 43 =3000 1520820
IDROCARBURI TOTAL! {come n-Ezanc”  APATCNR IRSA S150 22 Man 292003 bl =10 =350 e
: &l
AMIANTO fibes (fiore =A 10 rren)” IRSACNR App. 3054 Vol fore/L <30
(*) Prova non accreditata da Accredia
(§) Informazione fomita da cliente, il Iaboratorio ne dacling ogni responsabilita.
Note e riferimenti legisiativi
15206s0 = D. LGS 152/2006 s.m.i. - Allegato 5, Tabela 2 Concentrazione sogha di contaminazione delle acque softeranee.
{# ) parametri che hanno superato | valon imite
Per le acque sotterranee i valon dei metalli, analizzati con il metodo di Prova UNI EN IS0 17204-2:2018, sono espressi come "metalli disciolt™ in quanto
filtrate 3 0,45 micron nella fase di campionamento, come stabiito dalla Circolare 1SS Prot. N° 0023005 de! 16/04/2008.
Nef'analisi di conformita in mancanza di norme. regolamenti o specifiche del Clente 1 Iaboratorio ha deciso di emetters eventuali giudzi di conformita
basati sul confronto diretto con 1 Imite senza tenere conto delflincertezza di misura.
Se non dversamente specificato, Incanezza & estesa ed & stata calcoiata con un fattore dl copenura k=2 comspondents 3d un Ivello o Nducia del 95%
Per je anais effetiuate con § metodo UNI EN ISC 17234-2:2016, Il recupero del CRM 0 deil' LCS (Laboratory Control Sample) sono risuitat! comprasi tr
80% e 120% cosi come previsio ol metodo @ a3 sistema di quaita dal Iaboratoro. | valon ripontat! sul Rapporo d Prova sl intendono NON cormetti per |
rispesivo f3ttore df recupero.
Sl 5pecifica che | parametrt sono Siat processatl 2niro 24 o2, 0 comuNguE entro | templ stabI dal fspetthd metod! analltid, dala data d acoetazione Ir
laboratono .
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 818-22

NLA_ = Non Appiicablie; In quanto il parametro non € previsio od metodo 240 Il camplonamento non & stato eetiuato od personde del Laboratono.
‘<N’ = ove NON dversamenta specificatd, Indica un valore 3l di sotio del limite d rievadiita del metodo, con | 93 % d probaliita che ia concentrazione del’anaita sla dversa d

2em0.

In c350 o aterazione del campione | Laboratono decing ognl responsabiliia sul nsultall che possono essere Influenzall calio scostamento N ¢3s0 I Clliemz chisda comundque
Fesacuzione dellandisl.

¥ Iaboratono decing 13 propra wmaﬂdﬂlmmﬂdeﬂe

Ne'casolrwncammmonmsam el [aboratono, | risuitato, cosl come espresso I UNita dl misura (es supertcie), & stato ottenuto madlant:

elaorEzone o datl espressamente dehiaratl da meseg.mucanu

| isuitat! contenutl nel presents Rapporto o prova sl rienscono esdusivamente d camplone 0goetto ol anais!, cosl Come PErvenuto in Laboratoro.
I presente Rapporto di prova non puo essere riprodotio parzaments, s3vo autorizzazions sota dela ECO-SERVIZI 2 5.
Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L. UAM. n°3533

SNTSFNS3T] Sreer e
7BO15L/743 ==

0010004491 mmuen = ot
241 TTIAXM) madomemsne
UUAJKfZoKes oo wemmomcs.
CWQP40U|: %;x:x:l‘mu

Mod. DS 11 Rev. 00 2012 Pagna2di2
ECO-SERVIZI 2 s.r.| - LABORATORIO CHIMICO AMBIENTALE

Sede: 65010 SPOLTORE (PE) - Via Trafturo, sn.- Tel.- Fax: 0854154593 - Cod. Fisc. e P. IVA: 01457110680 Cap.soc. € 90.000 Lv. Iscnzione REA
Pescara n. 38213 - Sito web: www.esen2 it - e-mall: eserv2@binif - pec: info@pec.eserv2it

R.T.P. Progettista: - C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl — Isola Boasso & Associati Srl — Etatec Studio Paoletti Srl — Ing. Eleonora Sablone

- Ing. Flavio Odorisio — Dott. Geologo Domenico Pellicciotta — Dott. Archeologo Martina Pantaleo



