TIPICI COLONNINE DI COMANDO IN CAMPO

'COLONNINA DI COMANDO IN CAMPO E CONTATTO SELETTORI A TRE ¢ DUE POSIZIONI

DECONTATTORE TIPO MAREGHAL O SWILARE

TIPOLOGIA DI COLONNINA DI
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COMANDO IN CAMPO PER CARROPONTI
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1 | TuBOCONDUT

2 | TUBDFLESSBIE

3 | RACCORDOFISSO PER TUBO FLESSIBILE

4 | TESTACANNA

5 | RACCORDOGIREVOLE PER ATTACCO A TUBO FLESSIBILE

& | MANICOTTS

7 | DADODIBLOCCAGGIO

8 | COLLARE PER SUPPORTO TUBO CONDUIT
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TIPICI COLONNINE DI COMANDO IN CAMPO
'COLONNINA DI COMANDO IN CAMPO E CONTATTO SELETTORI A DUE POSIZIONI e PULSANTE A FUNGO
CECONTATIORE PO VAREGHAL O S
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1 | TuBocoNDUT ACCIAIOZINCATO

2 | TusDRLESSBIE ACCIAIO +PVE

3 | RACCORDOFISSO PER TUBO FLESSIBILE ACCIAIOC.ZINC.

4 | TESTACANNA ACCIAIO C.ZINC.

5 | RACCORDOGIREVOLE PER ATTACCO A TUBC FLESSIBILE ACCIAIO C. ZINC.

€ | MANICOTTO ACCINO C.ZINC.

7 | DADDDIBLOCCAGEID ACCIAIOC. ZINC.

8§ | COLLARE PER SUPPORTO TUBO CONDUIT ACCIAIO ZINCATO
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ALIMENT,

UTENZA: DLR.01.01, DLR.01.02 ¢ DLR.01.03

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO ELETTRICO

POZZETTO 60x60 (80x80 il n.1) PER IMPIANTI ELETTRICI INTERRATI (NUOVO)

QUADRO ELETTRICO BORDO MACCHINA

COLONNINA COMANDO MOTORI SELETTORE A 2 POSIZIONI (0,1)

QUADRO in CAMPO per ACQUISIZIONE SEGNALI ANALOGICI

POZZETTO 50x50 PER IMPIANTI ELETTRICI INTERRATI CON DISPERSORE DI TERRA

COLLETTORE DI TERRA

TUBI di COLLEGAMENTO UTENZE tipo TAZ

CONDUTTURA FLESSIBILE IN PVC PER IMPIANTI ELETTRICI INTERRATI DN160

CANALETTA METALLICA CON COPERCHIO IN ACCIAIO ZINCATO 100, 200 e 300 mm

CAVO ETHERNET per ACQUISIZIONE DATI

CORDA DI RAME NUDA DISPERDENTE (DISPERSORE DI TERRA) DA 50 mmq

TUBAZIONE metallica tipo TAZ

CASSETTA PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE

i GRUPPO PRESE FORZA MOTRICE TRIFASE E MONOFASE
PULSANTE DI ALLARME A ROTTURA VETRO
—m— LINEE ELETTRICHE ESISTENTI
—_— ELETTROMECCANICHE E SISTEMA DI MISURA PRESENTI NELLO STATO DI FATTO
B ) PALO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA

GRUPPO PRESE FM (3P+N+T e 1P+N+T)
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QUADRI ELETTRICI DI POTENZA (POWER CENTER) e COMANDO (MCC)
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