LEGENDA

INTERVENTI RELATIVI AL TERZO STRALCIO FUNZIONALE (LOCALE ESISTENTE N°36) (L) unta  amvo o grtatra e cocale soliant dlssaphiatore
1. Realizzazione di dro di interfacia relativo al dro MCC.03 previsto nel terzo Stralcio funzionale. Tale quadro dovr: lizzato come i quadri di interfaceia previst ¢ realizzati nel secondo stralcio funzionale. Saranno fondamentali le segueni (2) ossabbiaura -Disleatura @D tpesston
. . e . Realizzazione di un nuovo quadro di interfaccia relativo al nuovo quadro .03 previsto nel terzo Stralcio funzionale. Tale quadro dovra essere realizzato come 1 quadri di interfaccia previsti e realizzati nel secondo stralcio funzionale. Saranno fondamentali le seguenti
AI’Chlt@ttllI' a dl SlStema e TeleCOntrOIIO o 4 4 P 4 1 P g @ Ripartitore - Sfioratore over 2Qmn @ Sollevamemto fango ispessito
caratteristiche: @ By - pass generale @ Digestori anaerobici
a. A fronte quadro dovranno essere realizzato per ciascuna utenza un selettore luminoso a tre posizioni A,0,M per dare la possibilita di scelta della logica automatica da PLC o di tipo elettromeccanica; (69) Comparto biologico Carousel realizzato nel 2° stralcio Compressione biogas
] .. . ) ] ) ' . ) . o ) o ) ) . Comparto biologico Carousel esistente @ Grigliatura impianto bottini
b. Internamente il quadro sard installato un PLC con schede di input e output tipo Siemens o equivalente (e comunque della stessa marca e modello delle apparecchiature che verranno installate all'interno dei quadri di interfaccia previsti nel secondo stralcio funzionale) tali @ Riparitore generale sedimentatori Aceumulo
da acquisire le segnalazioni analogiche e digitali provenienti dal campo e dal quadro MCC.03 e comandare le nuove utenze del terzo stralcio funzionale relative al nuovo quadro MCC.03; @ Ripartitore sedimentatori ex - primari @ Stabilizzazione
PC remoto: N DSLROUTER Seampanie LASER | HedemoEll . . . . i i i i fi i i i i ini
lim m RoU .,ff‘ : e 1l qua dro sara dotato di switch di rete ethernet; Ripartitore sedimentatori finali Ispessitore impianto bottini
B ’*’?r” ‘ ﬁ E ) _ _ _ _ _ . o o L o _ . Sedimentatori finali (ex-sedimentatori primari) Torcia
T d. 11 quadro sara dotato di apparecchiature quali media converter per il collegamento in fibra ottica ai quadri esistenti gia realizzati con le opere del secondo strslcio funzionale; . . o .
Sedimentatori finali Edificio pompe e preparazione calce
e. 11 PLC sara dotato di scheda di comunicazione MOdbUS; @ Pozzo fanghi sedimentatori finali (ex-primari) @ Locale soffianti e quadro elettrico
QUADRO SOLLEVAMENTO Is09 f. A fronte quadro sara installato un Pannello operatore di tipo touch; pozz0 fanghi sedimentatori finall esistent @ Autorimessa
_Peel Oputors * DSLROUTER Eg ' _ _ _ _ ' _ ' _ Pozzetto di rilancio acque meteoriche @ Stoccaggio e dosaggio cloruro ferrico
E @ i ‘ g. Sul PLC dovranno essere implementate le logiche automatiche di funzionamento delle singole elettromeccaniche relative al terzo stralcio; @ Microfiltrazione @ Alloggio custode, spogliatoio e laboratorio
e iy o i h. Dovranno essere realizzate tutte le pagine grafiche delle nuove unita operative previste con gli interventi del terzo stralcio funzionale: @ Trattamento UV @ Cabina elettrica
: C L . . ‘ Disinfezi Cabina elettri dri di pot
‘ ‘ e - Nuovi carroponti radiali per i due nuovi sedimentatori circolari (item macchine: ECR.01.01 e ECR.01.02); @ siezione abina eletirica qtiadn ¢ potenza
SE— e Campionatore automatico @ Vano quadro elettrico pompe di ricircolo
= - Nuove pompe di supero (item macchine: PSG.02.01 e PSG.02.02) e visualizzazione dei tre nuovi misuratori di livello radar agli ispessitori fanghi (DLR.01.01, DLR.01.02 ¢ DLR.01.03); (L5) Locale cogenerazione Gasometro e filtri gas
1S
H TCPIP (fbra ottics) - Nuovo pozzo di ricircolo con tre pompe dotate di inverter (item macchina: PSG.01.01, PSG.01.02 e PSG.01.03) e visualizzazione dei tre nuovi misuratori di portata; Locale scambiatore di calore Pozzo bilancio acqua lavaggi microfiltri
2 . . . Centrale termica Pozzo schiume sedimentatori finali
g pA——— - Nuove pompe schiume (item macchine: PSG.03.01 e PSG.03.02); @ ! #40 5en | v
Edificio disidratazione Locale deodorizzazione
=y L s Gt - Nuove pompe di dosaggio in disinfezione finale con motovariatore automatico (item macchine: PDP.01.01 e PDP.01.02); Vano alloggiamento scrubber Preparazione latte di calce
' m s g i = i - Nuove unita di filtrazione a tela suddivise in quattro moduli (item macchine: FTF.01.01, FTF.01.02, FTF.01.03 ¢ FTF.01.04); (99 Locale senvia Stoccaggio e preparazione biossido di cloro
: T iy g e . . . . { Locale autoclave By pass disinfezione finale
| E—— ] | - Nuove unita di disinfezione con tecnologia a lampade UV (item macchina UV.01.01);
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g ////// /////////// 7 /////// , /////// 1. Dovra essere realizzata una attivita di interfacciamento e scambio dei nuovi segnali con la stazione PC fissa dotata di software ; (2) Pozzo ipartor ale inee bioogiche a CA
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