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1. NUOVE LINEE DI SEDIMENTAZIONE SECONDARIA 

SEDIMENTATORE II 

PLATEA PROFONDA  

Lato superiore             

Direzione principale     

riferiment

o m/singolo N 

m 

globali 

Φ12 0,888 kg/m A 1,3 2 3 

      B 2,25 2 5 

      C 2,5 2 5 

      D 2,85 2 6 

      E 3,2 2 6 

      F 3,6 2 7 

      G 4 2 8 

      H 4,4 2 9 

      I 4,75 2 10 

    A     

m 

globali 58 

Direzione secondaria       m/singolo N 

m 

globali 

Φ12 0,888 kg/m   2,6 59 153 

    B     

m 

globali 153 

              

Lato inferiore             

Direzione principale     

riferiment

o m/singolo N 

m 

globali 

Φ12 0,888 kg/m A 1,3 2 3 

      B 2,25 2 5 

      C 2,5 2 5 

      D 2,85 2 6 

      E 3,2 2 6 

      F 3,6 2 7 

      G 4 2 8 

      H 4,4 2 9 

      I 4,75 2 10 

    C     

m 

globali 58 

Direzione secondaria       m/singolo N 

m 

globali 

Φ12 0,888 kg/m   2,6 59 153 

    D     

m 

globali 153 

PLATEA FONDAZIONE SUPERFICIALE 

Lato superiore             

Direzione principale     

riferiment

o m/singolo N 

m 

globali 
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Φ12 0,888 kg/m A 7,45 16 119 

      B 7,35 16 118 

      C 7,25 16 116 

      D 7,15 16 114 

      E 7,05 16 113 

      F 6,95 16 111 

      G 6,85 16 110 

      H 6,75 16 108 

      I 6,65 16 106 

      L 6,55 16 105 

      M 11,8 8 94 

      N 11,65 8 93 

      O 11,45 8 92 

      P 11,25 8 90 

      Q 11,05 8 88 

      R  10,85 8 87 

      S 10,65 8 85 

      T 10,45 8 84 

      U 10,25 8 82 

      V 10,05 8 80 

      Z 9,85 8 79 

      AA 9,65 8 77 

      AB 9,45 8 76 

      AC 9,25 8 74 

      AD 9,05 8 72 

      AE 8,9 8 71 

      AF 8,7 8 70 

      AG 8,5 8 68 

      AH 8,3 8 66 

      AI 8,1 8 65 

      AL 7,9 8 63 

      AM 7,7 8 62 

      AN 7,5 8 60 

      AO 7,3 8 58 

      AP 7,1 8 57 

      AQ 6,9 8 55 

      AR 6,7 4 27 

      AS 12 4 48 

      AT 11,65 4 47 

      AU 11,25 4 45 

      AV 10,85 4 43 

      AZ 10,45 4 42 
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      BA 10,05 4 40 

      BB 9,7 4 39 

      BC 9,3 4 37 

      BD 8,9 4 36 

      BE 8,5 4 34 

      BF 8,1 4 32 

      BG 7,7 4 31 

      BH 7,35 4 29 

      BI 6,95 4 28 

      BL 6,55 4 26 

      BM 6,2 4 25 

      BN 5,75 4 23 

      BO 5,4 4 22 

      BP 5 4 20 

      BQ 4,6 4 18 

      BR 4,1 4 16 

      BS 3,6 4 14 

      BT 3,4 4 14 

    E     

m 

globali 3805 

Direzione secondaria       m/singolo N 

m 

globali 

Φ12 0,888 kg/m   6,67 205 1367 

Φ12 0,888 kg/m   9,65 410 3957 

    F     

m 

globali 5324 

              

Lato inferiore             

Direzione principale     

riferiment

o m/singolo N 

m 

globali 

Φ12 0,888 kg/m A 7,45 16 119 

      B 7,35 16 118 

      C 7,25 16 116 

      D 7,15 16 114 

      E 7,05 16 113 

      F 6,95 16 111 

      G 6,85 16 110 

      H 6,75 16 108 

      I 6,65 16 106 

      L 6,55 16 105 

      M 11,8 8 94 

      N 11,65 8 93 

      O 11,45 8 92 

      P 11,25 8 90 
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      Q 11,05 8 88 

      R  10,85 8 87 

      S 10,65 8 85 

      T 10,45 8 84 

      U 10,25 8 82 

      V 10,05 8 80 

      Z 9,85 8 79 

      AA 9,65 8 77 

      AB 9,45 8 76 

      AC 9,25 8 74 

      AD 9,05 8 72 

      AE 8,9 8 71 

      AF 8,7 8 70 

      AG 8,5 8 68 

      AH 8,3 8 66 

      AI 8,1 8 65 

      AL 7,9 8 63 

      AM 7,7 8 62 

      AN 7,5 8 60 

      AO 7,3 8 58 

      AP 7,1 8 57 

      AQ 6,9 8 55 

      AR 6,7 4 27 

      AS 12 4 48 

      AT 11,65 4 47 

      AU 11,25 4 45 

      AV 10,85 4 43 

      AZ 10,45 4 42 

      BA 10,05 4 40 

      BB 9,7 4 39 

      BC 9,3 4 37 

      BD 8,9 4 36 

      BE 8,5 4 34 

      BF 8,1 4 32 

      BG 7,7 4 31 

      BH 7,35 4 29 

      BI 6,95 4 28 

      BL 6,55 4 26 

      BM 6,2 4 25 

      BN 5,75 4 23 

      BO 5,4 4 22 

      BP 5 4 20 
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      BQ 4,6 4 18 

      BR 4,1 4 16 

      BS 3,6 4 14 

      BT 3,4 4 14 

    G     

m 

globali 3805 

Direzione secondaria       m/singolo N 

m 

globali 

Φ12 0,888 kg/m   6,67 205 1367 

Φ12 0,888 kg/m   9,65 410 3957 

    H     

m 

globali 5324 

              

PARETE POZZO RACCOLTA SEDIMENTATO 

Lato superiore             

Direzione principale       m/singolo N 

m 

globali 

Φ16 1,578 kg/m   1,9 50 95 

    I     

m 

globali 95 

Direzione secondaria       m/singolo N 

m 

globali 

Φ16 1,578 kg/m   1,9 50 95 

    L     

m 

globali 95 

Armartura diffusa direzione 

secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N 

m 

globali 

lato anteriore     1 3,9 20 78 

lato posteriore     1 4,4 20 88 

        M  

m 

globali 166 

              

PARETE PERIMETRALE 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N 

m 

globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 5,7 410 2337 

        N 

m 

globali 2337 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N 

m 

globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 5,7 410 2337 

        O 

m 

globali 2337 

Armartura diffusa direzione 

secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N 

m 

globali 

Lato anteriore     1 9,45 192 1814 

Lato posteriore     1 9,55 192 1834 
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        P 

m 

globali 3648 

              

PARETE CANALETTA 

Lato anteriore     

riferiment

o m/singolo N 

m 

globali 

Φ12 0,888 kg/m   1,15 410 472 

        Q 

m 

globali 472 

Lato posteriore     

riferiment

o m/singolo N 

m 

globali 

Φ12 0,888 kg/m   1,15 410 472 

        R 

m 

globali 472 

Armartura diffusa direzione 

secondaria             

Φ12 0,888 kg/m n. pareti m/singolo N 

m 

globali 

Lato anteriore     1 6,75 48 324 

Lato posteriore     1 6,85 48 329 

        S 

m 

globali 653 

              

SOLETTA CANALETTA 

Lato superiore             

Direzione principale      m/singolo N 

m 

globali 

Φ12 0,888 kg/m   1,6 410 656 

    T     

m 

globali 656 

Armatura diffusa Direzione 

secondaria     

riferiment

o m/singolo N 

m 

globali 

Φ12 0,888 kg/m      

      A 7,25 16 116 

      B 7,15 16 114 

      C 7,05 16 113 

      D 6,95 16 111 

      E 6,85 16 110 

      F 6,75 16 108 

    U     

m 

globali 672 

Lato inferiore             

Direzione principale      m/singolo N 

m 

globali 

Φ12 0,888 kg/m   1,6 410 656 

    V     

m 

globali 656 

Armatura diffusa Direzione 

secondaria     

riferiment

o m/singolo N 

m 

globali 

Φ12 0,888 kg/m      

      A 7,25 16 116 
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      B 7,15 16 114 

      C 7,05 16 113 

      D 6,95 16 111 

      E 6,85 16 110 

      F 6,75 16 108 

    Z     

m 

globali 672 

PARETE TORRINO 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N 

m 

globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 7,8 10 78 

Φ16 1,578 kg/m 1 8,9 4 36 

        AA 

m 

globali 78 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N 

m 

globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 7,8 10 78 

Φ16 1,578 kg/m 1 8,9 4 36 

        AB 

m 

globali 78 

Armartura diffusa direzione 

secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N 

m 

globali 

lato anteriore     1 1,65 48 79 

lato posteriore     1 2,6 48 125 

        AC 

m 

globali 204 

COPERCHIO TORRINO 

Lato superiore             

Direzione principale      m/singolo N 

m 

globali 

Φ12 0,888 kg/m   1,5 7 11 

    AD     

m 

globali 11 

Lato INFERIORE             

Direzione principale      m/singolo N 

m 

globali 

Φ12 0,888 kg/m   1,5 7 11 

    AE     

m 

globali 11 

              

Ferri 
  

Peso 

unitario 
    

    

  Φ12 kg/m 0,888   22953 m 

  Φ16 kg/m 1,578   9038 m 

        
TOTAL

E 34644 kg 

  
N. 

Sedimentatori 
2     

69288 kg 

   ARROTONDATO 69400 kg 
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2. NUOVO RIPARTITORE AI SEDIMENTATORI 

 

RIPARTITORE AI SEDIMENTATORI 

PLATEA 

Lato superiore             

Direzione principale     m/singolo   N m globali 

Φ12 0,888 kg/m 9,8   20 196 

    A     m globali 196 

Direzione secondaria     m/singolo   N m globali 

Φ12 0,888 kg/m 5,5   37 204 

    B     m globali 204 

              

Lato inferiore             

Direzione principale     m/singolo   N m globali 

Φ12 0,888 kg/m 9,8   20 196 

    C     m globali 196 

Direzione secondaria     m/singolo   N m globali 

Φ12 0,888 kg/m 5,5   37 204 

    D     m globali 204 

              

PARETE P1-P2 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 6,8 30 204 

Φ16 1,578 kg/m 1 4,1 3 12 

        E m globali 216 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 6,8 30 204 

Φ16 1,578 kg/m 1 4,1 3 12 

        F m globali 216 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 8,29 4 33 

Lato posteriore     1 8,29 4 33 

        G m globali 66 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 8,6 15 129 

Lato posteriore     1 8,6 15 129 

        H m globali 258 

              

PARETE P6-P7-P8 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 6,8 27 184 

Φ16 1,578 kg/m 1 4,1 6 25 

        I m globali 208 
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Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 6,8 27 184 

Φ16 1,578 kg/m 1 4,1 6 25 

        L m globali 208 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 8 4 32 

Lato posteriore     1 8 4 32 

        M  m globali 64 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 11,2 15 168 

Lato posteriore     1 11,2 15 168 

        N m globali 336 

              

PARETE P1-P3-P6 e P2-P5-P8 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 2 6,8 16 218 

        O m globali 218 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 2 6,8 16 218 

        P m globali 218 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     2 5,6 19 213 

Lato posteriore     2 5,6 19 213 

        Q m globali 426 

              

PARETE P3-P4-P5 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 5,9 33 195 

        R m globali 195 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 5,9 33 195 

        S m globali 195 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 11 15 165 

Lato posteriore     1 11 15 165 

        T m globali 330 

              

PARETE P4-P7 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 6,6 9 59 

        U m globali 59 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 6,6 9 59 

        V m globali 59 

Armatura diffusa direzione secondaria             
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Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 3,7 11 41 

Lato posteriore     1 3,7 11 41 

        Z m globali 81 

              

Ferri   Peso unitario         

    kg/m         

  Φ12 0,888     799 m 

  Φ16 1,578     3354 m 

        TOTALE 6002 kg 

   ARROTONDATO 6100 kg 
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3. NUOVO POZZO FANGHI DEI SEDIMENTATORI 

 

POZZO FANGHI DEI SEDIMENTATORI 

PLATEA 

Lato superiore             

Direzione principale     m/singolo   N m globali 

Φ12 0,888 kg/m 9,3   24 223 

    A     m globali 223 

Direzione secondaria     m/singolo   N m globali 

Φ12 0,888 kg/m 6,5   35 228 

    B     m globali 228 

              

Lato inferiore             

Direzione principale     m/singolo   N m globali 

Φ12 0,888 kg/m 9,3   24 223 

    C     m globali 223 

Direzione secondaria     m/singolo   N m globali 

Φ12 0,888 kg/m 6,5   35 228 

    D     m globali 228 

              

PARETE P1-P2-P3-P4 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 8,3 31 257 

        E m globali 257 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 8,3 31 257 

        F m globali 257 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 8,3 24 199 

Lato posteriore     1 8,3 24 199 

        G m globali 398 

              

PARETE P7-P8-P9-P10 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 8,3 31 257 

        H m globali 257 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 8,3 31 257 

        I m globali 257 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 10,85 24 260 

Lato posteriore     1 10,85 24 260 

        L m globali 521 
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PARETE P4-P10 e P1-P7 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 2 8,3 20 332 

        M  m globali 332 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 2 8,3 20 332 

        N m globali 332 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     2 6,8 24 326 

Lato posteriore     2 6,8 24 326 

        O m globali 653 

              

PARETE P5-P6 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 7,9 10 79 

        P m globali 79 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 7,9 10 79 

        Q m globali 79 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 4,2 24 101 

Lato posteriore     1 4,2 24 101 

        R m globali 202 

              

PARETE P2-P5-P8 e P3-P6-P9 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 2 7,9 16 253 

Φ16 1,578 kg/m 2 5,1 4 41 

        S m globali 294 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 2 7,9 16 253 

Φ16 1,578 kg/m 2 5,1 4 41 

        T m globali 294 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     2 7,7 19 293 

Lato posteriore     2 7,7 19 293 

        U m globali 585 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     2 4,7 5 47 

Lato posteriore     2 4,7 5 47 

        V m globali 94 
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Ferri   Peso unitario         

    kg/m         

  Φ12 0,888     901 m 

  Φ16 1,578     4891 m 

        TOTALE 8519 kg 

   ARROTONDATO 8600 kg 
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4. NUOVO TRATTAMENTO TERZIARIO 

TERZIARIO 

PARETI P4-P5-P6-P7-P8 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 1,8 86 155 

        A m globali 155 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 1,8 86 155 

        B m globali 155 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 32,95 4 132 

Lato posteriore     1 32,95 4 132 

        C m globali 264 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 0,9 3 3 

        D m globali 3 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 0,9 3 3 

        E m globali 3 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 19,55 4 78 

Lato posteriore     1 19,55 4 78 

        F m globali 156 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 2 30 60 

        G m globali 60 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 2 30 60 

        H m globali 60 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 7,6 2 15 

Lato posteriore     1 7,6 2 15 

        I m globali 30 

              

PARETI P24-P25-P39 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 1,8 26 47 

        L m globali 47 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 1,8 26 47 

        M  m globali 47 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 10,35 4 41 

Lato posteriore     1 10,35 4 41 
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        N m globali 83 

              

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 9,865 kg/m 1 0,9 4 4 

        O m globali 4 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 9,865 kg/m 1 0,9 4 4 

        P m globali 4 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 9,865 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 9,55 4 38 

Lato posteriore     1 9,55 4 38 

        Q m globali 76 

              

PARETI P2-P11-P20-P28-P35-P44 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 2,4 9 22 

        R m globali 22 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 2,4 9 22 

        S m globali 22 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 2,2 10 22 

Lato posteriore     1 2,2 10 22 

        T m globali 44 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 1,54 42 65 

        U m globali 65 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 1,54 42 65 

        V m globali 65 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 14,75 5 74 

Lato posteriore     1 14,75 5 74 

        Z m globali 148 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 1,5 12 18 

        AA m globali 18 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 1,5 12 18 

        AB m globali 18 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 11,85 2 24 

Lato posteriore     1 11,85 2 24 

        AC m globali 47 
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PARETI P21-P22, P29-P30 e P36-P37 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 3 2 31 186 

        AD m globali 186 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 3 2 31 186 

        AE m globali 186 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     3 7,6 9 205 

Lato posteriore     3 7,6 9 205 

        AF m globali 410 

              

PARETI P4-P21-P29-P36-P45 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 2 45 90 

        AG m globali 90 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 2 45 90 

        AH m globali 90 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 14,75 7 103 

Lato posteriore     1 14,75 7 103 

        AI m globali 207 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 1,85 12 22 

        AL m globali 22 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 1,85 12 22 

        AM m globali 22 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 12,45 2 25 

Lato posteriore     1 12,45 2 25 

        AN m globali 50 

              

PARETI P10-P19-P27-P34-P43 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 1,64 54 89 

        AO m globali 89 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 1,64 54 89 

        AP m globali 89 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 14,75 7 103 

Lato posteriore     1 14,75 7 103 

        AQ m globali 207 



INGEGNERIA  

AMBIENTE S.r.l. 
Rev. 00 Data: Dicembre 2021 Elaborato E-R.15_Tabulato ferri di calcolo 

 

Pag. 18 di 23 

 

 

ACA S.p.A                                                            Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio dei comuni 

di Pescara, Spoltore e San Giovanni Teatino – III Stralcio funzionale 

 

              

PARETI P5-P22-P30-P37-P47-P52 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 2 48 96 

        AR m globali 96 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 2 48 96 

        AS m globali 96 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 14,75 5 74 

Lato posteriore     1 14,75 5 74 

        AT m globali 148 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 1,1 16 18 

        AU m globali 18 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 1,1 16 18 

        AV m globali 18 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 12,65 4 51 

Lato posteriore     1 12,65 4 51 

        AZ m globali 101 

              

PARETI P17-P33 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 2,2 33 73 

        BA m globali 73 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 2,2 33 73 

        BB m globali 73 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 9,05 8 72 

Lato posteriore     1 9,05 8 72 

        BC m globali 145 

              

PARETI P16-P17 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 1,8 8 14 

        BD m globali 14 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 1,8 8 14 

        BE m globali 14 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 1,9 8 15 

Lato posteriore     1 1,9 8 15 
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        BF m globali 30 

              

PARETI P13-P14 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 1,8 12 22 

        BG m globali 22 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 1,8 12 22 

        BH m globali 22 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 2,95 8 24 

Lato posteriore     1 2,95 8 24 

        BI m globali 47 

              

PARETI P8-P24 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 1,8 20 36 

        BL m globali 36 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 1,8 20 36 

        BM m globali 36 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 5,9 4 24 

Lato posteriore     1 5,9 4 24 

        BN m globali 47 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 0,9 7 6 

        BO m globali 6 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 0,9 7 6 

        BP m globali 6 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 4,6 4 18 

Lato posteriore     1 4,6 4 18 

        BQ m globali 37 

              

PARETI P48-P49 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 1,8 73 131 

        BR m globali 131 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 1,8 73 131 

        BS m globali 131 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 20,8 8 166 
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Lato posteriore     1 20,8 8 166 

        BT m globali 333 

              

PARETI P25-P26 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 1,8 7 13 

        BU m globali 13 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 1,8 7 13 

        BV m globali 13 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 1,8 8 14 

Lato posteriore     1 1,8 8 14 

        BZ m globali 29 

              

PARETI P19-P20, P27-P28 e P34-P35 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 3 2 9 54 

        CA m globali 54 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 3 2 9 54 

        CB m globali 54 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     3 2,2 9 59 

Lato posteriore     3 2,2 9 59 

        CC m globali 119 

              

PARETI P9-P10-P11 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 2,4 15 36 

        CD m globali 36 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 2,4 15 36 

        CE m globali 36 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 3,4 10 34 

Lato posteriore     1 3,4 10 34 

        CF m globali 68 

              

PARETI P7-P14-P31-P48 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 1,8 59 106 

        CG m globali 106 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 1,8 59 106 

        CH m globali 106 
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Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 15,9 8 127 

Lato posteriore     1 15,9 8 127 

        CI m globali 254 

              

PARETI P23-P24 e P38-P39 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 2 1,75 82 287 

        CL m globali 287 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 2 1,75 82 287 

        CM m globali 287 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     2 21,6 8 346 

Lato posteriore     2 21,6 8 346 

        CN m globali 691 

              

PARETI P42-P43-P45-P46-P47 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 2,4 21 50 

        CO m globali 50 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 2,4 21 50 

        CP m globali 50 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 4,9 1 5 

Lato posteriore     1 4,9 1 5 

        CQ m globali 10 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 8,903 kg/m 1 2 31 62 

        CR m globali 62 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 8,903 kg/m 1 2 31 62 

        CS m globali 62 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 8,903 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 13,5 9 122 

Lato posteriore     1 13,5 9 122 

        CT m globali 243 

              

PARETI P31-P31a e P32a-P32 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 1,75 8 14 

        CU m globali 14 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 1,75 8 14 
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        CV m globali 14 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 1,9 8 15 

Lato posteriore     1 1,9 8 15 

        CZ m globali 30 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 1,75 57 100 

        DA m globali 100 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 1,75 57 100 

        DB m globali 100 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 16,8 8 134 

Lato posteriore     1 16,8 8 134 

        DC m globali 269 

              

PARETI P6-P13-P16-P18-P53 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 1,8 52 94 

        DD m globali 94 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 1,8 52 94 

        DE m globali 94 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 17,1 3 51 

Lato posteriore     1 17,1 3 51 

        DF m globali 103 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 0,85 14 12 

        DG m globali 12 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 0,85 14 12 

        DH m globali 12 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 11,3 6 68 

Lato posteriore     1 11,3 6 68 

        DI m globali 136 

              

PARETI P46-P51 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 2 50 100 

        DL m globali 100 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 2 50 100 

        DM m globali 100 
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Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 2,2 9 20 

Lato posteriore     1 2,2 9 20 

        DN m globali 40 

              

PARETI P46-P51 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 2 50 100 

        DO m globali 100 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 2 50 100 

        DP m globali 100 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 2,2 9 20 

Lato posteriore     1 2,2 9 20 

        DQ m globali 40 

              

PARETI P49-P39 

Lato anteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 1,15 25 29 

        DR m globali 29 

Lato posteriore     n. pareti m/singolo N m globali 

Φ16 1,578 kg/m 1 1,15 25 29 

        DS m globali 29 

Armatura diffusa direzione secondaria             

Φ16 1,578 kg/m n. pareti m/singolo N m globali 

Lato anteriore     1 5,9 4 24 

Lato posteriore     1 5,9 4 24 

        DT m globali 47 

              

              

              

Ferri   Peso unitario         

    kg/m         

  Φ16 1,578     9109 m 

        TOTALE 14375 kg 

   ARROTONDATO 14400 kg 

 
 
 


