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ALIMENTAZIONE 

DATI GENERALI DI IMPIANTO 

Tensione Nominale [V] Sistema di Neutro Distribuzione P.  Contrattuale [kW] Frequenza[Hz] 

400 TNS 3 Fasi + Neutro - 50 

ALIMENTAZIONE PRINCIPALE:TRASFORMATORE 

n° trafo 
n° rami 
attivi 

Scc a monte 
[MVA] 

Sn [kVA] In Trafo [A] Vcc [%] Pcu [kW] 

1 1 500 160 232,86 6 2,6 
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STRUTTURA QUADRI 

  Q0 - Quadro Generale   

  ------   Q1 - Q.1250   

  ------   MCC.3 - Nuovo Quadro III° stralcio   

  ------   Q3 - UPS esistente   

  ------   Q4 - Q.Automazione III° S.   
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LINEE 

Utenza Siglatura 
Ph/N/PE 

Derivazione 
P [kW] Cos  

Tensione 
[V] 

Ib 
[A] 

Quadro: [Q0] Quadro Generale 

1250-QP1  3F+N+PE 125,47 0,96 400 207,29 

Quadro: [Q1] Q.1250 

2  3F+N+PE 0  400 0 

3  3F+N+PE 0  400 0 

Q.MCC3  3F+N+PE 125,47 0,96 400 207,29 

riserva 1 U1.1.4 3F+N+PE 0  400 0 

riserva 2 U1.1.5 3F+N+PE 0  400 0 

riserva 3 U1.1.6 3F+N+PE 0  400 0 

Quadro: [MCC.3] Nuovo Quadro III° stralcio 

2  3F+N+PE 0  400 0 

3  3F+N+PE 0  400 0 

Q.Rifasamento R2.1.3 3F+PE 
35,13

 k
VAR 

(0,98) 400 72,51 

Q.Automazione  F+N+PE 3,82 0,95 230 17,52 

Pozzo schiume 
vasche primarie 

U2.1.5 3F+N+PE 3 0,90 400 4,81 

Pompe Schiume 
Sed Finale 3-4 

U2.1.6 3F+N+PE 1 0,90 400 1,6 

Pompe Schiume 
Sed Finale 1-2 

U2.1.7 3F+N+PE 1 0,90 400 1,6 

Linea Officina 
Ex Clorazione 

U2.1.8 3F+N+PE 1 0,90 400 1,6 

Pompe Alploclar U2.1.9 3F+N+PE 1 0,90 400 1,6 

Gruppo prese FM1  
Disinfezione 

U2.1.10 3F+N+PE 2 0,90 400 3,2 

Gruppo prese FM2  
Pozzo di ricircolo 

U2.1.11 3F+N+PE 2 0,90 400 3,2 

Linea Aux Trafo U2.1.12 F+N+PE 1 0,90 230 4,83 

Luce+FM locale U2.1.13 F+N+PE 1 0,90 230 4,83 

QBM.FTF.01.01 
Filtri a Tela 

U2.1.14 3F+N+PE 10 0,90 400 16,03 

QBM.FTF.01.02 
Filtri a Tela 

U2.1.15 3F+N+PE 10 0,90 400 16,03 

QBM.FTF.01.03 
Filtri a Tela 

U2.1.16 3F+N+PE 10 0,90 400 16,03 

QBM.FTF.01.04 
Filtri a Tela 

U2.1.17 3F+N+PE 10 0,90 400 16,03 

QBM.UV.01.01 U2.1.18 3F+N+PE 16,5 0,90 400 26,46 



INGEGNERIA  

AMBIENTE S.r.l. 
Rev. 00 Data: Dicembre 2021 

Elaborato E-R.IE.02_Relazione tecnica di calcolo 

dell’impianto elettrico 

 

Pag. 4 di 83 

 

 

ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

Utenza Siglatura 
Ph/N/PE 

Derivazione 
P [kW] Cos  

Tensione 
[V] 

Ib 
[A] 

Lampade UV banco 1 

QBM.UV.01.01 
Lampade UV banco 2 

U2.1.19 3F+N+PE 16,5 0,90 400 26,46 

CAMP.01.01 U2.1.20 F+N+PE 1 0,90 230 4,83 

riserva 1 U2.1.21 3F+N+PE 5 0,90 400 8,01 

riserva 2 U2.1.22 3F+N+PE 10 0,90 400 16,03 

riserva 3 U2.1.23 F+N+PE 1 0,90 230 4,83 

Predisposizione UPS  U2.1.24 3F+N+PE 0  400 0 

Griglia 1 U2.1.25 3F+N+PE 1,1 0,90 400 1,76 

Griglia 2 U2.1.26 3F+N+PE 1,1 0,90 400 1,76 

ECR.01.01 M2.1.27 3F+PE 1,1 0,80 400 1,98 

ECR.01.02 M2.1.28 3F+PE 1,1 0,80 400 1,98 

PSG.01.01 
Ricircolo 

M2.1.29 3F+PE 7,5 0,98 400 11,04 

PSG.01.02 
Ricircolo 

M2.1.30 3F+PE 7,5 0,98 400 11,04 

PSG.01.03 
Ricircolo (ris) 

M2.1.31 3F+PE 7,5 0,98 400 11,04 

PSG.02.01 
Supero 

M2.1.32 3F+PE 3 0,80 400 5,41 

PSG.02.02 
Supero 

M2.1.33 3F+PE 3 0,80 400 5,41 

PSG.03.01 
Schiume 

M2.1.34 3F+PE 4 0,80 400 7,21 

PSG.03.02 
Schiume (ris) 

M2.1.35 3F+PE 4 0,80 400 7,21 

PSG.04.01 
Rilancio H2O 

M2.1.36 3F+PE 3 0,80 400 5,41 

PSG.04.02 
Rilancio H2O (ris) 

M2.1.37 3F+PE 3 0,80 400 5,41 

PDP.01.01 
Disinfezione 

M2.1.38 3F+PE 0,18 0,80 400 0,32 

PDP.01.02 
Disinfezione 

M2.1.39 3F+PE 0,18 0,80 400 0,32 

Ponte Primario 1 M2.1.40 3F+PE 0,55 0,80 400 0,99 

Ponte Primario 2 M2.1.41 3F+PE 0,55 0,80 400 0,99 

Ponte Finale 1 M2.1.42 3F+PE 0,55 0,80 400 0,99 

Ponte Finale 2 M2.1.43 3F+PE 0,55 0,80 400 0,99 

Ponte Finale 3 M2.1.44 3F+PE 0,55 0,80 400 0,99 

Quadro: [Q3] UPS esistente 

UPS esistente  F+N+PE 3,82 0,95 230 17,52 

Quadro: [Q4] Q.Automazione III° S. 

2  F+N+PE 0  230 0 
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Utenza Siglatura 
Ph/N/PE 

Derivazione 
P [kW] Cos  

Tensione 
[V] 

Ib 
[A] 

3  F+N+PE 0  230 0 

PLC U4.1.3 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96 

Switch di rete U4.1.4 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96 

HMI U4.1.5 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96 

riserva 1 U4.1.6 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96 

riserva 2 U4.1.7 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96 

DLU.01.01 U4.1.8 F+N+PE 0,1 0,90 230 0,48 

DQI.250.01 
ricircolo 

U4.1.9 F+N+PE 0,1 0,90 230 0,48 

DQI.250.02 
ricircolo 

U4.1.10 F+N+PE 0,1 0,90 230 0,48 

Misuratore portata 
esistente 

U4.1.11 F+N+PE 0,1 0,90 230 0,48 

DQI.250.03 
esistente 

U4.1.12 F+N+PE 0,1 0,90 230 0,48 

DLR.01.01 U4.1.13 F+N+PE 0,1 0,90 230 0,48 

DLR.01.02 U4.1.14 F+N+PE 0,1 0,90 230 0,48 

DLR.01.03 U4.1.15 F+N+PE 0,1 0,90 230 0,48 
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LISTA LIMITATORI DI SOVRATENSIONE 

Utenza Modello SPD 
Iimp 

[kA] 

Imax 

[kA] 

In 

[kA] 

Up  
[kV] 

Quadro: [Q1] Q.1250 

3 iQuick PRD20r 3P+N Tipo 2  20 5 1,5 

Quadro: [MCC.3] Nuovo Quadro III° stralcio 

3 iQuick PRD20r 3P+N Tipo 2  20 5 1,5 

Quadro: [Q4] Q.Automazione III° S. 

2 iQuick PRD20r 3P+N Tipo 2  20 5 1,5 
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RIFASAMENTO 

Utenza Siglatura P  [kW] Q [kvar] 
Cos  

Da rifasare 
Cos  

rifasato 

Quadro: [MCC.3] Nuovo Quadro III° stralcio 

Q.Rifasamento R2.1.3 125,47 35,13 0,96 0,96 
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COORDINAMENTO MOTORI 

PMotore 
[kW] 

Tipo 
Avv. 

Int. Di 
Macchina 

Siglatura 
Int. 

Avviatore Contattore 
Siglatura 

Contattore 
Termico 

Siglatura 
Termico 

Reg. 
Min 
[A] 

Reg. 
Max 
[A] 

Quadro: [MCC.3] Nuovo Quadro III° stralcio 

1,1 2N GV2P08 Q2.1.27  LC1D09 Ct2.1.27   2,5 4 

1,1 2N GV2P08 Q2.1.28  LC1D09 Ct2.1.28   2,5 4 

7,5 1N GV2L20 Q2.1.29 
ATV630U75N4 (IP 
21) 

LC1D18 Ct2.1.29   0 0 

7,5 1N GV2L20 Q2.1.30 
ATV630U75N4 (IP 
21) 

LC1D18 Ct2.1.30   0 0 

7,5 1N GV2L20 Q2.1.31 
ATV630U75N4 (IP 
21) 

LC1D18 Ct2.1.31   0 0 

3 2N GV2P14 Q2.1.32  LC1D09 Ct2.1.32   6 10 

3 2N GV2P14 Q2.1.33  LC1D09 Ct2.1.33   6 10 

4 2N GV2P14 Q2.1.34  LC1D09 Ct2.1.34   6 10 

4 2N GV2P14 Q2.1.35  LC1D09 Ct2.1.35   6 10 

3 2N GV2P14 Q2.1.36  LC1D09 Ct2.1.36   6 10 

3 2N GV2P14 Q2.1.37  LC1D09 Ct2.1.37   6 10 

0,18 2N GV2P04 Q2.1.38  LC1D09 Ct2.1.38   0,4 0,63 

0,18 2N GV2P04 Q2.1.39  LC1D09 Ct2.1.39   0,4 0,63 

0,55 2N GV2P06 Q2.1.40  LC1D09 Ct2.1.40   1 1,6 

0,55 2N GV2P06 Q2.1.41  LC1D09 Ct2.1.41   1 1,6 

0,55 2N GV2P06 Q2.1.42  LC1D09 Ct2.1.42   1 1,6 

0,55 2N GV2P06 Q2.1.43  LC1D09 Ct2.1.43   1 1,6 

0,55 2N GV2P06 Q2.1.44  LC1D09 Ct2.1.44   1 1,6 
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REGOLAZIONI 

Utenza Interruttore 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] Tsd [s] 

Siglatura Poli Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

Quadro: [Q0] Quadro Generale 

Quadro BT esistente 
da trasformatore 

NSX250 B TM-D 250 225 
- 

x0,9 
2,25 

2,25 
x10 

- 

Q1 4 - - -     

1250-QP1 NS1250 N MicroL2.0 1250 500 
8 

x0,4 
5 

5 
x10 

- 

Q0.1.1 4 - - -     

Quadro: [Q1] Q.1250 

Q.1250 Nuovo NS1250 N MicroL2.0 1250 500 
8 

x0,4 
5 

5 
x10 

- 

Q1 4 - - -     

Q.MCC3 NSX400 F MicroL2.3 250 209,25 
- 

x0,93 
2,09 

2,09 
x10 

- 

Q1.1.3 4 - - -     

riserva 1 NSX400 F MicroL2.3 250 63 
- 

x0,9 
0,63 

0,63 
x10 

- 

Q1.1.4 4 - - -     

riserva 2 NSX250 B TM-D 63 44,09 
- 

x0,7 
0,5 0,5 - 

Q1.1.5 4 - - -     

riserva 3 NSX250 B TM-D 63 44,09 
- 

x0,7 
0,5 0,5 - 

Q1.1.6 4 - - -     

Quadro: [MCC.3] Nuovo Quadro III° stralcio 

Q.Rifasamento C120 N D 80 80 - 1,12 1,12 - 

Q2.1.3 3 - - -     

Q.Automazione iC60 H C 25 25 - 0,25 0,25 - 

Q2.1.4 2 - - - Vigi A 1 S 

Pozzo schiume 
vasche primarie 

iC40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q2.1.5 3+N - - -     

Pompe Schiume 
Sed Finale 3-4 

iC60 L C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q2.1.6 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

Pompe Schiume 
Sed Finale 1-2 

iC60 L C 20 20 - 0,2 0,2 - 
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Utenza Interruttore 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] Tsd [s] 

Siglatura Poli Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

Q2.1.7 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

Linea Officina 
Ex Clorazione 

iC60 L C 20 20 - 0,2 0,2 - 

Q2.1.8 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

Pompe Alploclar iC60 N C 25 25 - 0,25 0,25 - 

Q2.1.9 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

Gruppo prese FM1  
Disinfezione 

iC40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q2.1.10 3+N - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

Gruppo prese FM2  
Pozzo di ricircolo 

iC40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q2.1.11 3+N - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

Linea Aux Trafo iC40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q2.1.12 1+N - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

Luce+FM locale iC40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q2.1.13 1+N - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

QBM.FTF.01.01 
Filtri a Tela 

iC60 H D 32 32 - 0,45 0,45 - 

Q2.1.14 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

QBM.FTF.01.02 
Filtri a Tela 

iC60 H D 32 32 - 0,45 0,45 - 

Q2.1.15 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

QBM.FTF.01.03 
Filtri a Tela 

iC60 H D 32 32 - 0,45 0,45 - 

Q2.1.16 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

QBM.FTF.01.04 
Filtri a Tela 

iC60 H D 32 32 - 0,45 0,45 - 

Q2.1.17 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

QBM.UV.01.01 
Lampade UV banco 
1 

iC60 H C 40 40 - 0,4 0,4 - 

Q2.1.18 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

QBM.UV.01.01 
Lampade UV banco 
2 

iC60 H C 40 40 - 0,4 0,4 - 

Q2.1.19 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

CAMP.01.01 iC40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q2.1.20 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

riserva 1 iC40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q2.1.21 3+N - - - Vigi AC 0,3 Ist. 
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Utenza Interruttore 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] Tsd [s] 

Siglatura Poli Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

riserva 2 iC40 a C 25 25 - 0,25 0,25 - 

Q2.1.22 3+N - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

riserva 3 iC40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q2.1.23 1+N - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

Predisposizione UPS  iC60 L C 40 40 - 0,4 0,4 - 

Q2.1.24 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

Griglia 1 iC40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q2.1.25 3+N - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

Griglia 2 iC40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q2.1.26 3+N - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

Quadro: [Q4] Q.Automazione III° S. 

PLC iC40 a C 6 6 - 0,06 0,06 - 

Q4.1.3 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

Switch di rete iC40 a C 6 6 - 0,06 0,06 - 

Q4.1.4 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

HMI iC40 a C 6 6 - 0,06 0,06 - 

Q4.1.5 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

riserva 1 iC40 a C 6 6 - 0,06 0,06 - 

Q4.1.6 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

riserva 2 iC40 a C 6 6 - 0,06 0,06 - 

Q4.1.7 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

DLU.01.01 iC40 a C 6 6 - 0,06 0,06 - 

Q4.1.8 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

DQI.250.01 
ricircolo 

iC40 a C 6 6 - 0,06 0,06 - 

Q4.1.9 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

DQI.250.02 
ricircolo 

iC40 a C 6 6 - 0,06 0,06 - 

Q4.1.10 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

Misuratore portata 
esistente 

iC40 a C 6 6 - 0,06 0,06 - 

Q4.1.11 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

DQI.250.03 
esistente 

iC40 a C 6 6 - 0,06 0,06 - 

Q4.1.12 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist. 



INGEGNERIA  

AMBIENTE S.r.l. 
Rev. 00 Data: Dicembre 2021 

Elaborato E-R.IE.02_Relazione tecnica di calcolo 

dell’impianto elettrico 

 

Pag. 12 di 83 

 

 

ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

Utenza Interruttore 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] Tsd [s] 

Siglatura Poli Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

DLR.01.01 iC40 a C 6 6 - 0,06 0,06 - 

Q4.1.13 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

DLR.01.02 iC40 a C 6 6 - 0,06 0,06 - 

Q4.1.14 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

DLR.01.03 iC40 a C 6 6 - 0,06 0,06 - 

Q4.1.15 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist. 
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UPS 

Collocazione 
Fasi 

ingresso 
An  

[kVA] 
THDi  
[%] 

η 
In rete 1  

[A] 
Tipo batteria 

Descrizione UPS 
Fasi 

uscita 
cos   Tecnologia  

In rete 2  
[A] 

Autonomia  
[min] 

UPS: [Q3] UPS esistente 

[Q3] 1 3 3 0,92 5,82  

SMART-UPS SR1 3000 VA (230V in 
230V out) 

1 0,95 on-line - - 14 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE 

LINEA: QUADRO BT ESISTENTE DA TRASFORMATORE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

125,47 207,29 207,29 178,13 178,13 0,96  1  

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1 3F+N+PE multi 1 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x120 1x120 1x 70 0,15 0,07 16,6 58,71 0,01 0,01 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

207,29 234,62 4,17 4,16 3,43 3,42 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Quadro BT esistente 
da trasformatore 

NSX250 B 4 TM-D 250 225 - 2,25 2,25 

Q1 4 - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI - - - 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE 

LINEA: 1250-QP1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

125,47 207,29 207,29 178,13 178,13 0,96    

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.1.1 3F+N+PE multi 25 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 3x240 2x240 2x240 0,64 0,63 17,24 59,33 0,08 0,1 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

207,29 798,49 4,16 4,11 3,3 3,29 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

1250-QP1 NS1250 N 4 MicroL2.0 1250 500 8 5 5 

Q0.1.1 4 - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q1] Q.1250 

LINEA: Q.1250 NUOVO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

125,47 207,29 207,29 178,13 178,13 0,96  1  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Q.1250 Nuovo NS1250 N 4 MicroL2.0 1250 500 8 5 5 

Q1 4 - - -     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q1] Q.1250 

LINEA: 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q1] Q.1250 

LINEA: 3 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q1] Q.1250 

LINEA: Q.MCC3 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

125,47 207,29 207,29 178,13 178,13 0,96    

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.3 3F+N+PE multi 10 31 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x120 1x 70 1x 70 1,54 0,74 18,78 60,07 0,18 0,28 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

207,29 268 4,11 4,03 3,08 3,08 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Q.MCC3 NSX400 F 4 MicroL2.3 250 209,25 - 2,09 2,09 

Q1.1.3 4 - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q1] Q.1250 

LINEA: RISERVA 1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0  1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.4 3F+N+PE multi 1 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 16 1x 16 1x 16 1,16 0,08 18,4 59,41 0 0,1 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0 70,97 4,11 4,08 3,21 3,21 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

riserva 1 NSX400 F 4 MicroL2.3 250 63 - 0,63 0,63 

Q1.1.4 4 - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



INGEGNERIA  

AMBIENTE S.r.l. 
Rev. 00 Data: Dicembre 2021 

Elaborato E-R.IE.02_Relazione tecnica di calcolo 

dell’impianto elettrico 

 

Pag. 21 di 83 

 

 

ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q1] Q.1250 

LINEA: RISERVA 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0  1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.5 3F+N+PE multi 1 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 10 1x 10 1x 10 1,85 0,09 19,09 59,42 0 0,1 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0 54,21 4,11 4,07 3,16 3,15 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

riserva 2 NSX250 B 4 TM-D 63 44,09 - 0,5 0,5 

Q1.1.5 4 - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q1] Q.1250 

LINEA: RISERVA 3 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0  1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.6 3F+N+PE multi 1 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 10 1x 10 1x 10 1,85 0,09 19,09 59,42 0 0,1 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0 54,21 4,11 4,07 3,16 3,15 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

riserva 3 NSX250 B 4 TM-D 63 44,09 - 0,5 0,5 

Q1.1.6 4 - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: NUOVO MCC.3 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

125,47 207,29 207,29 178,13 178,13 0,96  0,8  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm / IΔm [kA] Icw [kA] Coordin. interr. Monte [kA] 

S1 NSX400NA 400 8 7,10 5,00 36 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: 3 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: Q.RIFASAMENTO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

Q [kvar] Ib [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

35,13 72,51 0 0 0 0,98    

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.3 3F+PE multi 10 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 25   1x 16 7,41 0,81 26,19 60,89 0,28 0,56 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

72,51 91,67 4,03 3,83  2,3 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Q.Rifasamento C120 N 3 D 80 80 - 1,12 1,12 

Q2.1.3 3 - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: Q.AUTOMAZIONE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

3,82 17,52 17,52 0 0 0,95    

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.4 F+N+PE multi 15 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 69,45 1,52 88,23 61,59 1,24 1,52 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

17,52 38,44 3,85 1,46 0,68 0,68 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Q.Automazione iC60 H 2 C 25 25 - 0,25 0,25 

Q2.1.4 2 - - - Vigi A 1 S 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: POZZO SCHIUME VASCHE PRIMARIE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.5 3F+N+PE multi 70 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 324,1 7,07 342,88 67,14 0,75 1,03 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,81 31,54 4,03 0,72 0,16 0,16 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Pozzo schiume 
vasche primarie 

iC40 a 3+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.5 3+N - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: POMPE SCHIUME SED FINALE 3-4 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

1 1,6 1,6 1,6 1,6 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.6 3F+N+PE multi 70 61 30  1,06 0,8 ravv. 2 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 518,56 7,63 537,34 67,7 0,39 0,68 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,6 18,48 4,03 0,46 0,1 0,1 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Pompe Schiume 
Sed Finale 3-4 

iC60 L 4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.6 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: POMPE SCHIUME SED FINALE 1-2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

1 1,6 1,6 1,6 1,6 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.7 3F+N+PE multi 70 61 30  1,06 0,8 ravv. 2 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 324,1 7,07 342,88 67,14 0,25 0,53 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,6 23,65 4,03 0,72 0,16 0,16 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Pompe Schiume 
Sed Finale 1-2 

iC60 L 4 C 20 20 - 0,2 0,2 

Q2.1.7 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: LINEA OFFICINA EX CLORAZIONE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

1 1,6 1,6 1,6 1,6 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.8 3F+N+PE multi 70 61 30  1,06 0,8 ravv. 2 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 324,1 7,07 342,88 67,14 0,25 0,53 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,6 23,65 4,03 0,72 0,16 0,16 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Linea Officina 
Ex Clorazione 

iC60 L 4 C 20 20 - 0,2 0,2 

Q2.1.8 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: POMPE ALPLOCLAR 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

1 1,6 1,6 1,6 1,6 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.9 3F+N+PE multi 70 61 30  1,06 0,8 ravv. 2 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 216,07 6,69 234,85 66,76 0,16 0,45 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,6 30,31 4,03 1,04 0,24 0,24 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Pompe Alploclar iC60 N 4 C 25 25 - 0,25 0,25 

Q2.1.9 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: GRUPPO PRESE FM1  DISINFEZIONE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

2 3,2 3,2 3,2 3,2 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.10 3F+N+PE multi 33 61 30  1,06 0,8 ravv. 2 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 244,46 3,6 263,25 63,67 0,37 0,66 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,2 18,48 4,03 0,93 0,21 0,21 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Gruppo prese FM1  
Disinfezione 

iC40 a 3+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q2.1.10 3+N - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



INGEGNERIA  

AMBIENTE S.r.l. 
Rev. 00 Data: Dicembre 2021 

Elaborato E-R.IE.02_Relazione tecnica di calcolo 

dell’impianto elettrico 

 

Pag. 34 di 83 

 

 

ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: GRUPPO PRESE FM2  POZZO DI RICIRCOLO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

2 3,2 3,2 3,2 3,2 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.11 3F+N+PE multi 50 61 30  1,06 0,8 ravv. 2 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 370,4 5,45 389,18 65,52 0,57 0,85 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,2 18,48 4,03 0,64 0,14 0,14 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Gruppo prese FM2  
Pozzo di ricircolo 

iC40 a 3+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q2.1.11 3+N - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: LINEA AUX TRAFO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

1 4,83 4,83 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.12 F+N+PE multi 70 61 30  1,06 0,8 ravv. 2 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 518,56 7,63 537,34 67,7 2,41 2,7 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 22,18 3,85 0,23 0,1 0,1 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Linea Aux Trafo iC40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q2.1.12 1+N - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: LUCE+FM LOCALE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

1 4,83 4,83 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.13 F+N+PE multi 70 61 30  1,06 0,8 ravv. 2 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 518,56 7,63 537,34 67,7 2,41 2,7 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 22,18 3,85 0,23 0,1 0,1 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Luce+FM locale iC40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q2.1.13 1+N - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: QBM.FTF.01.01 FILTRI A TELA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

10 16,03 16,03 16,03 16,03 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.14 3F+N+PE multi 35 61 30  1,06 0,8 ravv. 2 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 10 1x 10 1x 10 64,82 3,01 83,6 63,09 0,5 0,79 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

16,03 40,66 4,03 2,42 0,72 0,72 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

QBM.FTF.01.01 
Filtri a Tela 

iC60 H 4 D 32 32 - 0,45 0,45 

Q2.1.14 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: QBM.FTF.01.02 FILTRI A TELA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

10 16,03 16,03 16,03 16,03 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.15 3F+N+PE multi 35 61 30  1,06 0,8 ravv. 2 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 10 1x 10 1x 10 64,82 3,01 83,6 63,09 0,5 0,79 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

16,03 40,66 4,03 2,42 0,72 0,72 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

QBM.FTF.01.02 
Filtri a Tela 

iC60 H 4 D 32 32 - 0,45 0,45 

Q2.1.15 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: QBM.FTF.01.03 FILTRI A TELA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

10 16,03 16,03 16,03 16,03 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.16 3F+N+PE multi 35 61 30  1,06 0,8 ravv. 2 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 10 1x 10 1x 10 64,82 3,01 83,6 63,09 0,5 0,79 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

16,03 40,66 4,03 2,42 0,72 0,72 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

QBM.FTF.01.03 
Filtri a Tela 

iC60 H 4 D 32 32 - 0,45 0,45 

Q2.1.16 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: QBM.FTF.01.04 FILTRI A TELA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

10 16,03 16,03 16,03 16,03 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.17 3F+N+PE multi 35 61 30  1,06 0,8 ravv. 2 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 10 1x 10 1x 10 64,82 3,01 83,6 63,09 0,5 0,79 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

16,03 40,66 4,03 2,42 0,72 0,72 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

QBM.FTF.01.04 
Filtri a Tela 

iC60 H 4 D 32 32 - 0,45 0,45 

Q2.1.17 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: QBM.UV.01.01 LAMPADE UV BANCO 1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

16,5 26,46 26,46 26,46 26,46 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.18 3F+N+PE multi 50 61 30  1,06 0,8 ravv. 2 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 16 1x 16 1x 16 57,88 4,09 76,66 64,16 0,75 1,04 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

26,46 53,23 4,03 2,54 0,8 0,79 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

QBM.UV.01.01 
Lampade UV banco 
1 

iC60 H 4 C 40 40 - 0,4 0,4 

Q2.1.18 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: QBM.UV.01.01 LAMPADE UV BANCO 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

16,5 26,46 26,46 26,46 26,46 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.19 3F+N+PE multi 50 61 30  1,06 0,8 ravv. 2 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 16 1x 16 1x 16 57,88 4,09 76,66 64,16 0,75 1,04 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

26,46 53,23 4,03 2,54 0,8 0,79 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

QBM.UV.01.01 
Lampade UV banco 
2 

iC60 H 4 C 40 40 - 0,4 0,4 

Q2.1.19 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: CAMP.01.01 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

1 4,83 4,83 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.20 F+N+PE multi 75 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 555,6 8,18 574,38 68,25 2,58 2,87 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 29,57 3,85 0,22 0,09 0,09 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

CAMP.01.01 iC40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q2.1.20 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: RISERVA 1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

5 8,01 8,01 8,01 8,01 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.21 3F+N+PE multi 1 61 30  1,06 0,8 ravv. 2 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,41 0,11 26,19 60,18 0,02 0,31 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

8,01 18,48 4,03 3,87 2,49 2,48 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

riserva 1 iC40 a 3+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.21 3+N - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: RISERVA 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

10 16,03 16,03 16,03 16,03 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.22 3F+N+PE multi 1 61 30  1,06 0,8 ravv. 2 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 3,09 0,1 21,87 60,17 0,02 0,3 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

16,03 30,31 4,03 3,96 2,83 2,83 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

riserva 2 iC40 a 3+N C 25 25 - 0,25 0,25 

Q2.1.22 3+N - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: RISERVA 3 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

1 4,83 4,83 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.23 F+N+PE multi 1 61 30  1,06 0,8 ravv. 2 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,41 0,11 26,19 60,18 0,03 0,31 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 22,18 3,85 3,5 2,49 2,48 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

riserva 3 iC40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q2.1.23 1+N - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: PREDISPOSIZIONE UPS  

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0  1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.24 3F+N+PE multi 15 61 30  1,06 0,8 ravv. 2 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 10 1x 10 1x 10 27,78 1,29 46,56 61,36 0 0,28 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0 40,66 4,03 3,29 1,39 1,39 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Predisposizione UPS  iC60 L 4 C 40 40 - 0,4 0,4 

Q2.1.24 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: GRIGLIA 1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

1,1 1,76 1,76 1,76 1,76 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.25 3F+N+PE multi 250 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 1852,0 27,25 1870,78 87,32 1,56 1,85 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,76 24,64 4,03 0,13 0,02 0,02 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Griglia 1 iC40 a 3+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q2.1.25 3+N - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: GRIGLIA 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

1,1 1,76 1,76 1,76 1,76 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.26 3F+N+PE multi 250 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 1852,0 27,25 1870,78 87,32 1,56 1,85 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,76 24,64 4,03 0,13 0,02 0,02 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Griglia 2 iC40 a 3+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q2.1.26 3+N - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: ECR.01.01 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

1,1 1,98 1,98 1,98 1,98 0,8 1  1 

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.27 3F+PE multi 70 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5   1x 2,5 518,56 7,63 537,34 67,7 0,44 0,72 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,98 24,64 4,03 0,46  0,1 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct2.1.27 LC1D09  9    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: ECR.01.02 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

1,1 1,98 1,98 1,98 1,98 0,8 1  1 

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.28 3F+PE multi 70 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5   1x 2,5 518,56 7,63 537,34 67,7 0,44 0,72 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,98 24,64 4,03 0,46  0,1 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct2.1.28 LC1D09  9    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: PSG.01.01 RICIRCOLO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

7,5 11,04 11,04 11,04 11,04 0,98 1  1 

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.29 3F+PE multi 50 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4   1x 4 231,5 5,05 250,28 65,12 1,33 1,62 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

11,04 31,54 4,03 0,98  0,22 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OH2R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 /Cu 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct2.1.29 LC1D18  18    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: PSG.01.02 RICIRCOLO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

7,5 11,04 11,04 11,04 11,04 0,98 1  1 

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.30 3F+PE multi 50 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4   1x 4 231,5 5,05 250,28 65,12 1,33 1,62 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

11,04 31,54 4,03 0,98  0,22 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OH2R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 /Cu 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct2.1.30 LC1D18  18    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: PSG.01.03 RICIRCOLO (RIS) 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

7,5 11,04 11,04 11,04 11,04 0,98 1  1 

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.31 3F+PE multi 50 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4   1x 4 231,5 5,05 250,28 65,12 1,33 1,62 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

11,04 31,54 4,03 0,98  0,22 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OH2R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 /Cu 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct2.1.31 LC1D18  18    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: PSG.02.01 SUPERO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

3 5,41 5,41 5,41 5,41 0,8 1  1 

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.32 3F+PE multi 50 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5   1x 2,5 370,4 5,45 389,18 65,52 0,85 1,14 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

5,41 24,64 4,03 0,64  0,14 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct2.1.32 LC1D09  9    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



INGEGNERIA  

AMBIENTE S.r.l. 
Rev. 00 Data: Dicembre 2021 

Elaborato E-R.IE.02_Relazione tecnica di calcolo 

dell’impianto elettrico 

 

Pag. 56 di 83 

 

 

ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: PSG.02.02 SUPERO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

3 5,41 5,41 5,41 5,41 0,8 1  1 

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.33 3F+PE multi 50 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5   1x 2,5 370,4 5,45 389,18 65,52 0,85 1,14 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

5,41 24,64 4,03 0,64  0,14 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct2.1.33 LC1D09  9    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: PSG.03.01 SCHIUME 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

4 7,21 7,21 7,21 7,21 0,8 1  1 

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.34 3F+PE multi 50 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5   1x 2,5 370,4 5,45 389,18 65,52 1,14 1,43 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

7,21 24,64 4,03 0,64  0,14 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct2.1.34 LC1D09  9    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: PSG.03.02 SCHIUME (RIS) 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

4 7,21 7,21 7,21 7,21 0,8 1  1 

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.35 3F+PE multi 50 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5   1x 2,5 370,4 5,45 389,18 65,52 1,14 1,43 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

7,21 24,64 4,03 0,64  0,14 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct2.1.35 LC1D09  9    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: PSG.04.01 RILANCIO H2O 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

3 5,41 5,41 5,41 5,41 0,8 1  1 

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.36 3F+PE multi 17 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5   1x 2,5 125,94 1,85 144,72 61,93 0,29 0,57 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

5,41 24,64 4,03 1,61  0,4 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct2.1.36 LC1D09  9    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: PSG.04.02 RILANCIO H2O (RIS) 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

3 5,41 5,41 5,41 5,41 0,8 1  1 

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.37 3F+PE multi 17 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5   1x 2,5 125,94 1,85 144,72 61,93 0,29 0,57 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

5,41 24,64 4,03 1,61  0,4 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct2.1.37 LC1D09  9    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: PDP.01.01 DISINFEZIONE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,18 0,32 0,32 0,32 0,32 0,8 1  1 

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.38 3F+PE multi 30 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5   1x 2,5 222,24 3,27 241,02 63,34 0,03 0,31 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,32 24,64 4,03 1,01  0,23 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OH2R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 /Cu 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct2.1.38 LC1D09  9    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: PDP.01.02 DISINFEZIONE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,18 0,32 0,32 0,32 0,32 0,8 1  1 

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.39 3F+PE multi 30 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5   1x 2,5 222,24 3,27 241,02 63,34 0,03 0,31 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,32 24,64 4,03 1,01  0,23 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OH2R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 /Cu 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct2.1.39 LC1D09  9    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: PONTE PRIMARIO 1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,55 0,99 0,99 0,99 0,99 0,8 1  1 

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.40 3F+PE multi 75 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5   1x 2,5 555,6 8,18 574,38 68,25 0,23 0,52 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,99 24,64 4,03 0,43  0,09 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct2.1.40 LC1D09  9    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: PONTE PRIMARIO 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,55 0,99 0,99 0,99 0,99 0,8 1  1 

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.41 3F+PE multi 75 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5   1x 2,5 555,6 8,18 574,38 68,25 0,23 0,52 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,99 24,64 4,03 0,43  0,09 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct2.1.41 LC1D09  9    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: PONTE FINALE 1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,55 0,99 0,99 0,99 0,99 0,8 1  1 

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.42 3F+PE multi 75 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5   1x 2,5 555,6 8,18 574,38 68,25 0,23 0,52 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,99 24,64 4,03 0,43  0,09 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct2.1.42 LC1D09  9    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: PONTE FINALE 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,55 0,99 0,99 0,99 0,99 0,8 1  1 

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.43 3F+PE multi 75 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5   1x 2,5 555,6 8,18 574,38 68,25 0,23 0,52 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,99 24,64 4,03 0,43  0,09 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct2.1.43 LC1D09  9    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [MCC.3] NUOVO QUADRO III° STRALCIO 

LINEA: PONTE FINALE 3 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,55 0,99 0,99 0,99 0,99 0,8 1  1 

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.44 3F+PE multi 75 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5   1x 2,5 555,6 8,18 574,38 68,25 0,23 0,52 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,99 24,64 4,03 0,43  0,09 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct2.1.44 LC1D09  9    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q4] Q.AUTOMAZIONE III° S. 

LINEA: AUOTMAZIONE III° STR 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

1,8 8,69 8,69 0 0 0,9  1  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm / IΔm [kA] Icw [kA] Coordin. interr. Monte [kA] 

S1 iSW 40 6 N.D. 1,50 7 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q4] Q.AUTOMAZIONE III° S. 

LINEA: 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q4] Q.AUTOMAZIONE III° S. 

LINEA: 3 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q4] Q.AUTOMAZIONE III° S. 

LINEA: PLC 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,2 0,96 0,96 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L4.1.3 F+N+PE multi 5 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 37,04 0,55 
132,68 

(6098,81) 
62,24 

(4541,43) 
0,03 

1,69 
(0,16) 

4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,96 29,57 
1,35 

(0,03) 
0,98 

(0,03) 
0,44 

(0,02) 
0,44 

(0,02) 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

PLC iC40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06 

Q4.1.3 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q4] Q.AUTOMAZIONE III° S. 

LINEA: SWITCH DI RETE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,2 0,96 0,96 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L4.1.4 F+N+PE multi 5 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 37,04 0,55 
132,68 

(6098,81) 
62,24 

(4541,43) 
0,03 

1,69 
(0,16) 

4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,96 29,57 
1,35 

(0,03) 
0,98 

(0,03) 
0,44 

(0,02) 
0,44 

(0,02) 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Switch di rete iC40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06 

Q4.1.4 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q4] Q.AUTOMAZIONE III° S. 

LINEA: HMI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,2 0,96 0,96 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L4.1.5 F+N+PE multi 5 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 37,04 0,55 
132,68 

(6098,81) 
62,24 

(4541,43) 
0,03 

1,69 
(0,16) 

4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,96 29,57 
1,35 

(0,03) 
0,98 

(0,03) 
0,44 

(0,02) 
0,44 

(0,02) 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

HMI iC40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06 

Q4.1.5 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q4] Q.AUTOMAZIONE III° S. 

LINEA: RISERVA 1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,2 0,96 0,96 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L4.1.6 F+N+PE multi 5 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 37,04 0,55 
132,68 

(6098,81) 
62,24 

(4541,43) 
0,03 

1,69 
(0,16) 

4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,96 29,57 
1,35 

(0,03) 
0,98 

(0,03) 
0,44 

(0,02) 
0,44 

(0,02) 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

riserva 1 iC40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06 

Q4.1.6 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q4] Q.AUTOMAZIONE III° S. 

LINEA: RISERVA 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,2 0,96 0,96 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L4.1.7 F+N+PE multi 5 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 37,04 0,55 
132,68 

(6098,81) 
62,24 

(4541,43) 
0,03 

1,69 
(0,16) 

4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,96 29,57 
1,35 

(0,03) 
0,98 

(0,03) 
0,44 

(0,02) 
0,44 

(0,02) 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

riserva 2 iC40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06 

Q4.1.7 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q4] Q.AUTOMAZIONE III° S. 

LINEA: DLU.01.01 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L4.1.8 F+N+PE multi 50 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 370,4 5,45 
466,04 

(6432,17) 
67,15 

(4546,33) 
0,17 

1,83 
(0,3) 

4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,48 29,57 
1,35 

(0,03) 
0,27 

(0,03) 
0,11 

(0,02) 
0,11 

(0,02) 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

DLU.01.01 iC40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06 

Q4.1.8 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q4] Q.AUTOMAZIONE III° S. 

LINEA: DQI.250.01 RICIRCOLO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L4.1.9 F+N+PE multi 55 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 407,44 6,0 
503,08 

(6469,21) 
67,69 

(4546,88) 
0,18 

1,84 
(0,32) 

4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,48 29,57 
1,35 

(0,03) 
0,25 

(0,03) 
0,11 

(0,02) 
0,11 

(0,02) 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

DQI.250.01 
ricircolo 

iC40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06 

Q4.1.9 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q4] Q.AUTOMAZIONE III° S. 

LINEA: DQI.250.02 RICIRCOLO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L4.1.10 F+N+PE multi 55 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 407,44 6,0 
503,08 

(6469,21) 
67,69 

(4546,88) 
0,18 

1,84 
(0,32) 

4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,48 29,57 
1,35 

(0,03) 
0,25 

(0,03) 
0,11 

(0,02) 
0,11 

(0,02) 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

DQI.250.02 
ricircolo 

iC40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06 

Q4.1.10 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q4] Q.AUTOMAZIONE III° S. 

LINEA: MISURATORE PORTATA ESISTENTE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L4.1.11 F+N+PE multi 55 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 407,44 6,0 
503,08 

(6469,21) 
67,69 

(4546,88) 
0,18 

1,84 
(0,32) 

4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,48 29,57 
1,35 

(0,03) 
0,25 

(0,03) 
0,11 

(0,02) 
0,11 

(0,02) 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Misuratore portata 
esistente 

iC40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06 

Q4.1.11 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q4] Q.AUTOMAZIONE III° S. 

LINEA: DQI.250.03 ESISTENTE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L4.1.12 F+N+PE multi 55 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 407,44 6,0 
503,08 

(6469,21) 
67,69 

(4546,88) 
0,18 

1,84 
(0,32) 

4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,48 29,57 
1,35 

(0,03) 
0,25 

(0,03) 
0,11 

(0,02) 
0,11 

(0,02) 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

DQI.250.03 
esistente 

iC40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06 

Q4.1.12 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q4] Q.AUTOMAZIONE III° S. 

LINEA: DLR.01.01 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L4.1.13 F+N+PE multi 95 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 703,76 10,36 
799,4 

(6765,53) 
72,05 

(4551,24) 
0,32 

1,98 
(0,45) 

4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,48 29,57 
1,35 

(0,03) 
0,16 

(0,02) 
0,06 

(0,02) 
0,06 

(0,02) 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

DLR.01.01 iC40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06 

Q4.1.13 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q4] Q.AUTOMAZIONE III° S. 

LINEA: DLR.01.02 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L4.1.14 F+N+PE multi 120 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 888,96 13,08 
984,6 

(6950,73) 
74,78 

(4553,96) 
0,41 

2,07 
(0,54) 

4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,48 29,57 
1,35 

(0,03) 
0,12 

(0,02) 
0,05 

(0,01) 
0,05 

(0,01) 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

DLR.01.02 iC40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06 

Q4.1.14 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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ACA S.p.A                                                                 Delibera CIPE n.26/2016 – Delibera Giunta Regionalen.402/2016  

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio di Pescara, Spoltore  

e San Giovani Teatino – 3° stralcio funzionale  

         

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q4] Q.AUTOMAZIONE III° S. 

LINEA: DLR.01.03 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L4.1.15 F+N+PE multi 140 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 1037,12 15,26 
1132,76 

(7098,89) 
76,96 

(4556,14) 
0,48 

2,14 
(0,61) 

4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,48 29,57 
1,35 

(0,03) 
0,11 

(0,02) 
0,04 

(0,01) 
0,04 

(0,01) 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

DLR.01.03 iC40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06 

Q4.1.15 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 

 


