
SFIATO TIPO IN LINEA
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Chiusino in ghisa classe D400
dim. apertura Ø600

Saracinesca DN150
in ghisa sferoidale

Sfiato automatico
a 3 funzioni DN150

Condotta di progetto
DN900

Condotta di progetto
DN900

Sfiato automatico
a 3 funzioni DN150

Saracinesca DN150
in ghisa sferoidale

Pozzetto prefabbricato
in cls 200x200 cm
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Chiusino in ghisa classe D400
dim. apertura Ø600

Chiusino conico in ghisa
classe D400 dim. Ø150

Pozzetto prefabbricato
in cls 250x250 cm

Valvola a farfalla DN900
in ghisa sferoidale

Saracinesca DN250
in ghisa sferoidale

Condotta di progetto
DN900

Blocco in CLS Rck 25
per sostegno condotta

Sagomatura del fondo
per aggottamento

Pozzetto prefabbricato
in cls 250x250 cm

Chiusino in ghisa classe D400
dim. apertura Ø600

Valvola a farfalla DN900
in ghisa sferoidale

Scarico mediante curva flangiata
DN250 in acciao

Saracinesca DN250
in ghisa sferoidale

Chiusino conico in ghisa
classe D400 dim. Ø150

Condotta di progetto
DN900
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SCARICO TIPO DI LINEA
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SCHEMA NODI DI INTERCONNESSIONE

NODO A01
Acciaio

Opere in progetto

Opere esistenti
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Particolari costruttivi:
pozzetti sfiato e scarico, schemi nodi
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