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No                                        DESCRIZIONE

1

2

3

4

5

6

7

8

Tazza flangia/bicchiere in ghisa sferoidale DN500

9

Giunto di smontaggio in ghisa sferoidale DN500

Tee a 3 flange in ghisa sferoidale DN500/100

Curva a due flange in ghisa sferoidale DN100  22.5°

Quantità

1

1

2

1

1

1

1

1

1

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto DN100

Giunto di smontaggio in ghisa sferoidale DN100

Chiusino in ghisa sferoidale Classe D400 telaio circolare 80 cm

Accessori per manovra saracinesca da piano campagna

Chiusino con guarnizione per manovra asta

10

Chiusino in ghisa sferoidale Classe D400 per idrante sottosuolo

CAMERA DI SCARICO
scala 1:50

1

2

3

1

5
11

7

12

13

1/2

10

15

7
11

5

magrone sp.20 cm

camera in c.a.
gettata in opera
2.00 x 2.50 m

Tee a 3 flange in ghisa sferoidale DN100/80

4

4

Curva a due flange in ghisa sferoidale DN80  90°

1

1

6

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto DN80

8

8

Attacco rapido a baionetta per manichetta DN80 in ghisa sferoidale 1

1

9

9

11

12

13

14

14

Scalini alla marinara in acciaio AISI 304 var.15

1

2.00

2.0
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No                                        DESCRIZIONE

1

2

3

4

5

6

7

8

Tazza flangia/bicchiere in ghisa sferoidale DN500

Giunto di smontaggio in ghisa sferoidale DN500

Tee a 3 flange in ghisa sferoidale DN500

Quantità

1

2

1

1

1

1

1Valvola di sfiato a tripla funzione in ghisa sferoidale DN100

Chiusino in ghisa sferoidale Classe D400 telaio circolare 80 cm

Scalini alla marinara in acciaio AISI 304 var.

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto DN100

Prolunga in ghisa sferoidale flangiata DN500/100

CAMERA DI SFIATO
scala 1:50

1

2

1

7

1/2

8

magrone sp.20 cm

camera in c.a. 2x2 m

3

7

1 1

7

2

3
4
5
6

5

6

3
4

Tubo di ventilazione DN100 Tubo di ventilazione DN100
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No                                        DESCRIZIONE

1

2

3

4

5

7

8

9

Tazza flangia/bicchiere in ghisa sferoidale DN500

Giunto di smontaggio in ghisa sferoidale DN500

Quantità

2

1

1

2

1

1

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto DN100

Prolunga in ghisa sferoidale flangiata DN500/100 3.00

3.0
0

Tee in ghisa sferoidale DN500/100

Tee a 3 flange in ghisa sferoidale DN500

4

2

6 Tee in ghisa sferoidale DN100 1

10

Chiusino in ghisa sferoidale Classe D400 telaio circolare 80 cm

11

Scalini alla marinara in acciaio AISI 304

1

var.

3.00
1Valvola di sfiato a tripla funzione in ghisa sferoidale DN100

Curva a due flange in ghisa sferoidale DN100  22.5° 2

12 Giunto di smontaggio in ghisa sferoidale DN100 1

13

14

CAMERA DI SFIATO, SCARICO E SEZIONAMENTO
scala 1:50

Valvola a farfalla in ghisa sferoidale DN500 tipo EUROSTOP

13

1/2

magrone sp.20 cm

camera in c.a. 3x3 m

13

1

7

2

5
7
9
8

9
8

7

Tubo di ventilazione DN100 Tubo di ventilazione DN100

1

2

1
14

3

1

4
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7
9

9

4
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10

8

11

6
12

9

4

3

49

12

10
11

3Accessori per manovra saracinesca da piano campagna15

Chiusino con guarnizione per manovra asta16 3

15

15

16

Curva a due flange in ghisa sferoidale DN100  90°

7.0
0

4.50

No                                        DESCRIZIONE

1

2

3

4

5

Tazza flangia/bicchiere in ghisa sferoidale DN500

Giunto di smontaggio in ghisa sferoidale DN500

Tee a 3 flange in ghisa sferoidale DN500

Quantità

2

2

2

1

3Valvola a farfalla in ghisa sferoidale DN500  tipo EUROSTOP

CAMERA DI INTERCETTAZIONE
scala 1:50

6 2

Giunto di smontaggio in acciaio  DN500 PN 25/40

7 Giunto dielettrico monolitico in acciaio DN500 PN 25/40 1

Valvola a farfalla in acciaio DN600 PN 25/40
1 1

2

8

10

4

5

5

6

11 11

7

tubazione esistente
DN600 in acciaio

tubazione esistente
DN450 in acciaio

tubazione in ghisa sferoidale
DN500 in progetto

8 1Giunto di smontaggio in acciaio  DN600 PN 25/30

9 3Valvola a farfalla in acciaio DN450 PN 25/40

10 2Giunto di smontaggio in acciaio DN450 PN 25/40

9

9

11 6Ancoraggio alla parete della camera

11 11

11
11

15

15

12 1

13 1

Valvola di sfiato a tripla funzione in ghisa sferoidale DN100

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto DN100

Prolunga in ghisa sferoidale flangiata DN500/100

14 1

15 2

Valvola di sfiato a tripla funzione in acciaio DN10016 2

Saracinesca a corpo piatto in acciaio DN100

14

13

12

16

16

2

17 2

18 2

Tee a tre flange in ghisa sferoidale DN500/100

19 2

Curva a due flange in ghisa sferoidale DN100  22.5°

15

5

18 18

17 17

6

Curva a due flange in ghisa sferoidale DN100  90°

19 19

LEGENDA
Descrizione delle opere 

Piping in ghisa sferoidale

Simbologia

Piping in acciaio in progetto

Piping esistente
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