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POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO "VERDE"
Riqualificazione delle condotte adduttrici esistenti e potenziamento della capacita di
trasporto della risorsa idrica dell'acquedotto Verde

| stralcio "Fara San Martino - Casoli" - CUP: E91B21004050006 - PNRR-M2C4-14.1-A2-34
Il stralcio "Casoli - Scerni" - CUP: E11B21004480006 - PNRR-M2C4-14.1-A2-35

Il stralcio "Potabilizzatore e interconnessioni" - CUP: E61B21004440006 - PNRR-M2C4-14.1-A2-36
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Studio di Impatto Ambientale

Dott. Lorenzo Morra (Ai Engineering S.r.l.)

Ing. Berardo Giangiulio (C&S Di Giuseppe Ingegneri
Associati S.r.l.)

Aspetti paesaggistici:
Ing. Carlo Glauco Amoroso (HMR Ambiente S.r.I)

TITOLO ELABORATO Ing. Cristina Passoni (Etatec Studio Paoletti)
Aspetti naturalistici:

RELAZl O N E PAESAG G | STl CA Ing. Carlo Glauco Amoroso (HMR Ambiente S.r.I)

FOGLIO Ing. Cristina Passoni (Etatec Studio Paoletti)
. _— Aspetti geologici:
Fotosimulazioni attraversamento torrente Appello (840 x 594) Dott. Geol. Domenico Pellicciotta
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