INTERFERENZA CON CAVI AD ALTA TENSIONE INTERRATI

PARALLELISMI TRA ELETTRODOTTO AT E NUOVA INFRASTRUTTURA

Le distanze del nuovo sottoservizio in caso di parallelismo non devono essere inferiori ad 1,50 m da
centro asse dell’elettrodotto AT.

ATTRAVERSAMENTI TRA ELETTRODOTTO AT E NUOVA INFRASTRUTTURA

Le distanze del nuovo sottoservizio in caso di attraversamento superiore alla linea AT non dovranno
essere a minori di 50 cm dalla piastra di protezione.

Le distanze del nuovo sottoservizio in caso di attraversamento inferiore alla linea AT non dovranno
essere minori di 50 cm dal letto di posa della linea AT.

E’ fatto divieto assoluto I'utilizzo di martelli pneumatici siano essi montati su escavatore che ad uso
manuale entro 1’arco della fascia di rispetto ovvero per un’estensione di 3m, in quanto sui cavi A.T. le

vibrazioni potrebbero lesionare il rivestimento esterno, le giunzioni meccaniche e i collegamenti sulle
segnalazioni della medesima linea A.T.

PREDISPOSIZIONE CAMICIA FERROSA O PEAD PER
ATTRAVERSAMENTO INFERIORE A CAVO A.T.
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ATTRAVERSAMENTO STRADA PROVINCIALE/STATALE
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INTERFERENZA CON SISTEMI ELETTROMAGNETICI

Posa in vicinanza dell'anodo sacrificale

la condotta in ghisa sferoidale passante ad una distanza inferiore ai 100 metri dall'anodo dovra
essere protetta con manicotto in polietilene. In nessun caso, la condotta in ghisa sferoidale senza

protezione potra essere posata tra I'anodo e la condotta in accizio che usufruisce della sua
protezione.

# Anodo

% 100 m di diametro

Zona di posa con manicotto in PE

In maggior dettaglio, la tabella di seguito riportata espone la distanza di sicurezza D entro la quale occorre
protegeere le condotte in ghisa sferoidale, in funzione dell'intensita di corrente A dell'anodo.

I valori espressi fanno riferimento ad un terreno con valori di resistivita di 1000 Ohms X cm.

Intensita di corrente all'anodo [A) 1 2 5 10 15 25 50

Distanza di sicurezza (m) 19 27 44 63 77 a3 139

Posa in parallelo con una linea ad alta tensione

Nel caso in cui la condotta sia posata in parallelo all’elettrodotto, dovra essere mantenuta una
distanza minima di 30 m. se l'elettrodotto ha una capacita inferiore a 220 kV e di 50 m. se
I’elettrodotto ha una capacita superiore a 220 kV.

L=30 mse <220 kV

L=50m se 2 220 kV
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Posa perpendicolare a una linea ad alta tensione

Nel caso in cui la condotta vada ad intersecare |’elettrodotto, si dovra cercare di mantenere
quanto possibile I'equidistanza tra i piloni, o comunque una distanza minima di 30 m nel caso in

cui la capacita dell’elettrodotto sia inferiore ai 220 kV e di 50 m nel caso in cui sia superiore ai 220
kV.

Mantenere
I'equidistanza
tra i piloni

R=30mse<220kV
R=50mse=220kV
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Incrocio con condotta in acciaio protetta catodicamente

La condotta in ghisa sferoidale dovra essere protetta con doppio manicotto entro un diametro di

18 m a partire dal punto di incrocio, e dovra essere ulteriormente protetta con manicotto
semplice entro un diametro di 36 m dal punto di incrocio.

36 m di diametro

18 m di diametro
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I:l Zona di posa con doppio manicotto in PE

Parallelismo con condotta in acciaio protetta catodicamente

La distanza minima dovra essere superiore a 50 cm. Per distanze inferiori, la condotta in ghisa
sferoidale dovra essere protetta con manicotto in polietilene. La condotta in ghisa sferoidale dovra
essere posata preferibilmente dal lato opposto a quello dell’anodo.

Zona di posa con manicotto in PE
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