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1 PREMESSA

Il progetto generale di riorganizzazione del sistema degli acquedotti Tirino-Giardino prevede il

completamento del raddoppio della condotta adduttrice dell’acquedotto del Tirino, la separazione

funzionale della vetusta condotta in cemento armato e della condotta in acciaio, funzionanti in

parallelo, mediante la eliminazione dei collegamenti idraulici, consentendone il funzionamento con

diversi valori di pressione di esercizio (alta per la condotta in acciaio e bassa per quella in cemento

armato), l'inserimento di un impianto di sollevamento a Colle Sant’Angelo, con trasferimento nella

adduttrice ad alta pressione di un terzo circa della portata proveniente dalla sorgente del Giardino,

in transito nella condotta a bassa pressione.

La nuova configurazione di progetto del sistema viene raggiunta attraverso la realizzazione dei

seguenti interventi:

a. dorsale di adduzione del Giardino, dalla sorgente a Popoli fino a Chieti:

1.

6.
7.

inserimento a Colle Sant’Angelo di un impianto di sollevamento per circa un terzo della
portata in transito nella dorsale in cemento armato, con immissione nella dorsale in
acciaio alimentata dai pozzi di San Rocco; il progetto propone la futura realizzazione di
un piezometro a valle di colle Sant’Angelo, lungo la dorsale in C.A.P., per controllare gli
effetti sulla stessa dorsale dei fenomeni di colpo di ariete generati da bruschi arresti delle
pompe nella loro configurazione finale;

separazione funzionale delle dorsali di adduzione a bassa pressione (tubi in cemento
armato, nella Centrale di Colle Sant'Angelo carico a monte massimo 240 m s.I.m.) e della
dorsale ad alta pressione (tubi in acciaio, nel Campo pozzi di San Rocco carico a monte
massimo 350 m s.l.m.), ottenibili mediante chiusura delle 18 connessioni (by-pass)
presenti lungo il tracciato, dal nodo di innesto al piezometro di Chieti, ed eliminazione
delle principali strozzature puntuali del diametro delle dorsali;

inserimento di valvole di sostegno dei carichi piezometrici nei vertici alti delle adduzioni,
per evitare depressioni, funzionamenti a canaletta con rientrata d’aria, successione di
vuotamenti e di riempimenti dei tratti a valle dei vertici stessi;

sostituzione di tubazioni in cemento armato costituenti tratti di condotte ammalorate con
tubazioni in acciaio;

sistemazione idraulica del tratto terminale della dorsale di adduzione, dalla centrale di
Meregalli al torrino piezometrico di Chieti;

collegamento con entrambe le dorsali delle condotte di derivazione alle utenze;

riorganizzazione e potenziamento del sistema di telecontrollo e di telecomando.

b. dorsale di adduzione del Tirino:

1.

realizzazione di un torrino piezometrico al servizio dei tre pozzi del piazzale alto e di un
secondo torrino al servizio dei quattro pozzi del piazzale basso del Campo di San Rocco
a monte dell'abitato di Bussi, intorno a quota 350 m s.I.m., e di una vasca di carico delle
due condotte adduttrici verso valle, con livelli in vasca regolati da valvole di controllo
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delle pressioni a monte poste lungo le due condotte adduttrici, al piede del versante
collinare, con la funzione di evitare depressioni del vertice alto, funzionamenti a
canaletta, vuotamenti e riempimenti della condotta e possibile ingresso nella stessa di
sostanze inquinanti;

2. sistemazione idraulica del nodo di innesto dell’'acquedotto del Tirino nel’acquedotto del
Giardino.

Per ciascuno degli interventi elencati si segnalano le possibili interferenze.



2 A1-INSERIMENTO A COLLE SANT’ANGELO DI UN IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E
REALIZZAZIONE DI UN PIEZOMETRO

L'impianto di sollevamento da realizzare trasferisce circa un terzo della portata in transito nella
dorsale in cemento armato nella dorsale in acciaio alimentata dal Campo pozzi di San Rocco.

Le opere proposte, relative allimpianto di sollevamento, sono realizzate all’interno dell’area
della Centrale dei pozzi dismessi di Colle Sant’Angelo, ed interferiscono con le aree esterne per il
collegamento lungo una strada di servizio esistente alla strada statale n.5, per lo scarico di
emergenza della centrale nel vicino alveo del fiume Pescara, per I'allacciamento elettrico dei motori
alla rete ENEL.

All'impianto di sollevamento di Colle Sant’Angelo € associato a valle lungo la dorsale in acciaio
un piezometro-vasca di carico per il controllo del colpo d’ariete generato da attacchi e distacchi delle
pompe, da realizzare nella fase finale a seguito del potenziamento del sistema acquedottistico, con
incremento della portata disponibile di 2.100 I/s.

Il collegamento fra la dorsale acquedottistica in acciaio, a valle dell'impianto di sollevamento di
Colle Sant’Angelo, ed il torrino piezometrico-vasca di carico, in localita Casa Salice, comportera
I'attraversamento con una doppia condotta interrata DN80O di un elettrodotto aereo ad alta tensione.

Il progetto prevede che I'impianto di sollevamento a bassa prevalenza di parte della portata in
transito lungo la condotta in cemento armato, da utilizzare nella adiacente dorsale in acciaio ad alta
pressione possono essere durante l'esecuzione dei lavori di chiusura delle interconnessioni
idrauliche fra le dorsali in acciaio e in c.a.p. per limitare gli effetti negativi della operazione sul

normale funzionamento dell’acquedotto.



3 A2-SEPARAZIONE FUNZIONALE DELLE DORSALI E DI ADDUZIONE IN C.A.P.EIN
ACCIAIO

Il sistema di adduzione & suddiviso in una dorsale costituita da vetuste tubazioni in C.A.P.
(alimentata dalla sorgente del Giardino con carico di 248 m s.I.m.) ed in una piu recente dorsale
costituita da tubi in acciaio (alimentata dai pozzi del Tirino con carico di 345 m s.l.m.).

Il progetto prevede la separazione funzionale delle due adduttrici ottenibile mediante chiusura
delle 18 connessioni (by-pass) presenti lungo il tracciato, dal nodo di innesto Giardino-Tirino al
piezometro di Chieti.

Si segnalano interferenze con terreni agricoli e con le aree urbane di ridotta estensione, che
saranno interessate durante l'intervento di separazione funzionale delle dorsali dall’'esecuzione delle
deviazioni temporanee della portata delle condotte in cemento armato e in acciaio su una sola delle
due adduttrici o su by-pass provvisori, in corrispondenza di 7 delle 18 connessioni esistenti (Partitore
Zero, San Clemente, Venturimetro di Scafa, Zappino valle, Solcano, Pozzetto torrente Alba, Fosso
Santa Maria), o dalla interruzione, di breve durata, del flusso idrico lungo entrambe le dorsali di

adduzione a Chieti.



4 A3 -INSERIMENTO DI VALVOLE DI SOSTEGNO DEI CARICHI PIEZOMETRICI

In fase di progettazione €& stato valutato l'inserimento di valvole di sostegno dei carichi
piezometrici nel vertice alto delle adduzioni, per evitare depressioni, funzionamenti a canaletta con
rientrata d’aria, successione di vuotamenti e di riempimenti dei tratti a valle dei vertici stessi.

| possibili siti di localizzazione delle valvole di regolazione dei carichi a monte sono collocati alle
progressive (a partire dal nodo di innesto degli acquedotti Giardino-Tirino) 5, 14,5 e 20,5 km.

Le verifiche idrauliche suggeriscono di limitare l'intervento, in questa fase di potenziamento, alla

realizzazione di un solo pozzetto di alloggiamento delle valvole, 200 metri a valle di Colle Luce.



5 A4 -SOSTITUZIONE DI TUBAZIONI IN CEMENTO ARMATO COSTITUENTI TRATTI DI
CONDOTTE AMMALORATE CON TUBAZIONI IN ACCIAIO

La sostituzione riguarda tre tratti di condotta di adduzione in cemento armato, identificabili con
le distanze progressive dalle sezioni di monte e di valle nel a partire dal nodo di innesto degli
acquedotti Giardino-Tirino.

Le sostituzioni riguardano tre tratti di condotta:

dalla progressiva 11,1 km (valutata a partire dal nodo di innesto dell’acquedotto del Tirino

nell’acquedotto del Giardino) alla progressiva 13,1 km;

dalla progressiva 18,3 km alla progressiva 20,2 km;

dalla progressiva 20,8 km alla progressiva 21,6 km.

Le sostituzioni avvengono di norma in affiancamento alla due adduttrici (c.a.p. e acciaio),
utilizzando piste e strade secondarie esistenti.
Per ogni tratto si segnalano le seguenti interferenze.

Il primo tratto ha origine a valle dell’attraversamento del fiume Pescara, in corrispondenza del
manufatto a quota 135 m s..m. (Partitore-Venturimetro nel nodo idraulico di Scafa-Piano d'Orta),
sale lungo una pista per 450 m lungo il versante incolto con pendenza media del 20% circa fino a
un vertice alto a quota 221 m s.I.m., segue successivamente il tracciato di una pista (in parte strada
in localita Zappino) di crinale che si sviluppa per 1 km con alternanza di saliscendi a quote comprese
fra 205-220 m s.l.m. fino al pozzetto 7 (Zappino Monte 1)

Nel primo tratto interessato da sostituzione delle tubazioni in c.a.p. con tubazioni in acciaio, si
segnalano le seguenti interferenze, da monte verso valle:

e attraversamento di un'area boscata dove € gia presente la pista sotto la quale sono
posate le condotte esistenti costituite da tubazioni in c.a.p. (da sostituire con tubazioni
in acciaio) e in acciaio; ove necessario, si procedera ad un allargamento della pista di
modesta larghezza;

e passaggio a lato di colture arboree, sempre lungo una pista; anche in questo caso potra
presentarsi la necessita di occupare piccole superfici di terreno coltivato;

e attraversamento della strada di crinale in prossimita di un nucleo abitato, con soluzione
dell'interferenza mediante adozione di un bauletto in CLS di protezione della nuova
tubazione in acciaio;

e per la presenza lungo il tracciato di due vertici alti e di un vertice basso, si presenta la
necessita di installare due sfiati ed uno scarico di fondo, con annessa tubazione di

scarico nel piu vicino rio.



Il secondo tratto € relativo al proseguimento verso valle della sostituzione con tubi di acciaio di

preesistenti tubi in C.A.P., dal pozzetto 11 (Centrale Turrivalignani) fino alla sezione della adduttrice
in C.A.P. posta valle del vertice alto di Colle Luce, a quota 178 m s.l.m. (corrispondente alla quota
del fondo del Torrino piezometrico e dei serbatoi di Chieti, che fissa il minimo carico statico a monte
raggiunto in casi eccezionali in seguito al vuotamento del torrino e dei serbatoi).

Il tratto di adduttrice soggetto alla posa di una nuova tubazione in acciaio ha origine dal pozzetto
11 (Partitore della Centrale Valvone, sopra la localita Tascone, a quota 203 m s.I.m.), scende fino
ad un fosso a quota 185 m s.I.m., risale lungo la strada fino a quota 207 m s.I.m., scende
attraversando un’area boscata fino a compluvio a quota 145 m s.I.m., risale fino a 188 m s.I.m., per
proseguire attraversando campi coltivati e scendendo fino ad un compluvio e a un attraversamento
stradale a quota 180 m s.l.m. e risale fino al vertice alto di Colle Luce a 207 m s.L.m., ove € prevista
la possibilita di collegamento alla preesistente vasca di carico.

La posa della condotta si sviluppa lungo una pista di agevole percorribilita. La condotta
attraversa per circa 200 m un'area classificata come frana quiescente.

Nel secondo tratto si segnalano le seguenti interferenze:

e tre attraversamenti di rii, che richiedono la protezione della nuova condotta in acciaio,
affiancata in destra a quella in c.a.p. e a quella in acciaio, mediante una soglia in
cemento armato di spessore di 1,50 m e di altezza di 3 m, parte in ipogeo e parte in
epigeo (limitatamente alla gaveta centrale); in corrispondenza degli attraversamenti dei
rii, si prevede l'inserimento lungo la nuova condotta in acciaio di scarichi di fondo DN150
con saracinesca alloggiata entro un pozzetto prefabbricato con recapito nei fossi a valle
del soglia;

e due attraversamenti stradali, che richiedono la protezione della nuova condotta dai
carichi mobili mediante suo inserimento in un bauletto in cemento armato di dimensioni
trasversali 1,502 m;

e brevi attraversamento di terreni boscati o di colture arboree, lungo piste esistenti, il cui
allargamento locale per consentire la posa della nuova condotta in acciaio potra
richiedere l'abbattimento di qualche esemplare; la soluzione di queste interferenze &
rinviata alla fase della progettazione esecutiva;

e attraversamento lungo le strade di un nucleo abitato poco a monte di Colle Luce, con
necessita di superare una strettoia fra edifici e, recinzioni e filari di larghezza insufficiente
per la posa di una terza condotta in affiancamento a quelle esistenti; anche in questo
caso la soluzione dell'interferenza e rinviata alla fase di progettazione esecutiva;

e tre vertici alti lungo il tracciato richiedono la installazione di altrettanti sfiati.



Il terzo tratto € relativo alla sostituzione delle tubazioni in cemento armato precompresso con
tubazioni in acciaio sul rilievo collinare fra le quote 170 e 150 m s.l.m. compreso fra le vallecole del
torrente Alba (Pozzetto 13) e del fosso Santa Maria (Pozzetto Partitore 14).

La nuova condotta adduttrice in acciaio attraversa terreni coltivati a fianco della coppia di
tubazioni esistenti in cemento armato precompresso e in acciaio; in corrispondenza del vertice alto
a quota 170 m s.I.m. (derivazione per Santa Maria Arabona), la condotta scende per 40 m lungo il
versante collinare fino a quota 150 m s.I.m., Per collegarsi alla preesistente condotta in cemento
armato precompresso; lungo il tracciato il terreno non presenta apprezzabili pendenze trasversali
rispetto all'asse della nuova condotta.

Per problemi di disponibilita finanziari, la sostituzione di parte della condotta in c.a.p. del terzo
tratto & rinviata fasi successive.

nel terzo tratto si segnalano le seguenti interferenze:

¢ latubazione in c.a.p. da sostituire si sviluppa a destra dell'esistente tubazione in acciaio
e si richiede che la nuova tubazione in acciaio sia posata a destra della tubazioni in
c.a.p., che restera cosi confinata fra le due tubazioni in acciaio; possono essere
necessari allargamenti delle piste delle strade sotto le quali si sviluppa il tracciato
dell'acquedotto esistente, con necessita di eliminare alcune piante nel bosco
attraversato nel tratto iniziale ed alcuni alberi da frutto nei successivi attraversamenti di
aree agricole;

¢ lungo il tracciato del nuovo acquedotto sono presenti quattro attraversamenti stradali, in
corrispondenza dei quali & prevista la protezione del nuovo tubo con un cassonetto in
cemento armato;

¢ lanuova condotta attraverso un fosso e si prevede la protezione dell'alveo con una soglia
in cemento armato e la installazione di uno scarico di fondo associata alla posa di una
condotta di scarico nel vicino ricettore;

e lungo il tracciato sono presenti due vertici alti che saranno attrezzati con sfiati.

Per i tre ftratti interessati dalla sostituzione delle tubazioni esistenti in cemento armato
precompresso con tubazioni in acciaio, € previsto I'inserimento di manufatti speciali, riguardanti:

¢ |l collegamento fra la nuova tubazione in acciaio e la vecchia tubazione in cemento armato
precompresso non sottoposta a sostituzione, con inserimento, ove opportuno, di valvole di
sezionamento e o di regolazione dei carichi a monte;

e L|’allacciamento alla nuova condotta in acciaio delle derivazioni alle utenze, restando
comunque in funzione gli allacciamenti preesistenti;

o L’inserimento di sfiati nei vertici alti;

¢ L’inserimento di scarichi nei vertici bassi, con dei ricettori delle portate scaricate;

o La protezione delle tubazioni dai carichi mobili, in corrispondenza dei sottopassi stradali;



e La protezione con soglie in cemento armato delle tubazioni in acciaio in corrispondenza di
attraversamenti in ipogeo di fossi e di corsi d’acqua;

e |’adeguamento dei bypass di collegamento fra la dorsale di adduzione con tubi in acciaio e
la dorsale con prevalenza di tratti in cemento armato precompresso tenendo conto della
separazione funzionale prevista fra le due dorsali e della presenza delle nuove tubazioni in
acciaio in sostituzione di quelle in cemento armato precompresso, fra i pozzetti6 e 8, 11 e
13, 13 e 14.

Una piu dettagliata individuazione delle interferenze, unitamente alla definizione delle soluzioni

da adottare, € rinviata alla fase di progettazione esecutiva.



6 A5 -SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO TERMINALE DELLE DORSALI, DALLA
CENTRALE DI MEREGALLI AL TORRINO PIEZOMETRICO DI CHIETI

In base alle ricerche effettuate sullo stato di fatto dell’acquedotto, & stato possibile accertare la
presenza di un collegamento idraulico mediante tubazione in acciaio DN80O fra le adduttrici in arrivo
alla Centrale Meregalli ed il piping di alimentazione del torrino piezometrico e dei due serbatoi
seminterrati di Chieti; una valvola a valle del torrino piezometrico consente di mantenere il livello
idraulico nello stesso a valori compresi fra 194 e 198 m s.I.m., per prevenire depressioni nei piu vicini
vertici alti delle adduttrici posti a monte.

Non si dispone invece di informazioni certe sulla presenza di una seconda condotta DN500 che
collegherebbe le dorsali di adduzione fra la Centrale Meregalli ed il torrino piezometrico di Chieti, e
sulle valvole di regolazione di carichi e di portate presenti lungo il tracciato.

Tale accertamento, non indispensabile al momento per la progettazione definitiva della

razionalizzazione dell’'acquedotto del Giardino, viene rinviato alla fase di progettazione esecutiva
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7 A.6-COLLEGAMENTO CON ENTRAMBE LE ADDUTTRICI DELLE CONDOTTE DI
DERIVAZIONE ALLE UTENZE

La revisione nel 2022 dello schema idraulico dell’'acquedotto “Giardino-Vomano” elaborata da
A.C.A. S.p.a. individua 16 derivazioni verso le utenze comprese fra Colle Sant’Angelo ed |l
piezometro di Chieti.

| diametri delle tubazioni sono inferiori a 200 mm, ad eccezione della derivazione della
“adduttrice secondaria alta sinistra” (DN300) e del collegamento al serbatoio dei Gesuiti (DNG0O).

Le derivazioni di piccolo diametro sono effettuate in prevalenza dalla dorsale in cemento armato,
e per una maggiore flessibilita nell’esercizio dell’acquedotto e per disporre di carichi elevati di
alimentazione delle condotte di distribuzione, conviene che le stesse possano essere servite da
entrambe le dorsali di adduzione dopo la chiusura di tutte le condotte di connessione idraulica
esistenti.

Gli interventi avvengono in corrispondenza di pozzetti interrati con presenza di saracinesche di
piccolo diametro, che devono essere integrate da saracinesche simili e da valvole di ritegno che
impediscano il trasferimento di portate dalla dorsale ad alta pressione a quella a bassa pressione.

Nel caso di pozzetti in campagna, per la ridotta dimensione dei pozzetti interrati esistenti,
interessati dagli interventi, non si segnalano interferenze da risolvere; tali interferenze, relative a
limitazioni del traffico stradale e a presenza di altre infrastrutture nel sottosuolo, potranno invece

presentarsi nei casi di pozzetti ubicati in aree urbane, da risolvere in fase di progettazione esecutiva.
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8 A.7-RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO E
DI TELECOMANDO

Si ritiene che tali attivita, svolte su impianti preesistenti da adeguare e potenziare in funzione
delle nuove esigenze connesse alla razionalizzazione del sistema acquedottistico Giardino-Tirino,

non presentino interferenze di cui sia richiesta la soluzione.

9 B1-REALIZZAZIONE DI DUE TORRINI PIEZOMETRICI E DI UNA VASCA DI CARICO
DELLE CONDOTTE ADDUTTRICI DELL’ACQUEDOTTO DEL TIRINO, NELL’AREA DEL
CAMPO POZZI DI SAN ROCCO

L’intervento riguarda 'allacciamento dei pozzi del piazzale superiore ad un torrino piezometrico
di piccole dimensioni che mantenga in carico la testa dei pozzi, I'allacciamento dei pozzi del piazzale
inferiore ad un secondo torrino piezometrico, con analoghe funzioni, il collegamento dei due torrini
ad una vasca di carico seminterrata delle condotte adduttrici del’acquedotto del Tirino, a sua volta
allacciata ai tratti superiori esistenti delle stesse condotte.

I manufatti e le tubazioni sono inseriti all'interno del campo pozzi e nelle piste e nei piazzali al
servizio dello stesso campo pozzi, in una zona isolata e di difficile accesso; la loro realizzazione non

comporta interferenze di cui sia richiesta la soluzione.

10 B2 - SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL NODO DI INNESTO DELL’ACQUEDOTTO DEL
TIRINO NELL’ACQUEDOTTO DEL GIARDINO

L’intervento riguarda modifiche del piping esistente nel nodo di innesto dell’acquedotto del Tirino
nellacquedotto del Giardino, in un’area incolta nella disponibilita della societa di gestione
dell'acquedotto.

Non si segnalano interferenze di cui sia richiesta la soluzione.
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