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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Realizzazione tratto di collettore fognario di collegamento tra via Borgo
Incile e Via Circonfucense - LAVORI -

COMMITTENTE: | Consorzio Acquedottistico Marsicano Spa

Magliano dé Marsi, 23/05/2025

IL TECNICO
Ing. Francesco Maurizi

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1/1 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura per la
ABR25_E.00 |creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti. Compreso l'avvicinamento al
1.070.060.a |luogo di deposito provv ... asporto e scarico a discarica controllata: - su
superfici in conglomerato bituminoso- profondita di taglio da 0 a 100 mm
SpCap 6 - overflow
tratto A primo tratto fino al sollevamento 2,00 118,00 236,00
per la stazione di sollevamento 20,00
SOMMANO m 256,00 3,88 993,28
2/2 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto
ABR25_E.00 |bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici
1.190.050.a |compreso 1'allontanamento del materiale ... o entro 5 km di distanza; con
misurazione del volume in opera- Disfacimento di pavimentazione in
conglomerato bituminoso
SpCap 6 - overflow
primo tratto in pendenza 118,00 1,200 0,100 14,16
stazione di sollevamento 5,00 5,000 0,100 2,50
SOMMANO mc 16,66 18,76 312,54
3/3 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondita di 2 m,
ABR25_E.O00 [compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente
1.020.010.a |massimo di 20 cm, il carico su ... :- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m?)
SpCap 6 - overflow
primo tratto in pendenza 118,00 1,200 2,600 368,16
scavo per stazione di sollevamento 6,00 6,000 5,000 180,00
SOMMANO mc 548,16 14,66 8'036,03
4/4 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di
ABR25_E.00 |metro di maggiore profondita da oltre 2 m:- in rocce sciolte (argilla, sabbia,
1.020.020.a |ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1
m?)
SpCap 6 - overflow
primo tratto in pendenza 118,00 1,000 0,600 70,80
stazione di sollevamento 6,00 6,000 5,000 180,00
SOMMANO mc 250,80 0,59 147,97
5/5 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura
ABR25_E.00 |e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto
1.200.040.a |in luogo di deposito ... deposito piu vicina (distanza massima 300 m)
autorizzata dall'amministrazione competente, per lavori nei centri storici.
SpCap 6 - overflow
Vedi voce n° 3 [mc 548.16] 1,30 712,61
1,30, 860,00 0,150 0,500 83,85
SOMMANO mc 796,46 8,49 6'761,95
6/6 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da
ABR25_E.00 |pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per
1.040.040.a |una corretta stabilizzazio ... orretta stabilizzazione del materiale con piastre
vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso
SpCap 6 - overflow
primo tratto in pendenza 118,00 0,800 0,150 14,16
SOMMANO mc 14,16 43,55 616,67
7/17 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nellambito dello
ABR25_E.00 |sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il compattamento a
1.040.010.a |strati dei materiali impiegati fino ... impiegati fino al raggiungimento delle
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni
A RIPORTARE 16°868,44
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/iRiFF A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16'868,44
onere
SpCap 6 - overflow
Vedi voce n° 3 [mc 548.16] 548,16
a detrarre pozzetti 4,00 1,00 1,000 0,900 -3,60
a detrarre tubazione 118,00 0,200 -23,60
a detrarre asfalto 118,00 1,200 0,100 -14,16
a detrarre strazione di sollevamento 491 4,200 -20,62
Sommano positivi mc 548,16
Sommano negativi mc -61,98
SOMMANO mc 486,18 6,46 3140,72
8/8 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con
ABR25_E.00 |rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice
1.210.005.a |CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.-
SpCap 6 - overflow
miscele bituminose 1,00
terreno 1,00
SOMMANO cad 2,00 480,30 960,60
9/9 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
ABR25_E.00 |demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o
1.210.020.a |le discariche autorizzate e compre ... . autorizzera la corresponsione degli
oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Scarti di ghiaia e
pietrisco
SpCap 6 - overflow
Vedi voce n° 3 [mc 548.16] 548,16
Vedi voce n° 7 [mc 486.18] -486,18
Vedi voce n° 2 [mc 16.66] 16,66
Sommano positivi mq 564,82
Sommano negativi mq -486,18
SOMMANO mq 78,64 18,99 1'493,37
10/10 Maggiorazione allo scavo di sbancamento per trasporto a rifiuto o a rilevato a
ABR25_E.00 |distanze superiori a 5 km. Per ogni km oltre i primi 5: - Maggiorazione allo
1.010.015.a |scavo di sbancamento per trasporto a rifiuto o a rilevato a distanze superiori a
5 km. Per ogni km oltre i primi 5:
SpCap 6 - overflow
Vedi voce n° 9 [mq 78.64] 20,00 1'572,80
SOMMANO m? x km 1'572,80 1,03 1'619,98
11/11 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile,
ABR25 EL.0|fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento
50.010.080.f |(scassi e riprese del terreno). E' compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.- - in cemento mm 800 x mm 800
SpCap 1 - IMPIANTI ELETTRICI
pozzetto per linea in pressione 4,00
SOMMANO Cad 4,00 197,44 789,76
12/12 Voce riservata!!!
SpCap 0 - <nessuna>
chiusino per linea in pressione 4,00
SOMMANO 4,00 0,00 0,00
13/13 Posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale con chiavistello rotante
N.P.005 CHI |bullonato
USINO SpCap 6 - overflow
linea fognaria in pressione 4,00 58,000 232,00
copertina stazione di sollevamento 3,00 58,000 174,00
A RIPORTARE 406,00 24'872,87
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/l;RiFF A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 406,00 24'872,87
SOMMANO kg 406,00 3,30 1339,80
14/14 Posa in opera di tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad
N.P.003 TU |alta densita, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B"
BAZIONE |secondo EN 13476, realizz ... iunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto
di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Min DN 315 - max DN 400
SpCap 6 - overflow
primo tratto in pendenza 118,00 118,00
SOMMANO m 118,00 41,00 4'838,00
15/15 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
ABR25 U.0 |miscela di aggregati e bitume tradizionale, con possibilita di utilizzazione
05.040.060.a |fino al 25% in massa di mater ... er la stesa ed onere per dare il lavoro finito:-
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale
SpCap 6 - overflow
primo tratto in pendenza 118,00 1,200 8,000 1'132,80
linea in pressione 860,00 0,150 5,000 645,00
stazione di sollevamento 6,00 6,000 10,000 360,00
SOMMANO m? x cm 2'137,80 2,76 5900,33
16/16 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso
ABR25_E.00 |ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita,
1.190.080.a |con esclusione del trasporto del m ... al di fuori del cantiere e degli oneri di
smaltimento.- Per spessori compresi fino ai 3 cm al m? per ogni cm di
spessore
SpCap 6 - overflow
primo tratto in pendenza 118,00 2,000 236,00
tratto in pressione 860,00 1,000 860,00
SOMMANO m? x cm 1'096,00 1,17 17282,32
17/17 Scavo a sezione abbligata eseguito con escavatrice a ruota per una larghezza
N.P. 001 SC |di 15 cm e profondita di 50 cm. Nel prezzo € compreso ogni onere e
AVO A RUO |magistero per dare il lavoro finito ... strada con conglomerato bituminoso
TA comprensivo di rinterrro con materiale scavato dopo l'installazione della
tubazione.
SpCap 0 - <nessuna>
tratto in pressione 860,00 860,00
SOMMANO ml 860,00 30,00 25°800,00
18/18 Sola posa in opera di tubo in polietilene PE 100. Fornito e posta in opera a
NP.002 POS |qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la posa, anche in presenza di
A IN OPER |acqua, fino ad un battent ... nco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi
A DITUBA |idraulici. PFA 10- Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm
ZIONE SpCap 0 - <nessuna>
860,00 860,00
SOMMANO ml 860,00 9,50 87170,00
19/19 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una
ABR25 U.0 |miscela di pietrischetti ¢ graniglie aventi perdita di peso alla prova Los
05.040.080.a |Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... er la stesa ed onere per dare il lavoro
finito- - strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3
cm
SpCap 6 - overflow
primo tratto in pendenza 118,00 2,000 236,00
tratto in pressione 860,00 1,000 860,00
SOMMANO mq 1'096,00 10,66 117683,36
20/20 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto
ABR25_E.00 |bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici
1.190.050.a |compreso l'allontanamento del materiale ... o entro 5 km di distanza; con
A RIPORTARE 83°886,68
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/l;RiFF A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 83°886,68
misurazione del volume in opera- Disfacimento di pavimentazione in
conglomerato bituminoso
SpCap 6 - overflow
primo tratto in pendenza 118,00 2,000 0,030 7,08
stazione di sollevamento 5,00 5,000 0,030 0,75
tratto in pressione 860,00 1,000 0,030 25,80
SOMMANO mc 33,63 18,76 630,90
21/21 Segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, di
ABR25 U.0 |nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite
05.100.510.a |mediante applicazione di ver ... 0,2 kg/m?, in opera compreso ogni onere per
il tracciamento e la fornitura del materiale- Per strisce di larghezza 12 cm
SpCap 6 - overflow
60,000 60,00
SOMMANO m 60,00 0,78 46,30
22/22 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di
ABR25_S.00 |dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di
1.010.030.a |altezza, con irrigidimenti ne ... o ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m?- Fornitura e posa
SpCap 6 - overflow
per area di cantiere 60,00 2,000 120,00
SOMMANO mq 120,00 11,79 1'414,80
23/23 Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello
ABR25 RU_ |SpCap 6 - overflow
01.005.005.c |collegamento ai pozzetti esistenti 24,000 24,00
collegamento alla stazione di sollevamento 24,000 24,00
collegamenti elettrici 24,000 24,00
SOMMANO ora 72,00 30,60 2203,20
24 /24 Utilizzo di palancole metalliche, del tipo "Larssen", del peso indicativo fino a
ABR25_P.00 |1040Kg/m?, compreso ogni onere di trasporto, scarico, impianto cantiere,
3.010.025.a |attrezzature di ogni tipo etc., misurate per superficie orizzontale della sola
parte infissa- Insissione di palancole: m?
SpCap 5 - OPERE PROVVISIONALI
6,00 6,000 4,000 144,00
SOMMANO mq 144,00 24,72 3'559,68
25/25 Utilizzo di palancole metalliche, del tipo "Larssen", del peso indicativo fino a
ABR25 P.00|1040Kg/m? compreso ogni onere di trasporto, scarico, impianto cantiere,
3.010.025.b |attrezzature di ogni tipo etc., misurate per superficie orizzontale della sola
parte infissa- Estrazione di palancole: m?
SpCap 5 - OPERE PROVVISIONALI
Vedi voce n° 24 [mq 144.00] 144,00
SOMMANO mq 144,00 15,80 2275,20
26/26 Utilizzo di palancole metalliche, del tipo "Larssen", del peso indicativo fino a
ABR25 P.00|1040Kg/m?, compreso ogni onere di trasporto, scarico, impianto cantiere,
3.010.025.c |attrezzature di ogni tipo ... ntale della sola parte infissa- Noleggio di
palancole dalla fine dell'infissione all'inizio dell'estrazione: m? x giorno
SpCap 5 - OPERE PROVVISIONALI
Vedi voce n° 25 [mq 144.00] 20,000/  2'880,00
SOMMANO m%g 2'880,00 0,32 921,60
27/27 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi
ABR25_E.00 |strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato,
3.010.020.a |con aggregati di varie pezzature ... esclusi i soli ponteggi, le casseforme, ¢
A RIPORTARE 94'938,86
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/l;RiFF A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 94'938,86
ferro di armatura.- Per strutture in fondazione.- - - Classe resistenza 25/30
SpCap 6 - overflow
FONDAZIONE 3,50 3,500 0,500 6,13
SOMMANO mc 6,13 173,21 1'061,78
28 /28 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite
ABR25_E.00 |dal D.M. 17/01/2018 ,- D max inerti 32 mm compreso quant'altro necessario
3.010.010.f |per dare un'opera eseguita a .. a, con resistenza caratteristica:-
Maggiorazione per piazzamento pompa per calcestruzzo autocarrata, braccio
finoa25m
SpCap 6 - overflow
1,00
SOMMANO cad 1,00 139,15 139,15
29/29 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
ABR25 _E.00 |cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
3.030.010.a |puntellatura e sostegno fino ad un ... rte ¢ misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere di
fondazione
SpCap 6 - overflow
fondazione 4,00 3,50 0,500 7,00
SOMMANO mq 7,00 29,38 205,66
30/30 Acciaio ad alta duttilita in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme
ABR25_E.00 |alle Norme recepite dal D.M.17/01/2018 , fornito in barre di tutti i diametri;
3.040.010.a |tagliato a misura, sagomato ... o onere, nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge- Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
SpCap 6 - overflow
PLATEA SUPERIORE
016/25 Principale 47,33 1,578 74,69
016/25 Secondaria 47,33 1,578 74,69
PLATEA INFERIORE
016/25 Principale 47,33 1,578 74,69
016/25 Secondaria 47,33 1,578 74,69
SOMMANO kg 298,76 1,79 534,78
31/31 Fornitura di centralina di sollevamento monoblocco tipo CSM, composta da
N.P. 004 ST |vasca monolitica cilindrica in calcestruzzo armato ad alta resistenza,
AZIONE DI |completa di due elettropompe di tipo ... essarie per il funzionamento
SOLLEVAM |automatico alternato delle elettropompe”. Dimensioni esterne : diametro 250
ENTO MON |cm, h 400 cm
OBLOCCO |SpCap 0 - <nessuna>
1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 327100,00 32°100,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 1287980,23
TOTALE euro 1287980,23
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio Acquedottistico Marsicano Spa




pag. 7

Num. Ord IMPORTI
T/l;lRiFF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI —
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 LAVORI DI FOGNATURA 68°685,47
002 ASFALTI 19°496,91
003 REALIZZAZIONE DI STAZIONE DI SOLLEVAMENTO 40797,85
Totale SUPER CATEGORIE euro 1287980,23

Magliano d¢ Marsi, 23/05/2025

Il Tecnico
Ing. Francesco Maurizi

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio Acquedottistico Marsicano Spa




