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Num.Ord. , i pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO -dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Palancole Metalliche del peso di 140 kg/m? Noleggio Palancole Metalliche del peso di 140 kg/m?
ABR25_AT _ |euro (zero/13) m?/g 0,13
10.060.090.a
Nr. 2 Maggiorazione allo scavo di sbancamento per trasporto a rifiuto o a rilevato a distanze superiori a 5 km. Per ogni km oltre i primi 5: -
ABR25 E.00 |Maggiorazione allo scavo di sbancamento per trasporto a rifiuto o a rilevato a distanze superiori a 5 km. Per ogni km oltre i primi 5:
1.010.015.a |euro (uno/03) m?® x km 1,03
Nr.3 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondita di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
ABR25_E.00 |battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:- in
1.020.010.a |rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m?)

euro (quattordici/66) mc 14,66
Nr. 4 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondita da oltre 2 m:- in rocce sciolte
ABR25_E.00 |(argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m?®)
1.020.020.a |euro (zero/59) mc 0,59
Nr. 5 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il
ABR25_E.00 |compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.
1.040.010.a |Compreso ogni onere- Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml),

comprende..li impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere

euro (sei/46) mc 6,46
Nr. 6 Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al
ABR25_E.00 |raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere- Rinterro con materiale
1.040.030.a |proveniente da cave, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento

delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere

euro (venticinque/23) mc 25,23
Nr. 7 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
ABR25_E.00 |necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso-
1.040.040.a |Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici di tubazioni e pozzetti eseguito ..a corretta

stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso

euro (quarantatre/S5) mc 43,55
Nr. 8 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti. Compreso
ABR25_E.00 |l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica
1.070.060.a |controllata: - su superfici in conglomerato bituminoso- profondita di taglio da 0 a 100 mm

euro (tre/88) m 3,88
Nr.9 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
ABR25_E.00 |meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera-
1.190.050.a |Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso

euro (diciotto/76) mc 18,76
Nr. 10 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione
ABR25_E.00 |completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere e degli oneri di smaltimento.- Per
1.190.080.a |spessori compresi fino ai 3 cm al m? per ogni cm di spessore

euro (uno/17) m? X cm 1,17
Nr. 11 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole
ABR25_E.00 |dimensioni, per trasporto in luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro Ovvero per
1.200.040.a |conferimento sull'area di deposito piu vicina (Odistanza massima 300 m) autorizzata dall'amministrazione competente, per lavori nei

centri storici.- Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici

..di deposito piu vicina (distanza massima 300 m) autorizzata dall'amministrazione competente, per lavori nei centri storici.

euro (otto/49) mc 8,49
Nr. 12 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato
ABR25_E.00 |indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.-
1.210.005.a |euro (quattrocentoottanta/30) cad 480,30
Nr. 13 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
ABR25_E.00 |eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovra
1.210.020.a |essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta

copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita

all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri.

Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Scarti di ghiaia e pietrisco

euro (diciotto/99) mq 18,99
Nr. 14 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 ,- D max inerti 32 mm compreso
ABR25_E.00 |quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi pompa (se utilizzata), i ponteggi, le casseforme, e ferro di
3.010.010.d |armatura, con resistenza caratteristica:- C 16/20

euro (centotrentaquattro/75) mc 134,75
Nr. 15 idem c.s. ...resistenza caratteristica:- Maggiorazione per piazzamento pompa per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 25 m
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ABR25 E.00 |euro (centotrentanove/15) cad 139,15
3.010.010.f
Nr. 16 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 ,
ABR25_E.00 |preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm;
3.010.020.a |classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del
materiale dalla centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario
per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in fondazione.- -
- Classe resistenza 25/30
euro (centosettantatre/21) mc 173,21
Nr. 17 idem c.s. ...strutture in elevazione.- Classe resistenza 25/30
ABR25 E.00 |euro (centoottantadue/00) mc 182,00
3.010.030.a
Nr. 18 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
ABR25_E.00 |disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo
3.030.010.a |la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere di fondazione
euro (ventinove/38) mq 29,38
Nr. 19 idem c.s. ...Per opere in elevazione
ABR25_E.00 |euro (trentaotto/68) mq 38,68
3.030.010.b
Nr. 20 Acciaio ad alta duttilita in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M.17/01/2018 , fornito in barre di
ABR25_E.00 |tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché
3.040.010.a |tutti gli oneri relativi ai controlli di legge- Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
euro (uno/79) kg 1,79
Nr. 21 Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-Elastomero classificata BPE secondo norma UNI
ABR25 E.01|8818, realizzata con bitume distillato modificato con elastomeri termoplastici, con armatura composita in non tessuto di poliestere da filo
4.010.012.a |continuo rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilita dimensionale, avente flessibilita a freddo -25°C secondo EN 1109, resistenza allo
scorrimento 100°C secondo EN 1110, applicata a flamma su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, con
sovrapposizione dei sormonti di 8+10 c¢m in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme
EN 13707, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 850 N/ 50 mm, trasversale 650 N/50 mm, allungamento alla rottura
longitudinale e trasversale 40% secondo EN 12311-1, resistenza a carico statico = 200 N secondo EN 12730-A, compresa la fornitura,
posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: spessore 4 mm- - spessore 4 mm
euro (diciannove/91) mq 19,91
Nr. 22 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densita, fornito in
ABR25_EL.0|rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti,
20.010.130.c |cavallotti di fissaggio- - Diametro mm 63
euro (quattro/08) m 4,08
Nr. 23 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari
ABR25_EL.0|all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.- - in cemento mm 800 x mm 800
50.010.080.f |euro (centonovantasette/44) Cad 197,44
Nr. 24 Tubazioni in polietilene ad alta densita UNI EN 12666, per condotte di scarico interrate all'interno o all'esterno di fabbricati, con
ABR25_IM.1|giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera, i pezzi speciali, le opere murarie di apertura
50.010.270.1 |e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento
dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono escluse anche le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s
(mm).--Dxs=315x9,8
euro (centocinquanta/87) m 150,87
Nr. 25 Tubazioni in PVC rigido, serie pesante UNI EN 1401 exUNI 7447 - 75 tipo 303/1, per condotte di scarico all'esterno di fabbricati e
ABR25_IM.1|sottoposte a traffico pesante, con giunzioni a innesto e guarnizione elastomerica. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura
50.010.380.f |e posa in opera,tagli, imbocchi e raccordi con i relativi pezzi speciali, escluse le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro
esterno x spessore: D x s (mm)--D xs=315x7,7
euro (settantatre/54) m 73,54
Nr. 26 Utilizzo di palancole metalliche, del tipo "Larssen", del peso indicativo fino a 1040Kg/m?, compreso ogni onere di trasporto, scarico,
ABR25_P.00 |impianto cantiere, attrezzature di ogni tipo etc., misurate per superficie orizzontale della sola parte infissa- Insissione di palancole: m?
3.010.025.a |euro (ventiquattro/72) mq 24,72
Nr. 27 idem c.s. ...parte infissa- Estrazione di palancole: m?
ABR25_P.00 |euro (quindici/80) mq 15,80
3.010.025.b
Nr. 28 idem c.s. ...parte infissa- Noleggio di palancole dalla fine dell'infissione all'inizio dell'estrazione: m? x giorno
ABR25_P.00 |euro (zero/32) m¥g 0,32
3.010.025.c
Nr. 29 PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m?
ABR25_P.00 |realizzato con telai prefabbricati, basette regolabili h 50 cm., correnti, diagonali di facciata, diagonale di pianta, tavola zincata Std, tavola
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4.010.150.a |zincata con botola, fermapiede e ganci di sicurezza, scale interne di collegamento tra i pianali, ancoraggi, con adozione di tutti gli

accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli operai e quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto della normativa

vigente, in conformita alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per limpiego, valutato per metro quadro di superficie del ponteggio fino

all'altezza dell'ultimo parapetto superiore. Compreso il montaggio, lo smontaggio e il trasporto. Sono esclusi la redazione di Pimus e Pos.

- Per il primo mese o frazione - Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

euro (diciannove/38) mq 19,38
Nr. 30 Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello
ABR25_RU_ |euro (trenta/60) ora 30,60
01.005.005.c
Nr. 31 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non
ABR25_S.00 |inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non
1.010.030.a |inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal

peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m?- Fornitura e posa

euro (undici/79) mq 11,79
Nr. 32 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
ABR25_U.00|limmissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere ¢ magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
4.020.010.d |incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo- 50x50x50 cm

euro (settantasette/15) cad 77,15
Nr. 33 Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per 'immissione
ABR25 _U.00|di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere ¢ magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il
4.020.030.c |rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello.- 50x50

cm

euro (undici/29) x dm di

altezza 11,29

Nr. 34 idem c.s. ...altezza dell'anello.- 100x100 cm
ABR25 U.00|euro (ventitre/62) x dm di
4.020.030.g altezza 23,62
Nr. 35 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
ABR25 _U.00|fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni
4.020.070.b |onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola

esclusione degli oneri per lo scavo- Da 100x100x100 cm

euro (duecentosettantaquattro/33) cad 274,33
Nr. 36 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilita prodotti,
ABR25 _U.00|secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di
4.020.250.a |certificazione terzo legalmente riconosciuto.- Montati in opera su di un preesistente pozzetto compreso la malta cementizia di

allettamento ed ogni altro onere e magistero- Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale

euro (quattro/31) kg 431
Nr. 37 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento fino al dosaggio di 70
ABR25 U.00/kg/m®) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa la fornitura dei materiali
5.040.030.a |(anche del legante), prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per

dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo costipamento- Strato di fondazione in misto cementato

euro (settantanove/89) mc 79,89
Nr. 38 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume tradizionale, con possibilita di
ABR25_U.00|utilizzazione fino al 25% in massa di materiale riciclato, confezionato a caldo in idonei impianti. Per la costituzione della miscela, potra
5.040.060.a |altresi essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantita non

superiore al 30 % della massa totale della miscela di conglomerato Steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad

ottenere le caratteristiche del C. S. d'A., compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:- Strato di

collegamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale

euro (due/76) m? X cm 2,76
Nr. 39 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
ABR25 _U.00|prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume tradizionale in quantita non inferiore al
5.040.080.a |5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la costituzione della miscela, potra altresi essere impiegato

materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantita non superiore al 10 % della massa

totale della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m?* di emulsione

bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto

dal C. S. d'A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito- - strato di usura in conglomerato bituminoso

tradizionale, spessore 3 cm

euro (dieci/66) mq 10,66
Nr. 40 Segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali,
ABR25_U.00|eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantita di 1,6 kg/m? con
5.100.510.a |aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in

quantita pari a 0,2 kg/m?, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale- Per strisce di larghezza 12 cm

euro (zero/78) m 0,78
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Nr. 41 Scavo a sezione abbligata eseguito con escavatrice a ruota per una larghezza di 15 cm e profondita di 50 cm. Nel prezzo ¢ compreso ogni
N.P. 001 SC |onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Conteggiato al ml di Scavo su strada con conglomerato bituminoso
AVO A RUO |comprensivo di rinterrro con materiale scavato dopo l'installazione della tubazione.
TA euro (trenta/00) ml 30,00
Nr. 42 Fornitura di centralina di sollevamento monoblocco tipo CSM, composta da vasca monolitica cilindrica in calcestruzzo armato ad alta
N.P. 004 ST |resistenza, completa di due elettropompe di tipo sommergibili tipo DAB FX V 25 15 ciascuna con sistema di accoppiamento automatico
AZIONE DI |e catena di estrazione, tubi di mandata con flangia terminale munita di saracinesca e valvola di non ritorno dello stesso diametro, tubi
SOLLEVAM |guida delle pompe in acciaio AISI 304 con supporti di fissaggio, interruttori di livello automatici a galleggiante con staffa di sostegno,
ENTO MON |completa di un quadro elettrico costruito secondo Norme CEL in cassa stagna tipo IP55, con cablaggio e montaggio nel suo interno di
OBLOCCO |tutte le apparecchiature necessarie per il funzionamento automatico alternato delle elettropompe”. Dimensioni esterne : diametro 250 cm,
h 400 cm
euro (trentaduemilacento/00) cadauno 32°100,00
Nr. 43 Posa in opera di tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densita, corrugato esternamente e con parete interna
N.P.003 TU |liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare;
BAZIONE |Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con
relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Min DN 315 - max DN 400
euro (quarantauno/00) m 41,00
Nr. 44 Posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale con chiavistello rotante bullonato
N.P.005 CHI |euro (tre/30) kg 3,30
USINO
Nr. 45 Sola posa in opera di tubo in polietilene PE 100. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la posa, anche
NP.002 POS |in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove
A IN OPERA |di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle
DI TUBAZI |condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
ONE apparecchi idraulici. PFA 10- Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm
euro (nove/50) ml 9,50
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Il Tecnico
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