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 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
 

OGGETTO: 
LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTI DI RETE FOGGNARIA NEL TERRITORIO 

COMUNALE DI CASTIGLIONE A CASAURIA 

 
1. Premessa: 
 L’Azienda Consortile Acquedottistica _ A.C.A. S.p.A., in quanto gestore del Servizio Idrico, 

svolge costante attività di manutenzione straordinaria sulle reti di acquedotto e fognatura 
gestite, finalizzata al mantenimento e miglioramento della operatività e funzionalità delle stesse 
opere.   

 Pertanto, obiettivo primario che questa Società si prefigge di raggiungere è quello di 
mantenere efficiente e in buono stato funzionale le condotte idriche e fognanti e soddisfare, in 
tempi rapidi, l’evasione delle richieste di intervento anche al fine di ridurre pericoli di natura 
igienico sanitaria nonché quello di migliorare la qualità del servizio offerto riducendo i disservizi 
in rete. 
La presente relazione tecnica riguarda la predisposizione di una progettualità finalizzata alla 
realizzazione dell’intervento denominato “lavori di realizzazione di tratti di rete fognaria 
nel territorio comunale”. 

Gli interventi previsti in progetto riguardano la realizzazione di due tratti di rete fognante in 
Località Vicenne / Grotte e Dietro l’Abbazia di san Clemente a Casauria. 

Il progetto sarà redatto nel pieno rispetto degli standard dimensionali in modo da assicurare 
il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale, 
ambientale ed abitativo in cui si colloca l’intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di 
gestione. 

La progettazione intende fondamentalmente realizzare un intervento di qualità e 
tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto tra costi totali, ovvero di costruzione e 
manutenzione, e benefici da essa derivanti. 

 
2. Interventi di progetto 
Il presente elaborato tecnico, è stato preceduto da una preliminare fase di ricognizione 

durante la quale sono state reperite presso gli Enti interessati tutte le informazioni utili alla 
ricostruzione del quadro conoscitivo per quanto riguarda lo stato della rete fognaria, ed 
identificazione delle principali criticità presenti. L’intervento previsto è stato progettato allo 
scopo di sopperire alle criticità riscontrate e rappresentate dalla committenza.  



Sulla scorta delle valutazioni e delle considerazioni effettuate, un bilancio sugli effetti della 
realizzazione degli interventi in progetto non può che definirsi positivo, apportando vantaggi 
riconducibili ad aspetti principali quali:  

a)   migliorare la qualità del servizio fognario;   
b) fornire maggiori garanzie nei confronti dei consumatori sulla qualità dello 
smaltimento acque nere; 

 
3. Localizzazione interventi: 

 
Gli interventi previsti in progetto sono principalmente quattro, ovvero: 
 
1) Realizzazione di un tratto di rete fognante in località Vicenne / Grotte; 

 

 
 
 
 



2) Realizzazione di un tratto di rete fognante dietro l’Abbazia di San Clemente a Casauria; 
 

 
 

 

4. Descrizione dell’intervento: 
gli interventi, saranno i seguenti: 
 

1) Realizzazione tratto di rete fognaria in località Grotte / Vicenne 
- realizzazione di un tratto di rete fognaria di circa 250 metri con tubazione DN 315. 
- Installazione di nuovi pozzetti in cls carrabili da 100x 100 con soletta carrabile e 

chiusini in ghisa sferoidale; 
 
2) Realizzazione tratto di rete fognaria in località dietro Abbazia di San Clemente a Casauria 
- realizzazione di un tratto di rete fognaria di circa 320 metri con tubazione DN 315. 
- Installazione di nuovi pozzetti in cls carrabili da 100x 100 con soletta carrabile e 

chiusini in ghisa sferoidale; 
- rifacimento dei tratti di asfalto in corrispondenza dei tratti interessati dagli scavi su 

strada per la realizzazione della stessa; 



Le tubazioni posate nello scavo devono trovare appoggio continuo sul fondo dello stesso 
lungo tutta la generatrice inferiore e per tutta la loro lunghezza.  

A questo scopo il fondo dello scavo deve essere piano, costituito da materiale uniforme, 
privo di trovanti, per evitare che il tubo subisca sollecitazioni meccaniche.  

In presenza di terreni rocciosi, ghiaiosi o di riporto in cui sul fondo dello scavo non sia 
possibile realizzare condizioni adatte per l'appoggio ed il mantenimento dell'integrità del tubo, 
il fondo stesso deve essere livellato con sabbia o altro materiale di equivalenti caratteristiche 
granulometriche. 
 
Per quanto attiene ai ripristini stradali, si prevede la realizzazione di un pacchetto stradale 
così composto:  

- Preparazione del piano di posa da eseguire mediante livellamento e costipazione;  
- Ripresa in quota stradale di tutti i chiusini (fogna, gas, telecom, enel, pubblica 
illuminazione, ecc.) ricadenti nell'area da pavimentare con tappetino;  
- massicciata stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, spessore medio 
reso cm 20, per una larghezza pari alla demolizione;  
- conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), spessore medio reso cm 8; 
-  Manto di usura spessore medio reso cm 3, per una larghezza pari alla larghezza della 
strada; 

 
Per quanto non espressamente descritto si rimanda agli elaborati grafici di progetto e alla 
descrizione delle lavorazioni indicate nel computo metrico estimativo. 
 
Pescara lì 24.06.2025 
 
      Il Progettista 
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