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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Lavori di Realizzazione tratti di rete fognaria nel territorio comunale

COMMITTENTE: | A.C.A. - Azienda Consortile Acquedottistica

Data, 24/06/2025

IL TECNICO
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unita

Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Ad1 UNITARIO
misura

Nr. 1 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondita di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
ABR25_E.00 |battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:- in rocce
1.020.010.a |sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m®)

euro (quattordici/66) me 14,66
Nr. 2 idem c.s. ...m:- in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia
ABR25_E.00 |euro (ventisette/49) mc 27,49
1.020.010.c
Nr. 3 Scavo manuale a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciosse tufacee e argillose, eseguite
ABR25_E.00 |anche all'interno di edifici, compresa 1'estrazione a bordo scavo ed il carico sugli automezzi.- per profondita finoa 1 m
1.030.020.a |euro (novanta/27) me 90,27
Nr. 4 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il
ABR25_E.00 |compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.
1.040.010.a |Compreso ogni onere- Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml),

comprende..li impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere

euro (sei/46) mc 6,46
Nr. 5 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione
ABR25_E.00 |completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere e degli oneri di smaltimento.- Per spessori
1.190.080.a |compresi fino ai 3 cm al m? per ogni cm di spessore

euro (uno/17) m? X cm 1,17
Nr. 6 idem c.s. ...di smaltimento.- Sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in piu
ABR25_E.00 |euro (zero/64) m?> X cm 0,64
1.190.080.b
Nr. 7 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e
ABR25_E.00 |viaggio di ritorno con portata superiore a 50 g, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km con autocarro ribaltabile da
1.200.010.a |7 m?

euro (sette/32) me 7,32
Nr. 8 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante
ABR25_E.00 |il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.- Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con
1.210.005.a |rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.

euro (quattrocentoottanta/30) cad 480,30
Nr. 9 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente
ABR25_E.00 |c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovra essere attestato a
1.210.020.s |mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario

completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto

e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa

vigente.- - Terrra e rocce

euro (diciotto/99) t 18,99
Nr. 10 Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non impressione con profilo
ABR25 _U.00|alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476 tipo Al, con giunto a bicchiere con
2.040.170.c |guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e

marchio di conformita di prodotto IITP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita

europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del

rinfianco in materiale idoneo. Rigidita anulare SN 16 kN/m? DN 315

euro (ottantaquattro/84) m 84,84
Nr. 11 Letto di posa e rinfianco di tubazioni eseguito con sabbia mista a ghiaia oppure da ghiaia e pietrisco con di-ametro da 10 a 15mm, previa
ABR25 _U.00|accurata compattazione del letto di posa, per un'altezza minima di 10 cm, con sistemazione attorno al tubo, costipamento a mano per strati
4.010.010.a |successivi fino alla mezzeria del tubo, avendo la massima cura che non rimangano vuoti sotto la tubazione, il successivo rinfianco fino alla

generatrice su-periore con relativa compattazione ed infine 'ultimo strato fino alla quota di almeno 15 cm oltre la generatri-ce superiore del

tubo. La compattazione dovra avvenire solo lateralmente al tubo, mai sulla sua verticale. Misurato per il volume reso, calcolato in base alla

sezione di scavo teorica ordinata, per l'altezza eseguita, detraendo il volume del tubo calcolato sul diametro esterno. - Rinfianco di tubazioni

e pozzetti

euro (cinquantauno/60) mc 51,60
Nr. 12 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo
ABR25 U.00|non inferiore a cm 10, con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e
4.020.070.b |magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione

degli oneri per lo scavo- Da 100x100x100 cm

euro (duecentosettantaquattro/33) cad 274,33
Nr. 13 Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
ABR25 U.00|inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere ¢ magistero
4.020.080.b |per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo

scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello.- Da 100X100 cm

euro (ventiquattro/34) x dm di

altezza 24,34

Nr. 14 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato con asola
ABR25_U.00|preformata per I'alloggiamento di chiusini in ghisa posti in opera compreso ogni onere e magistero- Da 100x100 cm
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Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Ad1 UNITARIO
misura

4.020.120.a |euro (centodiciassette/41) cad 117,41
Nr. 15 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO
ABR25_U.00{9001:2000.- Costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommita' corrispondente al livello del piano stradale,
4.020.260.a |munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a mm 20 con asole

e/o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata; guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola

per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vano cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio

del coperchio in posizione di apertura; appendice opportunamente sagomata sulla parete interna per il blocco del sistema di chiusura del

coperchio; rilievi antisdrucciolo sulla superficie di calpestio.- Coperchio di forma circolare munito di appendice idonea a garantirne

l'articolazione al telaio nel vano cerniera senza impedirne la estraibilita; asola a fondo chiuso idonea ad accogliere una qualsiasi leva per

l'apertura della botola con il minimo sforzo; sistema di chiusura automatico realizzato mediante una appendice basculante, opportunamente

sagomata, bullonata al coperchio ed articolato da una molla elicoidale di contrasto sollecitata a compressione; idonea predisposizione

all'accoglimento di un sistema opzionale di chiusura antifurto; spazio circonferenziale e centrale per l'inserimento di eventuali scritte (es.

ente appaltante + sottoservizi + etc...); particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo.-

Sistema di chiusura antifurto opzionale costituito da un chiavistello filettato con testa triangolare antifurto ed una appendice in acciaio

bloccata da due dadi e da una molla elicoidale di contrasto pi” una chiave a corredo con la punta a testa triangolare per 'apertura.- Tutti i

coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di

resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. - Montato in opera su di un

preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero- Fornitura e posa in opera di chiusini con

appendice basculante

euro (quattro/94) kg 4,94
Nr. 16 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densit non
ABR25 _U.00|minore del 95% dell' AASHO modificato (bollettino CNR n. 39), compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari:-
5.020.030.a |Compattazione del piano di posa

euro (uno/28) mq 1,28
Nr. 17 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento fino al dosaggio di 70 kg/m?)
ABR25 U.00|di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa la fornitura dei materiali (anche del
5.040.030.a |legante), prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro

compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo costipamento- Strato di fondazione in misto cementato

euro (settantanove/89) mc 79,89
Nr. 18 Fornitura a pi¢ d'opera di conglomerato bituminoso, misurato su mezzo di trasporto, chiuso per profilature, risagomature, rappezzature,
ABR25_U.00 |rafforzamenti e etc, di preesistenti carreggiate, impasto a caldo con aggregati calcarei fornito a pi¢ d'opera lungo le strade o nei depositi che
5.040.110.a |saranno indicati dalla Direzione.- CONGLOMERATO BITUMINOSO CHIUSO PER PROFILATURE - BINDER TRADIZIONALE

euro (centoottantaotto/30) me 188,30
Nr. 19 Stesura in opera di conglomerato bituminoso per rappezzature, anche se saltuarie o piccole fasce di risagomatura su carreggiate a bitume o
ABR25_U.00|non, previa la pulizia, scarificazione e tagli utili, ove necessari, ad alloggiare perfettamente il conglomerato, compreso ogni mano d'opera
5.040.120.a |occorrente. Fornitura completa di mezzi e mano d'opera per la cilindratura e rullatura del conglomerato, compreso nel prezzo, nonche la

fornitura e lo stendimento di emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg 1 (uno ) a mq; compreso altresi il trasporto a rifiuto di materiali

di risulta, al me di conglomerato preventivamente misurato sciolto.- Al m? di conglomerato preventivamente misurato sciolto.

euro (settantaquattro/82) mc 74,82
Nr. 20 Pulizia del terreno consistente nel taglio di cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico,
ABR25_U.00|trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie di risulta.- - Pulizia del terreno consistente nel taglio di cespugli,
8.010.290.a |estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a

reimpiego delle materie di risulta.

euro (dieci/96) mq 10,96

Data, 24/06/2025
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