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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Lavori per la Realizzazione di una nuova condotta idrica in Via A. Moro

COMMITTENTE: | A.C.A. - Azienda Consortile Acquedottistica

Data, 15/11/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. , unid | pREZZ0
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Bobcat
ABR25_AT_|euro (trentaquattro/92) ora 34,92
10.005.032.a
Nr. 2 Escavatore bobcat
ABR25 AT _|euro (trentaquattro/24) ora 34,24
10.005.032.b
Nr. 3 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondita di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
ABR25_E.00 |battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:- in
1.020.010.c |roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia
euro (ventisette/49) mc 27,49
Nr. 4 Compenso per attraversamento di sottoservizi di qualsiasi genere ed estensione, eseguito completamente a mano con tutte le necessarie
ABR25 _E.00 |accortezze per evitare danneggiamenti agli stessi, comprese le relative opere provvisionali, realizzazione di eventuali sostegni,
1.020.050.a |controtubazioni etc. - Compenso per attraversamento di sottoservizi di qualsiasi genere ed estensione, eseguito completamente a mano
con tutte le..giamenti agli stessi, comprese le relative opere provvisionali, realizzazione di eventuali sostegni, controtubazioni etc.
euro (trecentoquarantacinque/04) cad 345,04
Nr. 5 Scavo manuale a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciosse tufacee e argillose,
ABR25_E.00|eseguite anche all'interno di edifici, compresa l'estrazione a bordo scavo ed il carico sugli automezzi.- per profondita fino a 1 m
1.030.020.a |euro (novanta/27) mc 90,27
Nr. 6 Scavo manuale a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose,
ABR25_E.00 |eseguite anche all'interno di edifici, compresa 'estrazione a bordo scavo ed il carico sugli automezzi.- per profondita da Il ma2 m
1.030.020.b |euro (centoquarantasette/90) mc 147,90
Nr. 7 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti. Compreso
ABR25 _E.00 l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica
1.070.060.a |controllata: - su superfici in conglomerato bituminoso- profondita di taglio da 0 a 100 mm
euro (tre/88) m 3,88
Nr. 8 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico,
ABR25 E.00|scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km con
1.200.010.a |autocarro ribaltabile da 7 m?
euro (sette/32) mc 7,32
Nr. 9 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole
ABR25_E.00 |dimensioni, per trasporto in luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro Ovvero per
1.200.040.a |conferimento sull'area di deposito piu vicina (Odistanza massima 300 m) autorizzata dall'amministrazione competente, per lavori nei
centri storici.- Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici
..di deposito piu vicina (distanza massima 300 m) autorizzata dall'amministrazione competente, per lavori nei centri storici.
euro (otto/49) mc 8,49
Nr. 10 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato
ABR25_E.00|indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.- Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido
1.210.005.a |che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini
dello smaltimento.
euro (quattrocentoottanta/30) cad 480,30
Nr. 11 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
ABR25_E.00 |eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovra
1.210.020.s |essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta
copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita
all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Terrra e rocce
euro (diciotto/99) t 18,99
Nr. 12 Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello
ABR25 RU_ |euro (ventiotto/43) ora 28,43
01.005.005.b
Nr. 13 Tubo in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua
ABR25 U.0 |prodotti in conformita alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. 11 tubo dovra possedere il marchio di
01.030.050.1 |conformita di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita europea. Il tubo
deve essere formato per estrusione ¢ pud essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondita. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale
taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite
attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il
lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco
con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA12,5- Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm
euro (venticinque/65) m 25,65
Nr. 14 Letto di posa e rinfianco di tubazioni eseguito con sabbia mista a ghiaia oppure da ghiaia e pietrisco con di-ametro da 10 a 15mm,
ABR25 U.0 |previa accurata compattazione del letto di posa, per un'altezza minima di 10 cm, con sistemazione attorno al tubo, costipamento a mano
04.010.010.a |per strati successivi fino alla mezzeria del tubo, avendo la massima cura che non rimangano vuoti sotto la tubazione, il successivo
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura

rinfianco fino alla generatrice su-periore con relativa compattazione ed infine l'ultimo strato fino alla quota di almeno 15 cm oltre la

generatri-ce superiore del tubo. La compattazione dovra avvenire solo lateralmente al tubo, mai sulla sua verticale. Misurato per il

volume reso, calcolato in base alla sezione di scavo teorica ordinata, per l'altezza eseguita, detraendo il volume del tubo calcolato sul

diametro esterno. - Rinfianco di tubazioni e pozzetti

euro (cinquantauno/60) mc 51,60
Nr. 15 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densit
ABR25 U.0 |non minore del 95% dell' AASHO modificato (bollettino CNR n. 39), compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari:-
05.020.030.a |Compattazione del piano di posa

euro (uno/28) mq 1,28
Nr. 16 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento fino al dosaggio di 70
ABR25 U.0 |kg/m?®) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa la fornitura dei materiali
05.040.030.a |(anche del legante), prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per

dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo costipamento- Strato di fondazione in misto cementato

euro (settantanove/89) mc 79,89
Nr. 17 Fornitura a pié d'opera di conglomerato bituminoso, misurato su mezzo di trasporto, chiuso per profilature, risagomature, rappezzature,
ABR25 U.0 |rafforzamenti e etc, di preesistenti carreggiate, impasto a caldo con aggregati calcarei fornito a pi¢ d'opera lungo le strade o nei depositi
05.040.110.a |che saranno indicati dalla Direzione.- CONGLOMERATO BITUMINOSO CHIUSO PER PROFILATURE - BINDER

TRADIZIONALE

euro (centoottantaotto/30) mc 188,30
Nr. 18 Stesura in opera di conglomerato bituminoso per rappezzature, anche se saltuarie o piccole fasce di risagomatura su carreggiate a
ABR25 U.0 |bitume o non, previa la pulizia, scarificazione e tagli utili, ove necessari, ad alloggiare perfettamente il conglomerato, compreso ogni
05.040.120.a |mano d'opera occorrente. Fornitura completa di mezzi e mano d'opera per la cilindratura e rullatura del conglomerato, compreso nel

prezzo, nonche la fornitura e lo stendimento di emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg 1 ( uno ) a mq; compreso altresi il

trasporto a rifiuto di materiali di risulta, al mc di conglomerato preventivamente misurato sciolto.- Al m*® di conglomerato

preventivamente misurato sciolto.

euro (settantaquattro/82) mc 74,82
Nr. 19 Realizzazione di allaccio per il collegamento delle utenze esistenti alla linea esistente. Nel prezzo ¢ compreso lo scavo, con mezzi
NP 01 meccanici ed a mano, eventuale demolizione di cls esistente, la messa a nudo della tubazione esitente, le manovre di chiusura del flusso

idrico, il taglio della tubazione, la fornitura e posa di presa per la derivazione, valvola a sfera e di raccorderia in ottone, il rinfianco

dello scavo e ogni altro onere..

euro (novecentoquarantauno/80) cadauno 941,80
Nr. 20 Realizzazione pozzetto di linea, con allaccio diretto alla tubazione passante. Nel prezzo ¢ compreso il getto di calcestruzzo intorno la
NP 02 tubazione per formare la base di appoggio, la fornitura e posa in opera di n°2 prolunghe prefabbricate in calcestruzzo di dimensione

60x60, il taglio della tubazione passante e il successivo getto all'interno del pozzetto per la formazione del fondo ed intorno allo stesso

per il rinfianco. Compreso ogni altro onere

euro (quattrocentocinquantaquattro/57) cadauno 454,57

Data, 15/11/2025
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