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ACA S.p.A. in House Providing

ACA S.p.a. in Hose Providing - Via Maestri del Lavoro D'ltalia n°® 81, 65125 Pescara

COMUNE:

COMUNE DI LORETO APRUTINO

(Provincia di Pescara)

STATO DELLA PROGETTAZIONE:

PROGETTO FATTIBILITA” TECNICO ECONOMICA

DENOMINAZIONE PROGETTO:

“LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDQOTTA
IDRICA VIA A. MORO”

OGGETTO:

ELENCO PREZZI
Oneri Speciali Sicurezza
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VISTI:
IL progettista
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Comune di Loreto Aprutino
Provincia di pescara
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ELENCO PREZZ]

OGGETTO: | Lavori per la Realizzazione di una nuova condotta idrica in Via A. Moro

COMMITTENTE: | A.C.A. _ Azienda Consortile Acquedottistica

Data, 17/11/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'd1 UNITARIO
misura
Nr. 1 Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello
01.005.005.A |euro (venticinque/50) ora 25,50
Nr. 2 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e
S.002.020.00 successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della
S.a cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo
mensile- Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto.
euro (centonovantanove/87) cad 199,87
Nr. 3 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich
S.002.020.01 non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre
0.a di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/
01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso,
finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto.- Trasporto in cantiere, posizionamento e
rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi.- Da cm 120 x 120
euro (sessantanove/23) cad 69,23
Nr. 4 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese- Di lato 90 cm,
S.004.020.01 rifrangenza classe 11
0.e euro (dieci/48) cad 10,48
Nr. 5 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:-
S.004.020.02 Di diametro 60 cm, rifrangenza classe 11
0.c euro (dieci/95) cad 10,95
Nr. 6 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm-
S.004.020.07 Riempito con graniglia peso 13 kg
0.a euro (uno/62) cad 1,62
Nr. 7 Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione
S.004.020.08 programmazione e sinscronismo, gruppo batterie- Posizionamento e nolo per il primo mese
0.a euro (centotre/17) cad 103,17
Nr. 8 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o
S.004.020.12 frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione- Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti
0.b euro (uno/19) cad 1,19

Data, 17/11/2025
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